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M E T O D I C K  Ć   O P A T ř E N ĉ 

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVĉ - HLAVNĉ HYGIENIK ĻESK£ REPUBLIKY 

1. 
METODICKħ NĆVOD 

pro mŊŚen² a hodnocen² hluku v pracovn²m prostŚed²  a vibrac² 

 

V Praze dne 26.4.2001 

Ļ.j. HEM-300-26.4.01-16344 

Ref.: Ing. JiŚ² Svaļina 

Ministerstvo zdravotnictv² - hlavn² hygienik Ļesk® republiky vyd§v§ podle  Ä 80 odst.1 

p²sm. a) z§kona ļ. 258/2000 Sb., o ochranŊ veŚejn®ho zdrav² a o zmŊnŊ nŊkterĨch 

souvisej²c²ch z§konŢ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ  

                                                    metodickĨ n§vod 

ke sjednocen² postupu org§nŢ a zaŚ²zen² ochrany veŚejn®ho zdrav² pŚi mŊŚen² a hodnocen² 

hluku v pracovn²m prostŚed² a vibrac². 

  

Đvodn² ļ§st 

 

 V metodick®m n§vodu jsou uvedeny metody mŊŚen² a hodnocen² hluku v pracovn²m 

prostŚed² a vibrac². Pokud existuj² harmonizovan® ļesk® technick® normy je uveden odkaz na 

tyto normy s pŚ²padnĨmi doplŔky. Pokud takov® normy neexistuj² je uvedena metodika 

podrobnŊ. Hodnocen² profesion§ln² expozice hluku nebo vibrac²m je moģn® buŅ normov§n²m 

namŊŚen® hodnoty na dobu pracovn² smŊny, nebo ¼pravou nejvyġġ² pŚ²pustn® hodnoty podle 

korekce na dobu pr§ce za smŊnu. Metodika mŊŚen² a hodnocen² je doplnŊna o postup 

stanoven² nejistot mŊŚen². Nejistota mŊŚen² hluku a vibrac² je parametr, kterĨ rozġiŚuje 

namŊŚenou hodnotu na oblast, v n²ģ se nach§z² s 90 % pravdŊpodobnost² zmŊŚen§ hodnota.  

   

HLUK V PRACOVNĉM PROSTřEDĉ 

Ä 1 

MŊŚic² pŚ²stroje 

 (1) K mŊŚen² hluku v pracovn²m prostŚed² se pouģ²vaj² konvenļn² zvukomŊry 

vyhovuj²c² poģadavkŢm  ĻSN IEC 651 a integruj²c²-prŢmŊruj²c² zvukomŊry vyhovuj²c² 

poģadavkŢm ĻSN EN 60804 + A2. K mŊŚen² hlukov® z§tŊģe se pouģ²vaj² osobn² hlukov® 

expozimetry splŔuj²c² poģadavky ĻSN IEC 1252. PŚi kmitoļtov® analĨze hluku, 

n²zkofrekvenļn²ho a vysokofrekvenļn²ho hluku se pouģ²vaj² p§smov® filtry, kter® splŔuj² 

poģadavky ĻSN EN 61260. 

 (2) Provozn² kalibrace zvukomŊrn® techniky pŚed mŊŚen²m, v jeho prŢbŊhu a po jeho 

ukonļen² se prov§d² akustickĨmi kalibr§tory, kter® vyhovuj² poģadavkŢm ĻSN EN 60942 

nebo pistonfony (vļetnŊ kalibrovan®ho barometru), kter® se ve smyslu normy ĻSN ISO 9612 

povaģuj² za akustick® kalibr§tory tŚ²dy 0. 

 (3) MŊŚic² mikrofony, zvukomŊry tŚ²dy 1 a tŚ²dy 2 a p§smov® filtry jsou zaŚazeny ve 

vyhl§ġce ļ. 263/2000 Sb. jako stanoven§ mŊŚidla, kter® podle z§kona ļ. 505/1990 Sb.,            

v platn®m znŊn², podl®haj² ¼Śedn²mu ovŊŚen². Vġechna stanoven§ mŊŚidla pouģ²van§ k mŊŚen² 

hluku v pracovn²m prostŚed² mus² bĨt vybavena platnĨm ovŊŚovac²m listem. Akustick®      

kalibr§tory a pistonfony pouģ²van® k mŊŚen² mus² bĨt vybaveny kalibraļn²m listem, jehoģ 

datum vyd§n² nen² starġ² neģ 2 roky.            

 

 



 

 

Ä 2 

Ļesk® technick® normy 

  

 SmŊrnice pro mŊŚen² hluku v pracovn²m prostŚed² jsou obsaģeny  v ĻSN ISO 9612 

ĂAkustika ï SmŊrnice pro mŊŚen² a posuzov§n² expozice hluku v pracovn²m prostŚed²ñ a 

v ĻSN ISO 1999 ĂAkustika ï Stanoven² expozice hluku na pracoviġti a posouzen² zhorġen² 

sluchu vlivem hlukuñ. Term²ny Ănormovan§ hladina expozice hluku pro bŊģnou dobu trv§n² 

pracovn²ho dne 8 hñ a ĂsmŊnov§ hladina expozice hlukuñ maj² stejnĨ vĨznam. Infrazvuk a 

n²zkofrekvenļn² hluk se mŊŚ² nav²c v souladu ĻSN ISO 7196 ĂAkustika ï Frekvenļn² v§hov§ 

funkce pro mŊŚen² infrazvukuñ.  

 

Ä 3 

Metody, kter® nejsou pŚ²mo obsaģeny v ļeskĨch technickĨch norm§ch 

 

 (1) N²zkofrekvenļn² a vysokofrekvenļn² hluk se mŊŚ² v souladu s principy uvedenĨmi 

v ĻSN ISO 9612. Definice n²zkofrekvenļn²ho a vysokofrekvenļn²ho hluku uveden§ 

v pŚ²loze ļ.1 k naŚ²zen² vl§dy ļ. 502/2000 Sb., o ochranŊ zdrav² pŚed nepŚ²znivĨmi ¼ļinky 

hluku a vibrac² zahrnuje jak hluk s vĨraznĨmi t·novĨmi sloģkami, tak ġirokop§smovĨ hluk 

s vĨznamnĨmi hladinami akustick®ho tlaku v oblasti nejniģġ²ch resp. nejvyġġ²ch slyġitelnĨch 

kmitoļtŢ.  

   N²zkofrekvenļn² hluk se posuzuje v tŚetinookt§vovĨch p§smech 20 Hz aģ 40 Hz. VĨskyt 

n²zkofrekvenļn²ho hluku na pracovn²m m²stŊ se zjiġŠuje mŊŚen²m hladin akustick®ho tlaku A 

a C. VĨskyt n²zkofrekvenļn²ho hluku je prok§z§n, je-li rozd²l LC - LA vŊtġ² neģ 20 dB. Za 

kr§tkodobou expozici infrazvuku v tŚetinokt§vovĨch p§smech 1 Hz aģ 16 Hz a 

n²zkofrekvenļn²mu hluku v tŚetinookt§vovĨch p§smech 20 Hz aģ 40 Hz se povaģuje expozice 

kratġ² neģ 8 min. 

 (2) Vysokofrekvenļn² hluk se posuzuje v tŚetinookt§vovĨch p§smech 8 kHz aģ 

16 kHz. VĨskyt vysokofrekvenļn²ho hluku se zjiġŠuje mŊŚen²m okamģitĨch hladin 

akustick®ho tlaku v tŚetinookt§vovĨch p§smech 8 kHz aģ 16 kHz. VĨskyt 

vysokofrekvenļn²ho hluku je prok§z§n, pŚekraļuj²-li okamģit® hladiny akustick®ho tlaku 

v danĨch tŚetinookt§vovĨch p§smech hladinu akustick®ho tlaku 70 dB. Leģ²-li dominantn² 

kmitoļet zdroje mezi 16 a 20 kHz, prov§d² se p§smov§ analĨza s pomŊrnou ġ²Śkou p§sma 6% 

a vĨsledky se vyjadŚuj² v ekvivalentn²ch hladin§ch akustick®ho tlaku.   

(3) Korekce na hluk s vĨraznĨmi t·novĨmi sloģkami se nepouģ²v§ pro druh fyzick® 

pr§ce ve skupinŊ VI. podle pŚ²lohy ļ. 2 k naŚ²zen² vl§dy ļ. 502/2000 Sb.  

 

Ä 4 

Nejistoty mŊŚen² 

 

 (1) Nejistota mŊŚen² hluku, infrazvuku a ultrazvuku se stanovuje v souladu se 

z§sadami uvedenĨmi v pŚ²loze D ĻSN ISO 9612, dokumentem EAL ï G23 VyjadŚov§n² 

nejistot v kvantitativn²m zkouġen², ĻIA 1996 a dokumentem EAL-R2 VyjadŚov§n² nejistoty 

mŊŚen² pŚi kalibraci, EAL 1997.  

 (2)  Celkov§ nejistota mŊŚen²   e  zohledŔuje nejistotu danou mŊŚic²mi pŚ²stroji (ui) a 

nejistotu danou pouģitĨm postupem mŊŚen² (us). 

 

 

 

 

 



 

Tabulka ļ. 1  Nejistota ui dan§ mŊŚic²mi pŚ²stroji 

1  ZvukomŊr v souladu 

s ĻSN IEC 651 
TŚ²da 1 TŚ²da 2 TŚ²da 3 

2  Integruj²c²-prŢmŊruj²c² 

zvukomŊr v souladu 

s ĻSN EN 60804 

TŚ²da 1 TŚ²da 2 TŚ²da 3 

3   AkustickĨ kalibr§tor 

v souladu 

s ĻSN EN 60942 

TŚ²da 0 nebo TŚ²da 1 TŚ²da 1 TŚ²da 2 

4   Nejistota ui 0,7 dB 1 dB 1,5 dB 

POZNĆMKA Tato nejistota je odhadnuta pro obvykl® hluky v d²ln§ch, kter® maj² 

ġirokop§smov® kmitoļtov® spektrum omezen® 8 kHz a jejichģ smŊr dopadu je zn§mĨ.  

Nejistota v dŢsledku vzorkov§n² (us) se posuzuje podle ĻSN ISO 9612, tabulka D.1 a urļuje 

se ve formŊ 90% konfidenļn²ch mez² nebo pomoc² vztahu uveden®ho v D.1.3 pro a  =  0,1. 

Ļl§nek D.1 se pouģ²v§ jen v pŚ²padŊ mŊŚen² dŊjŢ s norm§ln²m rozdŊlen²m hladin akustick®ho 

tlaku pŚ²stroji, kter® nejsou vybaveny line§rn² integrac² sign§lu, nebo pŚ²stroji s odeļtem 

okamģitĨch hodnot ze stupnice ļi displeje. PŚi pouģit² line§rnŊ integruj²c²ch zvukomŊrŢ je 

celkov§ nejistota d§na buŅ tabulkou 1 (mŊŚ² se po celou dobu expozice), nebo tabulkou 2 

(mŊŚen² pokrĨv§ jen ļ§st doby expozice).  

Trv§-li mŊŚen² po celĨ ļasovĨ interval T, je tŚeba uv§ģit, ģe se celkov§ nejistota e rovn§ 
nejistotŊ ui uveden® v tabulce 1. 

Pokud se pouģ²v§ vzorkov§n², mus² se celkov§ nejistota e uvaģovat jako druh§ odmocnina ze 
souļtu ļtvercŢ ui a us: 

e= +u ui s
2 2  

Pokud se nepouģ²v§ vzorkov§n², ale mŊŚen² nepokrĨv§ celĨ ļasovĨ interval T (napŚ. mŊŚen² se 

prov§dŊj² bŊhem specifickĨch ļasovĨch intervalŢ, kter® obsahuj² typick® hluky), je celkov§ 

nejistota e uvedena v tabulce ļ. 2 podle tŚ²dy pouģit®ho mŊŚic²ho pŚ²stroje a tŚ²dy akustick®ho 
kalibr§toru. 

Tabulka ļ. 2  Celkov§ nejistota e pokud se nepouģ²v§ vzorkov§n² a nemŊŚ² se po celou dobu T 

1  ZvukomŊr v souladu 

s ĻSN IEC 651 
TŚ²da 1 TŚ²da 2 TŚ²da 3 

2  Integruj²c²-prŢmŊruj²c² 

zvukomŊr v souladu 

s ĻSN EN 60804 

TŚ²da 1 TŚ²da 2 TŚ²da 3 

3   AkustickĨ kalibr§tor 

v souladu 

s ĻSN EN 60942 

TŚ²da 0 nebo TŚ²da 1 TŚ²da 1 TŚ²da 2 

4   Nejistota e 1,6 dB 3 dB 8 dB 

  Je-li expozice hluku sloģena z d²lļ²ch, navz§jem zcela odliġnĨch expozic (mŊn² se podstatnŊ 

kmitoļtov® sloģen² a ļasovĨ prŢbŊh hluku), urļuje se pŚ²sluġn§ celkov§ nejistota z d²lļ²ch 

sloģek nejistoty. Pokud nelze nŊkter® sloģky nejistoty odvodit, urļ² se pŚ²sluġn§ sloģka 



kvalifikovanĨm odhadem. Na z§kladŊ stanoven² celkov® nejistoty e se urļ² tŚ²da pŚesnosti 
mŊŚen². 

Tabulka ļ. 3  TŚ²dy pŚesnosti mŊŚen² 

Celkov§ nejistota e 

v decibelech 

e ¢ 1,6 1,6 < e ¢ 3 3 < e ¢ 8 

TŚ²da pŚesnosti mŊŚen² 1 2 3 

Oznaļen² Referenļn² 

MŊŚen² 

Technick® 

MŊŚen² 

Provozn² 

MŊŚen² 

 

 

Porovn§n² ekvivalentn²ch hladin akustick®ho tlaku s nejvyġġ² pŚ²pustnou hodnotou se prov§d² 

s uv§ģen²m celkov® nejistoty e.  

Nejvyġġ² pŚ²pustn§ hodnota je prokazatelnŊ pŚekroļena, pokud LAeq,T - e > Llim. 

Nejvyġġ² pŚ²pustn§ hodnota je prokazatelnŊ dodrģena, pokud LAeq,T + e < Llim.    

Pokud LAeq,T - e ¢ Llim ¢ LAeq,T + e, nelze uļinit ģ§dnĨ z§vŊr a mŊŚen² se mus² zopakovat 

pŚesnŊjġ² metodou. KoneļnĨ vĨsledek hodnocen² vyplĨv§ z mŊŚen² v prvn² tŚ²dŊ pŚesnosti.  

 

VIBRACE 

 

Ä 5 

MŊŚic² pŚ²stroje 

 (1) PŚ²stroje, kter® se pouģ²vaj² k mŊŚen² vibrac² pŚen§ġenĨch na ļlovŊka, mus² 

vyhovovat poģadavkŢm ĻSN ISO 8041 ĂVibrace pŢsob²c² na ļlovŊka ï MŊŚic² pŚ²stroje a 

ĻSN ISO 8041/ZmŊna 1. Pokud metoda pŚipevnŊn² sn²maļe nen² uvedena v pŚ²sluġn® ļesk® 

technick® normŊ, mus² z§sady pŚipevnŊn² sn²maļe vyhovovat poģadavkŢm ĻSN ISO 5348 

ĂVibrace a r§zy ï Mechanick® pŚipevnŊn² akcelerometrŢñ V pŚ²padŊ vibrac² pŚen§ġenĨch na 

ruce se pouģ²vaj² rovnŊģ ¼chyty uveden® v ĻSN EN 28662-1 aģ 14. PŚi mŊŚen² celkovĨch 

vibrac² se na sedadle zamŊstnance nebo v m²stŊ jeho nohou pouģ²v§ pŚednostnŊ ¼chyt 

popsanĨ na obr§zku 4 v ĻSN EN 1032. Nelze-li takovĨ ¼chyt pouģ²t, doporuļuje se pro 

sn²m§n² celkovĨch vibrac² u stoj²ch osob rovn§ kovov§ deska o rozmŊrech 400 x 300 x 10 

mm, do jej²hoģ stŚedu se um²st² sn²maļ. PŚi mŊŚen² je deska zat²ģena hmotnost² pracovn²ka.          

 (2) Provozn² kalibrace vibrometrŢ se pŚed mŊŚen²m, v jeho prŢbŊhu a po jeho 

ukonļen² prov§d² vibraļn²mi kalibr§tory. Pravidelnou kalibraci pŚenosnĨch nebo 

stacion§rn²ch vibraļn²ch kalibr§torŢ, sn²maļŢ vibrac² a vibrometrŢ zajiġŠuje ĻeskĨ 

metrologickĨ institut. Datum vyd§n² kalibraļn²ho listu k vibraļn²mu kalibr§toru nesm² bĨt 

starġ² neģ 2 roky. 

Ä 6 

Ļesk® technick® normy 

 (1)  PŚehled technickĨch norem, kter® se pouģ²vaj² pŚi mŊŚen² vibrac² pŚen§ġenĨch na 

ļlovŊka, je uveden v tabulce 4.   

 

 

 

 



 

 

Tabulka 4  PŚehled hlavn²ch ļeskĨch technickĨch norem 

Druh vibrac² Oznaļen² ĻSN N§zev KmitoļtovĨ 

rozsah 

Deskriptor 

Celkov® vibrace 

na pracovn²m 

m²stŊ a  

celkov® 

vertik§ln² 

vibrace o 

kmitoļtu niģġ²m 

neģ 0,5 Hz 

ĻSN ISO 2631-

1:1999 

Vibrace a r§zy- 

Hodnocen² expozice 

ļlovŊka celkovĨm 

vibrac²m ï Ļ§st 1: 

Vġeobecn® 

poģadavky  

0,5 ï 80 Hz 

resp.1000 Hz; 

 

0,1 ï 0,4 Hz 

Hladiny nebo 

hodnoty zrychlen² 

horizont§ln²ch a 

vertik§ln²ch vibrac² 

v jednotlivĨch 

smŊrech 

Vibrace a otŚesy 

ve stavb§ch  

ĻSN ISO 2631-

2:1994 

Hodnocen² expozice 

ļlovŊka celkovĨm 

vibrac²m ï Ļ§st 2: 

NepŚeruġovan® 

vibrace a r§zy 

v budov§ch (1 aģ 80 

Hz) 

1 ï 80 Hz Hladiny nebo 

hodnoty zrychlen² 

horizont§ln²ch a 

vertik§ln²ch vibrac² 

v jednotlivĨch 

smŊrech 

Vibrace 

pŚen§ġen® na 

ruce 

ĻSN ISO 5349:1994 SmŊrnice pro mŊŚen² 

a hodnocen² 

expozice vibrac²m 

pŚen§ġenĨm na ruce  

8 ï 1000 Hz Souhrnn§ hladina 

nebo hodnota 

vibrac² 

z jednotlivĨch 

smŊrŢ 

 

(1) Celkov® vibrace a vertik§ln² vibrace o kmitoļtu niģġ²m neģ 0,5 Hz se mŊŚ² a 

v souladu s ĻSN ISO 2631-1 ĂVibrace a r§zy ï Hodnocen² expozice ļlovŊka celkovĨm 

vibrac²m ï Ļ§st 1: Vġeobecn® poģadavkyñ. PŚi mŊŚen² celkovĨch vibrac² se urļuj² translaļn² 

zrychlen² ve tŚech smŊrech podle soustavy souŚadnic lidsk®ho tŊla. Hodnocen² vibrac² se 

prov§d² s ohledem na nejvyġġ² hodnotu zrychlen² v kter®koliv z uvedenĨch smŊrŢ v m²stŊ 

pŚenosu vibrac² na ļlovŊka. Pokud je to moģn®, mŊŚ² se celkov® vibrace ve tŚech smŊrech 

souļasnŊ. PŚi postupn®m mŊŚen² vibrac² v jednotlivĨch smŊrech je tŚeba dodrģet stejnou dobu 

mŊŚen², opakovat shodnĨ pracovn² cyklus a db§t na dodrģen² shodnĨch podm²nek mŊŚen². PŚi 

postupn®m mŊŚen² vibrac² v jednotlivĨch smŊrech se sniģuje pŚesnost mŊŚen². V takov®m 

pŚ²padŊ mus² pracovn²k prov§dŊj²c² mŊŚen² urļit pŚ²sluġnou sloģku nejistoty. Postupn® mŊŚen² 

celkovĨch vibrac² mŢģe bĨt zaŚazeno do 1. tŚ²dy pŚesnosti jen v takov®m pŚ²padŊ, pokud se 

prok§ģe dominantn² smŊr vibrac² (vibrace v ostatn²ch smŊrech nedosahuj² 30 % hodnoty v 

dominantn²m smŊru).     

  U sedadel, sedaļek a ploġin, kter® jsou souļ§st² strojŢ, jejichģ obsluha vykon§v§ fyzickou 

pr§ci (tj. rutinn² pracovn² ļinnost, Ś²zen² motorovĨch vozidel, fyzick§ pr§ce n§roļn§ na 

pŚesnost a soustŚedŊn² atp.), se korekce na druh pr§ce a povahu vibrac² podle Ä 15 naŚ²zen² 

vl§dy ļ. 502/2000 Sb. nahrazuje korekc² 0 dB.  

  Celkov® vibrace v budov§ch se mŊŚ² v souladu s ĻSN ISO 2631-2 ĂHodnocen² expozice 

ļlovŊka celkovĨm vibrac²m ï Ļ§st 2: NepŚeruġovan® vibrace a r§zy vybuzen® vibrace 

v budov§ch (1 aģ 80 Hz). PŚi mŊŚen² vibrac² v budov§ch se pouģ²v§ kombinovan§ kŚivka pro 

neurļen® smŊry expozice ļlovŊka vibrac²m.  

  Vibrace pŚen§ġen® na ruce se mŊŚ² v souladu ĻSN ISO 5349 ĂSmŊrnice pro mŊŚen² a 

hodnocen² expozice vibrac²m pŚen§ġenĨm na ruceñ. Denn² expozice vibrac²m pŚen§ġenĨm na 

ruce se vġak vyjadŚuje pro dobu  8 h.  Z prŢmŊrnĨch hodnot nebo hladin zrychlen² vibrac² 

urļenĨch v jednotlivĨch smŊrech soustavy souŚadnic ruky se urļ² souhrnn§ hodnota vibrac² 



ahv nebo souhrnn§ hladina zrychlen² vibrac² La,hv (vektorovĨ souļet) podle n§sleduj²c²ch 

vztahŢ: 

kde ahx, ahy a ahz, jsou prŢmŊrn® hodnoty zrychlen² stanoven® v jednotlivĨch smŊrech mŊŚen² 

v m.s
-2
. 

kde La,hx, La,hy  a La,hz  jsou prŢmŊrn® hladiny zrychlen² stanoven® v jednotlivĨch smŊrech 

mŊŚen² v dB. 

Podle vĨġe uvedenĨch vztahŢ se vypoļ²taj² souhrnn® hodnoty  (hladiny) vibrac²  jak pro 

v§ģen® hodnoty (hladiny) zrychlen², tak  hodnoty (hladiny) zrychlen² vibrac² 

v tŚetinookt§vovĨch p§smech, kterĨ byly zmŊŚen® v jednotlivĨch smŊrech.  

 Pokud je to moģn®, mŊŚ² se vibrace ve tŚech smŊrech souļasnŊ. PŚi postupn®m mŊŚen² vibrac² 

v jednotlivĨch smŊrech je tŚeba dodrģet stejnou dobu mŊŚen², opakovat shodnĨ pracovn² 

cyklus a db§t na dodrģen² shodnĨch podm²nek mŊŚen². PŚi postupn®m mŊŚen² vibrac² v 

jednotlivĨch smŊrech se sniģuje pŚesnost mŊŚen². V takov®m pŚ²padŊ mus² pracovn²k 

prov§dŊj²c² mŊŚen² urļit pŚ²sluġnou sloģku nejistoty. Postupn® mŊŚen² vibrac² pŚen§ġenĨch na 

ruce v jednotlivĨch smŊrech mŢģe bĨt zaŚazeno do 1. tŚ²dy pŚesnosti, jen tehdy, pokud vibrace 

maj² jeden dominantn²m smŊr (vibrace v ostatn²ch smŊrech nedosahuj² 30 % hodnoty v tomto 

smŊru) a sloģka nejistoty vyplĨvaj²c² z postupn®ho mŊŚen² je tak n²zk§, ģe celkov§ nejistota 

mŊŚen² nepŚekroļ² 2 dB. 

 

Ä 7 

Metody, kter® nejsou obsaģeny v ļeskĨch technickĨch norm§ch 

 

 Vibrace pŚen§ġen® zvl§ġtn²m zpŢsobem se posuzuj² v m²stŊ jejich pŚenosu na ļlovŊka 

v kmitoļtov®m rozsahu 1 aģ 1000 Hz. Pokud nen² dominantn² smŊr kmit§n² zdroje vibrac², 

mŊŚ² se posuvn® vibrace ve tŚech navz§jem kolmĨch smŊrech. Pokud se vibrace sn²maj² na 

povrchu lidsk®ho tŊla, mus² se stanovit pŚenos vibrac² z m²sta jeho vstupu do lidsk®ho 

organismu a m²stem mŊŚen² v z§vislosti na kmitoļtu. NamŊŚen® hodnoty vibrac² se mus² 

podle t®to pŚenosov® funkce korigovat. Hmotnost soustavy ¼chytu a sn²maļe nesm² 

v takov®m pŚ²padŊ pŚekroļit 2 g. Đchyt mŢģe m²t tvar tenk® kovov® destiļky, pŚipevnŊn® 

k povrchu tŊla oboustrannou lepic² p§skou. Sn²maļ se k t®to destiļce pŚipevn² voskem nebo 

lepidlem. V kaģd®m pŚ²padŊ mus²  pŚipevnŊn² sn²maļe vyhovovat poģadavkŢm ĻSN ISO 

5348. StejnĨm zpŢsobem se v kmitoļtov®m rozsahu 5 Hz aģ 1500 Hz mŊŚ² segment§ln² 

vibrace pŚen§ġen® na ruce z vibruj²c²ch n§strojŢ a opracov§vanĨch pŚedmŊtŢ. Segment§ln² 

vibrace pŚen§ġen® na ruce a vibrace pŚen§ġen® na nezat²ģen® nohy sed²c² osoby hodnot² jako 

vibrace pŚen§ġen® na ruce. 

       

Ä 8 

Nejistoty mŊŚen² 

(1) Nejistoty mŊŚen² se stanovuj² v souladu dokumentem EAL ï G23 VyjadŚov§n² 

nejistot v kvantitativn²m zkouġen², ĻIA 1996 a dokumentem EAL-R2 VyjadŚov§n² nejistoty 

mŊŚen² pŚi kalibraci, EAL 1997 podle n§sleduj²c²ho postupu.      

(2) PŚi mŊŚen² vibrac² pŚen§ġenĨch na ļlovŊka mŢģe bĨt nejistota mŊŚen² ovlivnŊna 

n§sleduj²c²mi faktory, kter® se vztahuj² k jednotliv®mu mŊŚen²:  

- pŚesnost mŊŚic²ho pŚ²stroje; 

- kalibrace; 

- elektrick® ruġen²; 

- pŚipevnŊn² sn²maļe zrychlen²; 
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- um²stŊn² a orientace sn²maļŢ zrychlen²; 

- zmŊny polohy tŊla a provozu stroje vyvolan® vlastn²m mŊŚen²m; 

- zmŊny pracovn²ho postupu v dŢsledku vlastn²ho mŊŚen². 

 Zdroje nejistoty budou z§viset na povaze pr§ce. Osoba prov§dŊj²c² mŊŚen² mus² urļit 

hlavn² zdroje nejistoty. K dan®mu ¼ļelu se mus² prov®st opakovan§ mŊŚen² a vypoļ²tat 

smŊrodatn§ odchylka vĨsledkŢ.  

 (3) Nejistota v odhadu doby trv§n² expozice je ovlivnŊna nejistotou 

- mŊŚen² dob trv§n² pracovn²ch operac² nebo cyklŢ; 

- odhadem poļtu pracovn²ch operac² nebo cyklŢ za den; 

- odhadŢ dob trv§n² poskytnutĨch pracovn²ky nebo jejich vedouc²mi; 

- variabilitou pracovn²ch ¼kolŢ v jednotlivĨch pracovn²ch dnech. 

 (4) Nejistota hodnocen² denn² expozice vibrac²m je ovlivnŊna nejistotou  

- hodnocen² velikosti vibrac²;  

- hodnocen² doby trv§n² expozice. 

  (5) Celkov§ nejistota mŊŚen² vibrac²  e  zohledŔuje nejistotu danou mŊŚic²mi pŚ²stroji 
(ui) a nejistotou danou pouģitĨm postupem mŊŚen² (us). 

Tabulka ļ. 4  Nejistota ui dan§ mŊŚic²mi pŚ²stroji 

1  Vibrometr v souladu 

     s ĻSN ISO 8041 

TŚ²da 1 TŚ²da 2 TŚ²da 2 

2   Vibraļn² kalibr§tor  

 

s automatickou 

korekc² amplitudy 

kmit§n²  podle 

hmotnosti sn²maļe 

s automatickou korekc² 

amplitudy kmit§n²  

podle hmotnosti 

sn²maļe 

s manu§ln² korekc² 

amplitudy kmit§n² 

podle hmotnosti 

sn²maļe 

3   Nejistota ui 1 dB 1,5 dB 2 dB 

    

POZNĆMKA Tato nejistota je odhadnuta pro vibrace pŚen§ġen® na ļlovŊka, kter® jsou 

sn²m§ny stanovenĨmi ¼chyty a jejichģ ļinitel vĨkmitu je niģġ² neģ 9. 

Stacion§rn² kalibr§tor pouģ²vanĨ pŚi laboratorn²m mŊŚen² se podle tabulky 4 zaŚazuje do 

skupiny kalibr§torŢ s automatickou  korekc² amplitudy kmit§n².     

Nejistota v dŢsledku vzorkov§n² (us) se posuzuje podle ĻSN ISO 9612, tabulka D.1 a urļuje 

se ve formŊ 90% konfidenļn²ch mez² nebo pomoc² vztahu uveden®ho v D.1.3 pro a  =  0,1. 

Ļl§nek D.1 se pouģ²v§ jen v pŚ²padŊ mŊŚen² dŊjŢ s norm§ln²m rozdŊlen²m hladin zrychlen² 

vibrac²  pŚ²stroji, kter® nejsou vybaveny line§rn² integrac² sign§lu, nebo pŚ²stroji s odeļtem 

okamģitĨch hodnot ze stupnice ļi displeje. PŚi pouģit² line§rnŊ integruj²c²ch vibrometrŢ je 

celkov§ nejistota d§na buŅ tabulkou 4 (mŊŚ² se po celou dobu expozice), nebo tabulkou 5 

(mŊŚen² pokrĨv§ jen ļ§st doby expozice).  

Trv§-li mŊŚen² po celĨ ļasovĨ interval T, je tŚeba uv§ģit, ģe se celkov§ nejistota e rovn§ 
nejistotŊ ui uveden® v tabulce 4. 

Pokud se pouģ²v§ vzorkov§n², mus² se celkov§ nejistota e uvaģovat jako druh§ odmocnina ze 
souļtu ļtvercŢ ui a us: 

e= +u ui s
2 2  

Pokud se nepouģ²v§ vzorkov§n², ale mŊŚen² nepokrĨv§ celĨ ļasovĨ interval T (napŚ. mŊŚen² se 

prov§dŊj² bŊhem specifickĨch ļasovĨch intervalŢ, kter® obsahuj² typick® vibrace), je celkov§ 

nejistota e uvedena v tabulce ļ. 5 podle tŚ²dy pouģit®ho mŊŚic²ho pŚ²stroje a typu kalibr§toru. 

 

 



Tabulka ļ. 5  Celkov§ nejistota e pokud se nepouģ²v§ vzorkov§n² a nemŊŚ² se po celou dobu T 

1  Vibrometr 

v souladu 

     s ĻSN ISO 8041 

TŚ²da 1 TŚ²da 2 TŚ²da 2 

2  Vibraļn² kalibr§tor  

 

s automatickou 

korekc² amplitudy 

zrychlen²  podle 

hmotnosti sn²maļe 

s automatickou korekc² 

amplitudy zrychlen²  

podle hmotnosti 

sn²maļe 

s manu§ln² korekc² 

amplitudy zrychlen² 

podle hmotnosti 

sn²maļe 

3   Nejistota e 2 dB 3 dB 5 dB 

Podle celkov® nejistoty e jsou definov§ny tŚi tŚ²dy pŚesnosti mŊŚen², kter® jsou uvedeny v 
tabulce 6. Uveden® hodnoty celkov® nejistoty se vztahuj² k mŊŚen² v§ģenĨch hladin zrychlen² 

vibrac² a hladin zrychlen² vibrac² v tŚetinookt§vovĨch p§smech, pokud se mŊŚ² stacion§rn² 

vibrace. Je-li expozice vibrac²m sloģena z d²lļ²ch, navz§jem zcela odliġnĨch expozic (mŊn² se 

podstatnŊ kmitoļtov® sloģen² a ļasovĨ prŢbŊh vibrac²), urļuje se pŚ²sluġn§ celkov§ nejistota z 

d²lļ²ch sloģek nejistoty. Pokud nelze nŊkter® sloģky nejistoty odvodit, urļ² se pŚ²sluġn§ sloģka 

kvalifikovanĨm odhadem.  

Tabulka ļ. 6  TŚ²dy pŚesnosti mŊŚen² vibrac² 

Celkov§ nejistota e 

v decibelech 

e ¢ 2 2 < e ¢ 3 3 < e ¢ 5 

TŚ²da pŚesnosti mŊŚen² 1 2 3 

Oznaļen² Referenļn² 

MŊŚen² 

Technick® 

MŊŚen² 

Provozn² 

mŊŚen² 

 

 (6) Porovn§n² hladiny zrychlen² vibrac² La namŊŚen® podle tohoto metodick®ho 

n§vodu se stanovenou nejvyġġ² pŚ²pustnou hladinou Llim by se mŊlo prov®st s uv§ģen²m 

nejistoty e pŚidruģen® k uskuteļnŊn®mu mŊŚen²  podle n§sleduj²c²ho postupu: 

Nejvyġġ² pŚ²pustn§ hodnota je prokazatelnŊ pŚekroļena, pokud La - e > Llim. 

Nejvyġġ² pŚ²pustn§ hodnota je prokazatelnŊ dodrģena, pokud La + e < Llim.    

Pokud La - e ¢ Llim ¢ La + e, nelze uļinit ģ§dnĨ z§vŊr a mŊŚen² se mus² zopakovat pŚesnŊjġ² 
metodou. KoneļnĨ vĨsledek hodnocen² vyplĨv§ z mŊŚen² v prvn² tŚ²dŊ pŚesnosti. 

 

MUDr. Michael V²t v.r. 

hlavn² hygienik ĻR 



 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVĉ - HLAVNĉ HYGIENIK ĻESK£ REPUBLIKY 

 

2. 
METODICKħ NĆVOD 

pro mŊŚen² a hodnocen² hluku v mimopracovn²m prostŚed² 

 

V Praze dne 11. 12. 2001 

Ļ.j. HEM-300-11.12.01-34065 

 

Ministerstvo zdravotnictv² - hlavn² hygienik Ļesk® republiky vyd§v§ podle Ä 80 odst. 

1 p²sm. a) z§kona ļ. 258/2000 Sb., o ochranŊ veŚejn®ho zdrav² a o zmŊnŊ nŊkterĨch 

souvisej²c²ch z§konŢ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ 

metodickĨ n§vod 

ke sjednocen² postupu org§nŢ a zaŚ²zen² ochrany veŚejn®ho zdrav² pŚi mŊŚen² a hodnocen² 

hluku v mimopracovn²m prostŚed²
1
.  

1. Đvodn² ļ§st 

Tato metodika stanovuje zpŢsob mŊŚen² a hodnocen² hladin hluku ve stavb§ch pro bydlen², ve 

stavb§ch obļansk®ho vybaven² a ve venkovn²m prostoru pro ¼ļely hodnocen² jejich vlivu na 

zdrav² obyvatelstva podle naŚ²zen² vl§dy ļ.502/2000 Sb., o ochranŊ zdrav² pŚed nepŚ²znivĨmi 

¼ļinky hluku a vibrac². ZpŢsob mŊŚen² a hodnocen² hluku z leteck®ho provozu je obsaģen 

v samostatn®m metodick®m n§vodu. 

Pokud existuj² harmonizovan® ļesk® technick® normy je uveden odkaz na tyto normy s 

pŚ²padnĨmi doplŔky. Pokud takov® normy neexistuj² je uvedena metodika podrobnŊ. 

Metodika mŊŚen² a hodnocen² zahrnuje i postup stanoven² nejistot mŊŚen². 

2. Odkazy
2
 

NaŚ²zen² vl§dy ļ. 502/2000 Sb. 

ĻSN ISO 1996-1:1992 , Akustika - Popis a mŊŚen² hluku prostŚed². Ļ§st 1: Z§kladn² veliļiny 

a postupy 

ĻSN ISO 1996-2:1992, Akustika - Popis a mŊŚen² hluku prostŚed². Ļ§st 2: Z²sk§v§n² ¼dajŢ 

souvisej²c²ch s vyuģit²m ¼zem² 

ĻSN ISO 1996-3:1993, Akustika - Popis a mŊŚen² hluku prostŚed². Ļ§st 3: Pouģit² pŚi 

stanoven² nejvyġġ²ch pŚ²pustnĨch hodnot hluku 

ĻSN ISO 3382, Akustika - MŊŚen² doby dozvuku m²stnost² a s§lŢ s uveden²m jinĨch 

akustickĨch parametrŢ 

ĻSN ISO 9613-2, Akustika - Đtlum pŚi ġ²Śen² zvuku ve venkovn²m prostoru. Ļ§st 2: Obecn§ 

metoda vĨpoļtu 

ĻSN IEC 651, ZvukomŊry 

ĻSN EN 60804 + A2, Elektroakustika - Integruj²c²-prŢmŊruj²c² zvukomŊry 

ĻSN EN 60942, Elektroakustika - Akustick® kalibr§tory 

ĻSN EN 61260, Elektroakustika - Okt§vov® a zlomkookt§vov® filtry 

ĻSN 730527, Akustika - Projektov§n² v oboru prostorov® akustiky - Prostory pro kulturn² 

¼ļely - Prostory ve ġkol§ch - Prostory pro veŚejn® ¼ļely 

ĻSN 730532, Akustika - Ochrana proti hluku v budov§ch a souvis²c² akustick® vlastnosti 

stavebn²ch vĨrobkŢ - Poģadavky 

 

                     
1 SubjektŢm mimo resort zdravotnictv², kter® mŊŚ² hluk pro ¼ļely rozhodov§n² org§nŢ veŚejn®ho  

     zdrav² se doporuļuje podle tohoto metodick®ho n§vodu postupovat. 
2
 U datovanĨch odkazŢ se pozdŊjġ² zmŊny nebo revize kter®koliv z tŊchto publikac² neuģ²vaj².  

   U nedatovanĨch odkazŢ se pouģije posledn² vyd§n² uvedenĨch normativn²ch dokumentŢ. 



3. Definice a vĨklad pojmŢ 

Jsou zde uvedeny nŊkter® s problematikou souvisej²c² pojmy, kter® nejsou uvedeny v naŚ²zen² 

vl§dy ļ. 502/2000 Sb., pŚ²padnŊ definice uveden® v tomto naŚ²zen² vykl§daj². 

Pro ¼ļely tohoto metodick®ho n§vodu se rozum²: 

1. venkovn²m prostorem voln§ prostranstv², kter§ jsou uģ²v§na k rekreaci, sportu, l®ļen², 

z§jmov® a jin® ļinnosti, s vĨjimkou komunikac² a prostor vymezenĨch jako venkovn² 

pracoviġtŊ, 

2. venkovn²m prostorem budov prostor, do vzd§lenosti 2 metry od stavby pro bydlen², 

stavby pro individu§ln² rekreaci nebo stavby obļansk®ho vybaven², 

3. veŚejnou produkc² hudby ģiv§ nebo reprodukovan§ hudba provozovan§ pro veŚejnost 

(napŚ. koncert, taneļn² z§bava, diskot®ka, artistick§ produkce s hudbou apod.), 

4. veŚejnĨm prostranstv²m vġechna n§mŊst², ulice, trģiġtŊ, chodn²ky, veŚejn§ zeleŔ, parky a 

dalġ² prostory pŚ²stupn® kaģd®mu bez omezen², tedy slouģ²c² obecn®mu uģ²v§n², a to bez 

ohledu na vlastnictv² k tomuto prostoru (Ä 34 z§kona ļ. 128/2000 Sb., o obc²ch), 

5. ojedinŊle se vyskytuj²c² hlukovou ud§lost² ud§lost, kter§ svou n²zkou ļetnost², dobou 

vĨskytu nebo kr§tkou expozic² nemŢģe pŚ²mo ohrozit veŚejn® zdrav² (napŚ. vĨstraģn® 

sign§ly vozidel, znŊlky rozvozov® sluģby, alarmy, jednor§zov® resp. pravidelnŊ se 

neopakuj²c² sportovn² a kulturn² podniky apod.). 

POZNĆMKA 1: NezamŊŔovat s pojmem jednotliv§ zvukov§ ud§lost dle ĻSN ISO 1996-

1:1992 odst. 5.4.5. 

POZNĆMKA 2: Za pŚ²m® ohroģen² zdrav² lze povaģovat napŚ. pŚekroļen² hladiny 

akustick®ho tlaku LpAmax = 120 dB, 

6. stavbou pro bydlen² bytovĨ nebo rodinnĨ dŢm dle Ä 3 vyhl§ġky Ministerstva pro m²stn² 

rozvoj ļ. 137/1998 Sb., o obecnĨch technickĨch poģadavc²ch na vĨstavbu, 

POZNĆMKA: Dle uveden® vyhl§ġky nen² stavbou pro bydlen² napŚ. stavba pro 

individu§ln² rekreaci (rekreaļn² domek, chata, rekreaļn² chalupa, zahr§dk§Śsk§ chata), 

7. bytem dle Ä 3 p²sm. l) vyhl§ġky Ministerstva pro m²stn² rozvoj ļ. 137/1998 Sb., o 

obecnĨch technickĨch poģadavc²ch na vĨstavbu, soubor m²stnost², popŚ²padŊ jednotliv§ 

obytn§ m²stnost, kterĨ svĨm stavebnŊ technickĨm uspoŚ§d§n²m a vybaven²m splŔuje 

poģadavky na trval® bydlen² a je k tomuto ¼ļelu uģ²v§n² urļen. 

POZNĆMKA: Podle Ä11 naŚ²zen² vl§dy ļ. 502/2000 Sb. se hodnot² i samostatn® byty 

nach§zej²c² se v budov§ch, kter® nejsou stavbami pro bydlen² (napŚ. sluģebn² nebo 

pohotovostn² byty v prŢmyslovĨch objektech apod.), 

8. obytnou m²stnost² dle Ä 3 p²sm. m) vyhl§ġky ministerstva pro m²stn² rozvoj ļ. 137/1998 

Sb., o obecnĨch technickĨch poģadavc²ch na vĨstavbu, ļ§st bytu (zejm®na obĨvac² pokoj, 

loģnice, j²delna), kter§ splŔuje poģadavky pŚedepsan® touto vyhl§ġkou, je urļena k 

trval®mu bydlen² a m§ nejmenġ² podlahovou plochu 8 m
2
; pokud tvoŚ² byt jedin§ obytn§ 

m²stnost, mus² m²t podlahovou plochu nejm®nŊ 16 m
2
. 

POZNĆMKA: KuchyŔ nen² podle vĨġe uveden® vyhl§ġky obytnou m²stnost², pŚesto je 

naŚ²zen²m vl§dy ļ. 502/2000 Sb. zahrnuta do chr§nŊnĨch m²stnost² (viz pŚ²loha ļ.5 tohoto 

naŚ²zen²), 

9. objekty nemocnic dle pŚ²lohy ļ. 6 naŚ²zen² vl§dy ļ. 502/2000 Sb. budovy v are§lu 

nemocnic slouģ²c² k bezprostŚedn² p®ļi o pacienty (lŢģkov®, ambulantn² a jin® 

terapeutick® ļ§sti), 

10. ¼zem²m dle pŚ²lohy ļ. 6 naŚ²zen² vl§dy ļ. 502/2000 Sb. ¼zem² pro bydlen², tj. plocha 

vymezen§ a urļen§ ¼zemnŊ pl§novac² dokumentac² pro bydlen² ļist® (pouze bydlen²) nebo 

bydlen² sm²ġen® (bydlen² v kombinaci s provozovnami, kde budou splnŊny poģadavky na 



bydlen², napŚ. ordinace l®kaŚŢ, drobn® provozovny). Jedn§ se i o plochu dosud 

nezastavŊnou obytnou z§stavbou, tj. plochu, kter§ je urļena a rezervov§na k budouc² 

z§stavbŊ stavbami pro bydlen². D§le pak chr§nŊnĨ venkovn² prostor dle definic² 1) a 2) 

tohoto metodick®ho n§vodu, 

11. hranic² venkovn²ho prostoru hranice z·ny dle pŚ²sluġn® ¼zemnŊ pl§novac² dokumentace 

nebo hranice pozemku, 

12. hlukem pozad² veġkerĨ hluk, kterĨ nen² pŢsoben mŊŚenĨm zdrojem, 

13. referenļn²m ļasovĨm intervalem doba stanoven§ pro hodnocen² hluku v 

mimopracovn²m prostŚed² v Ä 11 odst. 1 a Ä 12 odst. 1 a 5 naŚ²zen² vl§dy ļ. 502/2000 Sb., 

14. vĨslednou hladinou akustick®ho tlaku hladina akustick®ho tlaku stanoven§ pro 

referenļn² ļasovĨ interval podle tohoto metodick®ho n§vodu, 

15. nejistotou mŊŚen² e odhad intervalu hodnot pŚiŚazenĨ vĨsledku mŊŚen², o nŊmģ se tvrd², 

ģe uvnitŚ nŊho leģ² spr§vn§ hodnota. 

4. PŚ²strojov® vybaven² 

4.1. VġeobecnŊ 

K mŊŚen² hluku v mimopracovn²m prostŚed² se pouģ²vaj² zvukomŊry vyhovuj²c² poģadavkŢm 

ĻSN IEC 651 a integruj²c² - prŢmŊruj²c² zvukomŊry vyhovuj²c² poģadavkŢm ĻSN EN 60804 

+ A2. PŚi kmitoļtov® analĨze se pouģ²vaj² p§smov® filtry, kter® splŔuj² poģadavky ĻSN EN 

61260. 

POZNĆMKA: MŊŚic² mikrofony, zvukomŊry tŚ. 1 a tŚ. 2 a p§smov® filtry jsou zaŚazeny ve 

vyhl§ġce ļ. 263/2000 Sb., kterou se stanov² mŊŚidla k povinn®mu ovŊŚov§n² a mŊŚidla 

podl®haj²c² schv§len² typu, jako stanoven§ mŊŚidla, kter§ podle z§kona ļ. 505/1990 Sb., o 

metrologii, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, podl®haj² ¼Śedn²mu ovŊŚen². Vġechna stanoven§ 

mŊŚidla pouģ²van§ k mŊŚen² hluku v mimopracovn²m prostŚed² mus² bĨt vybavena platnĨm 

ovŊŚovac²m listem. 

PŚi venkovn²ch mŊŚen²ch se vģdy pouģije kryt mikrofonu proti vŊtru. 

Mikrofon ani mŊŚic² pŚ²stroj nesm² bĨt pŚi mŊŚen² vystaven nadmŊrnĨm otŚesŢm, vibrac²m, 

magnetickĨm nebo elektrickĨm pol²m, nadmŊrn® teplotŊ, nebo chladu, nadmŊrn® vlhkosti, 

silnŊjġ²mu radioaktivn²mu z§Śen² nebo jinĨm nepŚ²znivĨm vlivŢm; nesm² bĨt rovnŊģ vystaven 

rychl®mu proudŊn² vzduchu. Provozn² podm²nky urļuje vĨrobce mŊŚic²ho zaŚ²zen² nebo jeho 

ļ§st². 

4.2.Kalibrace 

Provozn² kalibrace zvukomŊrn® techniky pŚed mŊŚen²m, v jeho prŢbŊhu a po jeho ukonļen² se 

prov§d² akustickĨmi kalibr§tory, kter® vyhovuj² poģadavkŢm ĻSN EN 60942 nebo 

pistonfony. Po ukonļen² mŊŚen² se nesm² nastaven² pŚ²stroje liġit od pŢvodnŊ nastaven® 

hodnoty o v²ce neģ 0,5 dB, je-li odchylka vŊtġ², provede se nov® nastaven² vġech pŚ²strojŢ a 

nov® mŊŚen². 

Akustick® kalibr§tory a pistonfony (vļetnŊ barometru) pouģ²van® k mŊŚen² mus² bĨt 

vybaveny platnĨm kalibraļn²m listem. Doporuļuje se, aby doba platnosti kalibrace 

nepŚekroļila 2 roky. 

5. MŊŚen² 

5.1. VġeobecnŊ 

PŚi mŊŚen² hluku je nutn® respektovat ustanoven² ĻSN ISO 1996-1,2,3, pokud tento 

metodickĨ n§vod nestanov² jinak. 

Pro mŊŚen² je moģn® pouģ²t: 

a) mikrofonu upevnŊn®ho na stativu a propojen®ho kabelem s mŊŚic²m pŚ²strojem; 

b) mikrofonu upevnŊn®ho spolu s mŊŚic²m pŚ²strojem na stativu; pro spojen² mikrofonu s 

pŚ²strojem je moģn® pouģ²t ohebnĨ n§stavec; obsluha mus² bĨt pŚi mŊŚen² nejm®nŊ 50 cm 

za mikrofonem. 



Pouģ²v§ se typ mikrofonu podle druhu zvukov®ho pole nebo pŚ²stroj umoģŔuj²c² korekci na 

druh zvukov®ho pole. 

5.2.MŊŚic² m²sta 

PŚi stanoven² mŊŚic²ch m²st je nutn® respektovat ustanoven² ĻSN ISO 1996-1, odst. 5.2.3 a 

ĻSN ISO 1996-2, odst. 5.3.2., s pŚihl®dnut²m k n§sleduj²c²m odstavcŢm: 

5.2.1 MŊŚen² ve venkovn²m prostoru 

PŚi mŊŚen² hluku ve venkovn²m prostoru se mŊŚ² na jednom nebo nŊkolika m²stech, a to tam, 

kde se zdrģuje nejd®le nejvŊtġ² poļet lid², nebo kde jsou lid® nejv²ce ruġeni hlukem, anebo v 

m²stech, kter§ jsou rozhoduj²c² pro ġ²Śen² hluku do chr§nŊn®ho prostoru, zejm®na na jeho 

hranici. 

Mikrofon se umisŠuje nejm®nŊ 3,5 m pŚed plochu odr§ģej²c² hluk a 3 m nad ter®nem, zejm®na 

tam, kde se zjiġŠuje vliv hluku na z§stavbu, napŚ. pŚi mŊŚen² dopravn²ho hluku a hlukovĨch 

map, nebo 1,2 aģ 1,5 m nad ter®nem, zejm®na tam, kde se zjiġŠuje vliv hluku na osoby ve 

venkovn²m prostoru. SmŊŚuje se k nejvĨznamnŊjġ²mu zdroji hluku.  

PŚi mŊŚen² dlouhodobĨch prŢmŊrnĨch hladin Ldvn se vol² vĨġka 4 m. 

5.2.2 MŊŚen² ve venkovn²m prostoru budov 

PŚi mŊŚen² hluku ve venkovn²m prostoru budov se mikrofon umisŠuje pŚednostnŊ 2 m, 

nejm®nŊ vġak 1 m od fas§dy a 1,2 aģ 1,5 m nad ¼rovn² pŚ²sluġn®ho podlaģ². 

PŚednostnŊ se mŊŚ² pŚed stŚedem zavŚen®ho okna posuzovan® fas§dy, resp. chr§nŊn® 

m²stnosti. 

POZNĆMKA: Za zavŚen® okno se v tomto pŚ²padŊ povaģuje i situace, kdy je oknem 

prostrļena jednoduch§ tyļ s mikrofonem a okno je pŚivŚeno na maxim§ln² m²ru. Tato 

skuteļnost mus² bĨt uvedena v protokolu z mŊŚen². 

5.2.3 MŊŚen² uvnitŚ budov 

MŊŚic² m²sto v interi®ru budov se vol² pŚednostnŊ 1,2 aģ 1,5 m nad podlahou. Mikrofon se 

smŊruje: 

a) ke zdroji, je-li identifikovatelnĨ smŊr ġ²Śen² hluku, se zvukomŊrem nastavenĨm na ļeln² 

¼hel dopadu (Frontal); 

b) svisle vzhŢru, nen²-li identifikovatelnĨ smŊr ġ²Śen² hluku, se zvukomŊrem nastavenĨm na 

n§hodnĨ ¼hel dopadu (Random). 

Okna i dveŚe m²stnosti mus² bĨt zcela zavŚeny; zamezeno mus² bĨt rovnŊģ vzniku hluku z 

ļinnosti osob v budovŊ bydl²c²ch (hovor, chŢze, provoz rŢznĨch technickĨch zaŚ²zen² apod.). 

PŚi mŊŚen² v nezaŚ²zenĨch nebo nevybavenĨch m²stnostech se od namŊŚen® hodnoty odeļ²t§ 1 

dB, odpov²daj²c² vybaven² m²stnosti dlaģbou nebo jinou akusticky odrazivou podlahou, 

pŚ²padnŊ 2 dB, odpov²daj²c² vybaven² m²stnosti kobercem nebo jinĨmi akusticky pohltivĨmi 

materi§ly, neboŠ se pŚedpokl§d§, ģe vybaven²m se sn²ģ² doba dozvuku a t²m i hluļnost. 

V obytnĨch m²stnostech bytŢ se vol² mŊŚic² m²sta a jejich poļet s ohledem na charakter 

akustick®ho pole a vyuģit² m²stnosti. MŊŚ² se v m²stŊ pŚedpokl§dan®ho pobytu osob, 

pŚednostnŊ ve vzd§lenosti nejm®nŊ 1,5 m od okna a 1 m od stŊn. 

POZNĆMKA: PŚi volbŊ m²sta pŚedpokl§dan®ho pobytu osob se respektuje nepŚem²stitelnost 

skŚ²n², postel² a sedac²ch souprav a pŚem²stitelnost kŚesel a ģidl². 

V budov§ch slouģ²c²ch k ubytov§n² osob a v budov§ch a zaŚ²zen²ch obļansk®ho vybaven² se 

zvol² mŊŚic² m²sto tam, kde se zdrģuje nejvŊtġ² poļet osob; je-li takovĨch m²st v²ce, zvol² se 

mŊŚic² m²sto tam, kde pŚi pŚedbŊģn®m mŊŚen² byla zjiġtŊna nejvŊtġ² hladina akustick®ho tlaku 

A. V m²stnostech, kde nelze stanovit m²sta nejļastŊjġ²ho a nejdelġ²ho pobytu osob, se zvol² 

alespoŔ 3 mŊŚic² m²sta, vzd§len§ alespoŔ 1 m od obvodovĨch stŊn. VĨsledn§ hodnota se 

stanov² logaritmickĨm prŢmŊrem. 

Je-li pŚ²ļinou hluku v m²stnosti nebo v budovŊ hluk pronikaj²c² z venkovn²ho prostoru, mŊŚ² 

se, je-li to potŚebn®, souļasnŊ vnŊjġ² hluk. Nen²-li moģn® mŊŚit souļasnŊ, mŊŚ² se vnŊjġ² hluk 

pŚed mŊŚen²m nebo ihned po mŊŚen² v budovŊ, jsou-li hlukov® podm²nky pŚibliģnŊ stejn® jako 

v dobŊ mŊŚen² v budovŊ. V pŚ²padŊ, ģe je poģadov§no mŊŚen² vnitŚn²ho i vnŊjġ²ho hluku a 



jedn§ se o dopravn² hluk s ļetnost² dopravy niģġ² neģ 1000 vozidel za hodinu, je vģdy nutn® 

mŊŚit vnitŚn² i vnŊjġ² hluk souļasnŊ. 

5.3 Meteorologick® vlivy 

Meteorologick® podm²nky mus² bĨt reprezentativn² pro posuzovanou hlukovou expozici. 

Povrch silnic a ģelezniļn²ch trat² mus² bĨt suchĨ, povrch zemŊ nesm² bĨt pokryt snŊhem nebo 

ledem, nesm² bĨt ani zmrzlĨ ani nas§klĨ velkĨm mnoģstv²m vody a mŊŚen² nesm² prob²hat za 

podm²nek teplotn² inverze (napŚ. v ļasnĨch rann²ch hodin§ch), pokud tyto podm²nky nejsou 

pŚedmŊtem zkoum§n². 

Rychlost proud²c²ho vzduchu mus² bĨt mŊŚena a uv§dŊna v protokolu o mŊŚen². PŚi rychlosti 

vŊtru vŊtġ² neģ 5 ms
-1
 nen² mŊŚen² pŚ²pustn®, pokud se nejedn§ o speci§ln² metody napŚ. 

mŊŚen² vŊtrnĨch elektr§ren apod. 

Dalġ² meteorologick® podm²nky pŚi mŊŚen² hluku jsou stanoveny v ĻSN ISO 1996-1 v 

odstavci 5.3 a v ĻSN ISO 1996-3 v odstavci 4.2.5. 

Pro bliģġ² zohlednŊn² meteorologickĨch podm²nek se mohou pouģ²t postupy uveden® 

v pŚ²loze B. 

5.4 Akustick® ¼daje 

5.4.1 VġeobecnŊ 

MŊŚ² se hladiny akustick®ho tlaku v decibelech, distribuļn² (procentn²) hladiny hluku a dalġ² 

¼daje dle ĻSN ISO 1996 - 1, ĻSN ISO 1996 - 2 a ĻSN ISO 1996-3. K vĨsledkŢm mŊŚen² se 

uv§dŊj² nejistoty mŊŚen². 

5.4.2 Z§kladn² akustick® deskriptory 

Hodnoty hluku se ve vġech pŚ²padech vyjadŚuj² jako hladiny akustick®ho tlaku v decibelech 

pŚi pouģit² v§hov®ho filtru A a dynamick® charakteristiky Fast (Rychle). 

Pouģ²vanĨmi akustickĨmi deskriptory jsou ekvivalentn² hladina akustick®ho tlaku A, LAeq,T, 

maxim§ln² hladina akustick®ho tlaku A, LpAmax, hladina zvukov® expozice LAE (SEL), 

distribuļn² (procentn²) hladiny LAN, pŚednostnŊ LA1, LA10, LA50, LA90, LA99 a dlouhodob§ 

prŢmŊrn§ ekvivalentn² hladina, Ldvn. 

Tam, kde je to ģ§douc², se prov§d² jeġtŊ p§smov§, pŚednostnŊ tŚetinookt§vov§, kmitoļtov§ 

analĨza. Hodnoty hluku pŚi mŊŚen² p§smov® analĨzy se vyjadŚuj² jako hladina Lpteq, resp. 

Lptmax. 

POZNĆMKA: PŚi prokazov§n² vĨrazn® t·nov® sloģky lze veliļinu Lptmax pouģ²t pouze v 

pŚ²padŊ, ģe cel® spektrum odpov²d§ hladinŊ LpAmax. 

V pŚ²padŊ, ģe nelze p§smovou analĨzu prov®st, a je tŚeba alespoŔ orientaļnŊ zn§t pod²l 

mŊŚen®ho hluku na n²zkĨch kmitoļtech, zmŊŚ² se hladiny akustick®ho tlaku za pouģit² 

v§hovĨch filtrŢ A a C. Z rozd²lu se orientaļnŊ posoud², zda je akustick§ energie soustŚedŊna v 

oblasti n²zkĨch slyġitelnĨch kmitoļtŢ. T²mto zpŢsobem nelze posuzovat pŚ²tomnost t·nov® 

sloģky. 

5.4.3 Stanoven² akustickĨch deskriptorŢ 

5.4.3.1 Stanoven² akustickĨch deskriptorŢ v pŚ²padŊ promŊnn®ho hluku 

PŚi stanoven² z§kladn²ch akustickĨch parametrŢ se postupuje podle odst. 5.4. ĻSN ISO 1996-

1. 

POZNĆMKA: Posledn² vzorec v odst. 5.4.5 ĻSN ISO 1996-1 m§ zn²t n§sledovnŊ: 

 LAeq,T = LAE + 10 lg n - 10 lg ( T/t0 ) 

Nepouģij² se ty ļ§sti ĻSN ISO 1996-2 a 3, kde se vyuģ²v§ hodnot²c² hladina. 

PŚi stanoven² prŢmŊrnĨch hladin akustick®ho tlaku nepouģ²v§me aritmetickĨ prŢmŊr, ale 

vĨhradnŊ prŢmŊrov§n² logaritmick®, viz ĻSN ISO 1996-2, odst. 4.3. 

5.4.3.2 Stanoven² maxim§ln² hladiny akustick®ho tlaku  

Maxim§ln² hladiny LpAmax se zjiġŠuj²:  

a) pŚ²mĨm odeļtem LpAmax z mŊŚ²c²ho pŚ²stroje; 

b) odeļten²m LpAmax pŚi n§sledn®m vyhodnocen² z ļasov®ho z§znamu.  



Celkov§ d®lka mŊŚen², resp. poļet ud§lost² se vol² tak, aby zahrnovalo reprezentativn² ļ§st 

posuzovan®ho dŊje. PŚi mŊŚen² jednotlivĨch ud§lost² by mŊl bĨt poļet odeļtŢ n vģdy vŊtġ² neģ 

10 a mus² bĨt uv§dŊn v protokolu z mŊŚen²; v pŚ²padŊ menġ²ho poļtu odeļtŢ je tŚeba tento 

postup zdŢvodnit. 

Je-li n poļet odeļtŢ, pak se vĨsledn§ hodnota LpAmax z²sk§ statistickĨm vyhodnocen²m souboru  

L ¹ {LpAmax,i}, i = 1,2,...n, kde LpAmax,i je maxim§ln² hladina akustick®ho tlaku i-t®ho odeļtu. 

Na z§kladŊ sluchov® kontroly je tŚeba vyŚadit namŊŚen® hodnoty prokazatelnŊ nesouvisej²c² 

s mŊŚenĨm zdrojem hluku. PŚi zpracov§n² je u odlehlĨch hodnot tŚeba posoudit jejich 

ovlivnŊn² tŊmito hluky a pot® rozhodnout o jejich ponech§n² nebo vyŚazen² ze souboru. 

Na z§kladŊ statistick® analĨzy (napŚ. s pomoc² standardn²ch statistickĨch funkc² tabulkovĨch 

procesorŢ) se stanov² rozġ²Śen§ nejistota UA jako 95% oboustrannĨ konfidenļn² interval 

souboru L. 

Rozġ²Śen§ nejistota 
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BAAB UUUU +==  

VĨsledn§ hodnota LpAmax se stanov²: 

ULxL pApA += )( maxmax   

kde )( maxpALx  je stŚedn² hodnota souboru L 

PŚi velk®m rozpŊt² hodnot souboru L (napŚ. je-li vĨbŊrov§ smŊrodatn§ odchylka s > 2 dB) je 

tŚeba: 

a) prov®st v²ce odeļtŢ; 

b) rozdŊlit ud§losti ze souboru podle hluļnosti a vyhodnotit pouze nejhluļnŊjġ² typ ud§losti 

(napŚ. rozjezd vĨtahu). 

POZNĆMKA: Vyhodnocen² se doporuļuje prov®st robustn²mi odhady parametrŢ (napŚ. 

Hornova analĨza malĨch vĨbŊrŢ, medi§n, pouģit§ metoda vġak mus² bĨt vģdy uvedena v 

protokolu z mŊŚen²)
3
. 

5.4.3.3 Stanoven² ekvivalentn² hladiny akustick®ho tlaku LAeq,T ust§len®ho sign§lu 

v podm²nk§ch promŊnn®ho hluku pozad² 

V pŚ²padech, kdy hluk zdroje je ust§lenĨ a kdy je technicky obt²ģn®, resp. nemoģn® ļasovŊ 

oddŊlen® mŊŚen² hluku zdroje a hluku pozad², tvoŚen®ho nepravidelnŊ promŊnnĨm hlukem 

napŚ. dopravy, je moģno povaģovat za LAeq,T zdroje hluku distribuļn² hladinu LA90 nebo 

v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech LA99. OrientaļnŊ lze pouģ²t i vizu§lnŊ odeļ²tanou ļasto se 

opakuj²c² nejmenġ² hodnotu hladiny akustick®ho tlaku A. 

PŚitom je tŚeba sluchem kontrolovat evidentn² vĨskyt hlukem pozad² neruġenĨch intervalŢ 

bŊhem mŊŚen². 

5.4.3.4 Stanoven² ekvivalentn² hladiny akustick®ho tlaku LAeq,T impulsn²ho hluku ve 

venkovn²m prostoru 

Ve shodŊ s naŚ²zen²m vl§dy ļ. 502/2000 Sb. se impulsn² hluk (stŚelby, odstŚely, vĨbuchy, 

n§razy apod.) ve venkovn²m prostoru mŊŚ² stejnŊ jako promŊnnĨ hluk a vyjadŚuje 

ekvivalentn² hladinou akustick®ho tlaku A, LAeq,T na dynamick® charakteristice FAST. 

PŚitom je tŚeba zajistit vylouļen² ruġivĨch hlukŢ, kter®, zejm®na ve vŊtġ² vzd§lenosti od 

zdroje, mohou cel® mŊŚen² znehodnotit. Metoda mŊŚen², kter§ minimalizuje negativn² vlivy a 

umoģŔuje jednoduġe zjistit pŚ²spŊvek hluku stŚeleb k celkov® hluļnosti, jeho hodnocen² i 

regulaci provozu stŚelnice je uvedena v pŚ²loze C. 

5.4.4 Doba a d®lka mŊŚen² 

Z§kladn²m pŚedpokladem pro spr§vn® urļen² hladiny akustick®ho tlaku je zvolen² vhodn® 

doby mŊŚen² (v roce, mŊs²ci, tĨdnu, dni a hodinŊ) a d®lky mŊŚen² (cel®ho mŊŚen² i mŊŚic²ch 

intervalŢ). 

Doba mŊŚen² se vol² tak, aby odpov²dala prŢmŊrn® standardn² situaci provozu zdroje hluku. 

POZNĆMKA: NemŊŚ² se nestandardn², nestabiln² a pŚechodn® jevy, pokud nejsou pŚedmŊtem 

zkoum§n². 

                     
3
 Meloun M., MilitkĨ J.: Statistick® zpracov§n² experiment§ln²ch dat, East Publishing, Praha 1998. 



D®lka mŊŚen² se vol² tak, aby v jeho prŢbŊhu byly zachyceny vġechny typick® hlukov® 

situace, kter® se v m²stŊ vyskytuj². V pŚ²padŊ stacion§rn²ch zdrojŢ hluku se mŊŚen² pro denn² 

dobu prov§d² tak, aby bylo moģno stanovit vĨslednou hladinu pro osm nejhluļnŊjġ²ch hodin v 

jednom celku, pro noļn² dobu pro nejhluļnŊjġ² hodinu. 

PŚi mŊŚen² hluku z dopravy na veŚejnĨch komunikac²ch se mŊŚen² prov§d² tak, aby bylo 

moģno stanovit vĨslednou hladinu pro celou denn² dobu (16 hod.), resp. pro celou noļn² dobu 

(8 hod.). Pro stanoven² konkr®tn² doby a d®lky mŊŚic²ch intervalŢ lze pouģ²t metodiku mŊŚen² 

hluku z dopravy ĻEĐ
4)
. PŚednostnŊ se vol² pracovn² dny ¼terĨ aģ ļtvrtek, mŊs²ce duben aģ 

ļerven, z§Ś² a Ś²jen. 

Doba mŊŚen² na komunikac²ch pouģ²vanĨch jen pro ļ§st dne (napŚ. pŚ²jezdov® komunikace ke 

staveniġti, k z§vodu apod.) se zvol² tak, aby poļet prŢjezdŢ odpov²dal prŢmŊrn® dopravn² 

z§tŊģi v dobŊ pouģ²v§n² komunikace, v noci v nejhluļnŊjġ² hodinŊ. 

POZNĆMKA: Pozor, jde-li o veŚejnou komunikaci, nelze dopravn² hluk hodnotit podle 

nejhorġ² hodiny, ale mus² se pŚepoļ²tat na celou noļn² dobu! 

5.4.5 Hluk pozad² 

Hluk pozad² se mŊŚ² pŚed, nebo po, pŚ²padnŊ i v prŢbŊhu mŊŚen² hluku; pŚednostnŊ se mŊŚ² na 

stejnĨch mŊŚic²ch m²stech a ve stejnĨch veliļin§ch jako mŊŚenĨ hluk. 

POZNĆMKA: V pŚ²padech, kdy nelze hluk pozad² mŊŚit na stejnĨch mŊŚic²ch m²stech, napŚ. 

nelze vypnout mŊŚenĨ zdroj, je moģn® mŊŚit na m²stech s obdobnou hlukovou situac². Tuto 

skuteļnost je nutno uv®st v protokolu z mŊŚen². 

V pŚ²padech, kdy promŊnnĨ hluk napŚ. dopravy neovlivŔuje mŊŚenĨ hluk, ale je pouze 

souļ§st² hluku pozad², je moģno stanovit ekvivalentn² hladinu ust§len® sloģky hluku pozad² 

LAeq,T distribuļn² (procentn²) hladinou LA90 nebo v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech LA99 v analogii s 

odst. 5.4.3.3. 

Korekci na hluk pozad² pro v§ģenou hladinu i hladinu kmitoļtov®ho p§sma lze stanovit podle 

rovnice: 

K = - 10 lg ( 1 - 10
 -0,1 DL

 ) [dB] 

kde DL je rozd²l mezi hladinou mŊŚen®ho hluku a hluku pozad². 

Je-li DL > 15 dB, nekoriguje se; je-li DL < 4 dB (tj. K > 2.2 dB) je nutn® hluk pozad² odliġit 

jinĨm prŢkaznĨm zpŢsobem (napŚ. stanovit korekci na hluk pozad² v jednotlivĨch 

kmitoļtovĨch p§smech). Pokud to nen² moģn®, nelze mŊŚen² hodnotit. 

Hodnoty korekce K jsou uvedeny v n§sleduj²c² tabulce: 

DL dB 15 14 13 12 11 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 

K   dB 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.7 1.9 2.2 

POZNĆMKA: Pro hluk s vĨraznĨmi t·novĨmi sloģkami se doporuļuje stanovit korekci na 

hluk pozad² v jednotlivĨch kmitoļtovĨch p§smech. 

5.4.6 Stanoven² vĨsledn® hladiny 

Od namŊŚenĨch hladin akustick®ho tlaku se odeļte korekce na hluk pozad² a hladiny 

namŊŚen® v d²lļ²ch ļasovĨch intervalech se pŚepoļtou na referenļn² ļasovĨ interval ve shodŊ 

s pŚ²sluġnĨm ustanoven²m odst. 5.4.4 tohoto metodick®ho n§vodu. 

5.5 Neakustick® ¼daje 

PŚi mŊŚen² se na mŊŚic²m m²stŊ zjiġŠuj² kromŊ ¼dajŢ o hluku tak® ¼daje a veliļiny 

neakustick®, a to zejm®na: topografick® situov§n² m²sta vzhledem k zdroji hluku, moģnost 

ġ²Śen² hluku od zdroje do mŊŚic²ho m²sta, fyzik§ln² a atmosf®rick® podm²nky pŚi mŊŚen², 

rychlost a smŊr vŊtru, charakteristika zdroje hluku, doba trv§n² hluku a jeho vĨskyt v prŢbŊhu 

dne a vġechny dalġ² okolnosti, kter® mohly ovlivnit prŢbŊh a vĨsledek mŊŚen². PŚi mŊŚen² 
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 Novela metodiky pro vĨpoļet hluku ze silniļn² dopravy (PŚ²loha zpravodaje Ministerstva ģivotn²ho  

   prostŚed², ļ.3, bŚezen 1996). 



hluku z dopravy tak® intenzita a skladba dopravn²ho proudu v pŚ²padŊ, ģe intenzita 

dopravn²ho proudu je niģġ² neģ 1000 vozidel za hodinu. 

6. Obsah protokolu 

Protokol o mŊŚen² mus² obsahovat : 

 - identifikaci instituce prov§dŊj²c² mŊŚen² vļ. jm®na osob a jejich zpŢsobilosti (napŚ. 

akreditace, autorizace apod.), 

 - identifikaci objednatele mŊŚen², 

 - datum a dobu mŊŚen², 

- pouģit® mŊŚic² a vĨpoļtov® metody, 

 - pouģit® pŚ²strojov® vybaven², podrobnosti o jeho kalibraci a druz²ch provedenĨch analĨz, 

 - identifikace a popis mŊŚen®ho zdroje (zdrojŢ) hluku, 

 - um²stŊn² mŊŚic²ch m²st, 

 - vĨsledky vġech akustickĨch mŊŚen² nebo vĨpoļtŢ hluku, vļetnŊ nejistoty, tĨkaj²c²ch se 

mŊŚen®ho zdroje i hluku pozad², 

 - nejistoty a odkaz na postup stanoven² nejistoty mŊŚen², 

Protokol o mŊŚen² mus² d§le obsahovat, pokud jsou vĨznamn®: 

 - meteorologick® podm²nky bŊhem mŊŚen² (smŊr a rychlost vŊtru, relativn² vlhkost, teplota 

vzduchu atd.), 

 - topografie ter®nu, popis ġ²Śen² hluku, 

 - provozn² a z§tŊģov® podm²nky zdroje nebo zdrojŢ, 

 - referenļn² a mŊŚic² ļasov® intervaly, 

 - dalġ² vĨznamn® zdroje hluku, kter® nebyly pŚedmŊtem mŊŚen². 

POZNĆMKA: 

Mimo protokol se doporuļuje uv§dŊt: 

 - odkaz nebo pŚ²sluġnou ļ§st pŚedpisŢ stanovuj²c²ch nejvyġġ² pŚ²pustn® hodnoty hluku, 

 - porovn§n² vĨslednĨch hladin s nejvyġġ²mi pŚ²pustnĨmi hodnotami hluku, 

 - interpretace vĨsledkŢ z akustick®ho hlediska apod. 

7. Nejistoty mŊŚen² 

VĨsledn® hodnoty mŊŚen² je nutno uv§dŊt vļetnŊ nejistoty mŊŚen². Nejistota mŊŚen² e se 

vyjadŚuje jako rozġ²Śen§ nejistota U, z²skan§ z kombinovan® standardn² nejistoty uC 

n§soben²m koeficientem rozġ²Śen² k. 

CukU Ö=  kde 
22

BAC uuu +=  

Nen²-li deklarov§no jinak, pŚedpokl§d§ se k = 2, odpov²daj²c² norm§ln²mu rozdŊlen² a hladinŊ 

vĨznamnosti a = 0,05 (95% konfidenļn²mu intervalu stŚedn² hodnoty). 

PŚednostnŊ se pouģ²v§ vyj§dŚen² v hodnotŊ mŊŚen® veliļiny L. NapŚ.: 

L = (y Ñ U) dB kde y je vĨsledn§ hladina mŊŚen® veliļiny L. 

Stanoven² nejistot vych§z² z pravdŊpodobnostn²ch principŢ. V metodice vĨpoļtu 

kombinovan® standardn² nejistoty uC by mŊl bĨt uveden detailn² popis vĨpoļtu standardn²ch 

nejistot (smŊrodatnĨch odchylek) jednotlivĨch sloģek s rozliġen²m z²sk§n² statistickĨmi 

metodami uA nebo jinĨm zpŢsobem uB. 

Do vĨpoļtu nejistoty je tŚeba zahrnout alespoŔ nejistotu mŊŚic²ho ŚetŊzce vļ. kalibrace, 

nejistotu metody, nejistotu urļenou z opakovanĨch mŊŚen² za podm²nek opakovatelnosti 

(stejn§ metoda, mŊŚic² ŚetŊzec, mŊŚiļ a m²sto mŊŚen²) a nejistotu vlivu meteorologickĨch 

podm²nek (napŚ. dle pŚ²lohy B). 

POZNĆMKA: Nejistotu lze stanovit napŚ. podle TPM 0051-93 "Stanovenie neistot pri 

mereniach". SlovenskĨ metrologickĨ ¼stav Bratislava, 1993. 

Nejistoty mŊŚen² se stanovuj² v souladu s dokumenty: 

 - EA-3/02 (EAL - G23) VyjadŚov§n² nejistot v kvantitativn²m zkouġen², 

 - EA-4/02 (EAL - R2) VyjadŚov§n² nejistot mŊŚen² pŚi kalibrac²ch, 



 - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, 

IUPAP, OIML, ISBN 92-67-10188-9, First Edition, 1993. Corrected and reprinted 1995, 

 - NIST TN 1297, Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST 

Measurement Result, 1994 Edition. 

Pro pŚibliģnĨ odhad rozġ²Śen® nejistoty U lze doļasnŊ pouģ²t postup uvedenĨ v informativn² 

pŚ²loze D. 

8. Hodnocen² mŊŚen² 

Nejvyġġ² pŚ²pustn§ (limitn²) hladina Llim se stanov² ve shodŊ s jednotlivĨmi ļl§nky naŚ²zen² 

vl§dy ļ. 502/2000 Sb. 

Porovn§n² vĨsledn® hladiny akustick®ho tlaku A, LpA, s nejvyġġ² pŚ²pustnou (limitn²) hladinou 

Llim se provede s uv§ģen²m nejistoty e pŚidruģen® k uskuteļnŊn®mu mŊŚen² podle 

n§sleduj²c²ho postupu: 

Pokud LpA - e  ¢ Llim <  LpA + e, nelze uļinit jednoznaļnĨ z§vŊr a mŊŚen² se mus², pokud je to 
moģn®, zopakovat a zpŚesnit, napŚ. delġ² dobou mŊŚen², pŚesnŊjġ²m pŚ²strojem atd.  

Pokud LpA + e  ¢  Llim, nejvyġġ² pŚ²pustn§ hladina nen² pŚekroļena. 

Pokud LpA - e  >  Llim, nejvyġġ² pŚ²pustn§ hladina je pŚekroļena. 

MoģnĨ postup org§nu ochrany veŚejn®ho zdrav² (OVZ) je pro jednotliv® pŚ²pady uveden 

v pŚ²loze E. 

 

PřĉLOHA   A 

(informativn²) 

BŊģn® uģ²v§n² bytu
5
 

Za hluk z bŊģn®ho uģ²v§n² bytu, uvedenĨ v Ä 1 odst. 2 naŚ²zen² vl§dy ļ. 502/2000 Sb. (tzv. 

sousedskĨ, resp. n§hodnĨ hluk), lze povaģovat hluk pŢsobenĨ napŚ. n§sleduj²c²mi ļinnostmi a 

zdroji: 

- pŚemisŠov§n² osob, 

- hlasov® projevy osob a zv²Śat, 

- manipulace s pŚedmŊty, 

- (neprofesion§ln²) pouģ²v§n² dom§c²ch spotŚebiļŢ6
, 

- ledniļky, 

- praļky, 

- myļky, 

- vysavaļe, 

- mixery, 

- ġic² stroje, 

- elektrick® ruļn² n§Śad², 

- aj., 

- hra na hudebn² n§stroje (neprofesion§ln²), 

- audiovizu§ln² technika, 

- nŊkter® hraļky, 

- drobn§ ¼drģba, 

- aj. 

Nejedn§ se tedy o hluk technick®ho vybaven² domu nebo bytu, kter® je pevnŊ spojeno 

s konstrukc² objektu. 

V tomto smyslu lze analogicky posuzovat i bŊģn® pouģ²v§n² pozemku patŚ²c²ho k rodinn®mu 

domku. Zde nav²c lze uvaģovat pouģ²v§n² napŚ. sekaļek tr§vy, okruģn² pily apod. Jde i o 
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 Byt je definov§n v Ä 3 p²sm. l) vyhl§ġky Ministerstva pro m²stn² rozvoj ļ. 137/1998 Sb., o obecnĨch  

   technickĨch poģadavc²ch na vĨstavbu. 
6
 Dom§c² spotŚebiļe jsou sice definovan§ technick§ zaŚ²zen², ale jejich konkr®tn² hluļnost ļasto z§vis²  

   na zpŢsobu a podm²nk§ch jejich pouģit². Jejich pouģ²v§n² lze vŊtġinou povaģovat za n§hodn® jak  

   v ļase, tak i zpŢsobem pouģit². 



vyuģ²v§n² dalġ²ch zaŚ²zen² jako jsou baz®ny (hluk osob pŚi koup§n², nikoliv hluk technick®ho 

zaŚ²zen² baz®nu), zahradn² grily apod. 

 

PřĉLOHA   B 

(informativn²) 

Meteorologick® vlivy 

B.1  ObecnŊ 

Vliv meteorologickĨch podm²nek nemus² bĨt posuzov§n (a zahrnut v nejistotŊ mŊŚen²), pokud 

je splnŊn n§sleduj²c² vztah: 

 1,0²
+

d

vv MZ  

kde vZ je vĨġka zdroje, 

 vM je vĨġka mikrofonu, 

 d je vzd§lenost mezi zdrojem a mikrofonem. 

POZNĆMKA: Je-li vztah splnŊn, lze nejistotu mŊŚen² stanovit dle tabulky D1 v pŚ²loze D.1. 

Pokud je nutno meteorologick® podm²nky sledovat, mŊly by bĨt mŊŚeny jedn²m ze dvou d§le 

popsanĨch zpŢsobŢ: 

a) kr§tkodob§ (jednor§zov§) mŊŚen² je vhodn® prov§dŊt za meteorologickĨch podm²nek 

ġ²Śen² zvuku pŚ²znivĨch (odst. B.2); 

b) dlouhodob§ (opakovan§) mŊŚen² je vhodn® prov§dŊt za rŢznorodĨch meteorologickĨch 

podm²nek a vĨslednou hladinu stanovit statisticky (odst. B.3). 

B.2  PŚ²zniv® meteorologick® podm²nky 

Pro lepġ² porovnatelnost vĨsledkŢ je vhodn® prov§dŊt mŊŚen² za vybranĨch meteorologickĨch 

podm²nek tak, aby vĨsledky byly reprodukovateln®. To je pŚ²pad stabiln²ch podm²nek pro 

ġ²Śen² zvuku. 

Tyto podm²nky nast§vaj², je-li koeficient zakŚiven² dr§hy zvukov®ho paprsku k (odpov²daj²c² 

profilu rychlosti proudŊn²) kladnĨ (napŚ. v²tr od zdroje smŊrem k mikrofonu), takģe hladina 

hluku v m²stŊ mikrofonu je vyġġ² a kol²s§n² menġ². Koeficient k z§vis² na rychlosti vŊtru a 

teplotn²m gradientu dle vztahu: 

2,3

6,0 uT
k

D+D
=  [1/km] 

kde DT je rozd²l teplot vzduchu a Du je rozd²l sloģek rychlosti vŊtru mezi body ve 

vĨġce 10 m a 0,5 m nad ter®nem. 

V pŚ²padŊ jednoho dominantn²ho zdroje je vhodn® vybrat meteorologick® podm²nky 

se zakŚiven²m zvukov®ho paprsku smŊrem k ter®nu, dolŢ, a zvolit dobu mŊŚen² odpov²daj²c² 

podm²nk§m v odst. B.4 a B.5, napŚ. k > 0,1. 

Jako vod²tko, k > 0,1, jsou-li souļasnŊ splnŊny n§sleduj²c² podm²nky: 

- smŊr vŊtru je v rozsahu ° 60̄  smŊru od dominantn²ho zdroje k mikrofonu a vane od zdroje, 

- rychlost vŊtru je mezi 2 aģ 5 ms
-1
 ve vĨġce 3 aģ 11 m nad ter®nem, 

- teplotn² gradient v bl²zkosti ter®nu nen² velkĨ. 

B.3  PrŢmŊrn® meteorologick® podm²nky 

Pokud se bŊhem posuzovan®ho intervalu meteorologick® podm²nky mŊn² a maj² vĨznamnĨ 

vliv na hladinu hluku, mŊŚen² mus² bĨt prov§dŊna pŚi rŢznĨch druz²ch poļas². VĨsledn§ 

hladina se pak vypoļte statisticky v souladu se statistickĨm vyhodnocen²m poļas². Je tŚeba 

respektovat kombinaci provozn²ch podm²nek zdroje a ġ²Śen² zvuku ovlivnŊn® poļas²m tak, 

aby kaģd§ vĨznamn§ situace byla zahrnuta do vĨsledku mŊŚen². 

POZNĆMKA 1: V nŊkterĨch pŚ²padech mŢģe bĨt dostaļuj²c² odeļ²st empirickou korekci od 

hladiny zmŊŚen® v pŚ²znivĨch meteorologickĨch podm²nk§ch. N§vod je obsaģen v ĻSN ISO 

9613-2. 



POZNĆMKA 2: PosuzovanĨm intervalem pro meteorologick® podm²nky je zpravidla 

(prŢmŊrnĨ) rok. 

B.4 Poģadavky na koeficient zakŚiven² dr§hy zvukov®ho paprsku k a nejistoty 

kr§tkodobĨch mŊŚen² hladin akustick®ho tlaku LpA ve venkovn²m prostoru 

zpŢsoben® meteorologickĨmi podm²nkami 

Koeficient zakŚiven² dr§hy zvukov®ho paprsku k (viz odst. B.2) je funkc² prŢmŊrn®ho 

gradientu rychlosti vŊtru a teploty a je rozhoduj²c²m faktorem pŚi urļov§n² podm²nek ġ²Śen² 

zvuku: 

- k > 0 odpov²d§ zakŚiven² dr§hy smŊrem k ter®nu, dolŢ, (napŚ. v²tr smŊrem od zdroje k  

      mikrofonu), 

-     k = 0 odpov²d§ pŚ²moļar®mu ġ²Śen² zvuku (bezvŊtŚ²), 

- k < 0 odpov²d§ zakŚiven² dr§hy smŊrem od ter®nu, nahoru, (v²tr smŊrem od mikrofonu ke     

     zdroji nebo podm²nky v klidn®m letn²m dnu). 

Pro mŊŚen² v bŊģnŊ pouģ²vanĨch vĨġk§ch mikrofonu vM jsou poģadovan® hodnoty k a 

odhadovan® nejistoty (smŊrodatn® odchylky) vĨsledkŢ mŊŚen² v dŢsledku promŊnlivosti 

poļas² vyznaļeny na tab. B1. 

V tab. B1 se rozliġuj² dvŊ situace: 

a) "vysok§ poloha" - vĨġka zdroje vZ ² 2 m a vĨġka mikrofonu vM ² 1.5 m nebo  

 vĨġka zdroje vZ < 2 m a vĨġka mikrofonu vM ² 4 m, 

b) "n²zk§ poloha" - vĨġka zdroje vZ < 2 m a vĨġka mikrofonu vM = 1.5 - 2 m, 

Pokud povrch ter®nu mezi zdrojem a mikrofonem je tvrdĨ, nejistota (smŊrodatn§ odchylka) 

mŢģe bĨt zanedb§na, tzn. sm º 0 dB do vzd§lenosti 25 m v n²zk® poloze, resp. 50 m 

ve vysok® poloze. 

 

Tab. B1 Poģadavky na koeficient zakŚiven² dr§hy zvukov®ho paprsku k a odhadovan§ 

nejistota mŊŚen² - vyj§dŚen§ jako smŊrodatn§ odchylka sm - zpŢsoben§ 

meteorologickĨmi podm²nkami, pro rŢzn® kombinace vz§jemnĨch vzd§lenost² 

a vĨġek zdroje a mikrofonu pro vzd§lenost do 400 m 

 

Vysok§  

poloha 

bez omezen² 

sm = 1,5 dB 

k > - 0,1 

sm = 2,0 dB 

 

N²zk§  

poloha 

 k > 0,1 

sm = 2,0 dB 

 0 25 50 100 200 400 

vzd§lenost d [m] 

POZNĆMKA 1: Obr. B1 plat² pro ter®n bez pŚek§ģek. Postup zahrnuj²c² vliv pŚek§ģek nen² k 

dispozici, do t® doby lze pouģ²t uvedenĨ postup. 

POZNĆMKA 2: Pro vzd§lenost vŊtġ² neģ 400 m: k > 0,1; sm = 1 + d/400 [dB]. 

POZNĆMKA 3: ĻSN ISO 10847 definuje jin® meteorologick® podm²nky pro urļen² 

vloģn®ho ¼tlumu venkovn²ch protihlukovĨch clon. 

Pro liniov® zdroje by koeficient k mŊl bĨt stanoven ve svisl® rovinŊ proch§zej²c² mikrofonem 

kolmo k linii  zdroje. PrŢmŊrnĨ smŊr vŊtru mus² bĨt v rozsahu ° 60̄  od norm§ly k linii zdroje 

proch§zej²c² mikrofonem. Efektivn² vzd§lenost mezi zdrojem a mikrofonem se stanov² pod®l 

osy ¼hlu mezi vektorem prŢmŊrn®ho smŊru vŊtru a norm§lou. 

 

Obr. B2  Zobrazen² pŚ²pustn®ho smŊru vŊtru a efektivn² vzd§lenosti zdroj - mikrofon  
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 M²sto mŊŚen² 

B.5  N§vod 

pro urļen² 

poģadovanĨch hodnot koeficientu zakŚiven² dr§hy zvukov®ho paprsku k  

 

V tabulce B4 jsou vyznaļeny nejmenġ² hodnoty sloģky rychlosti vŊtru, kter§ zajiġŠuje 

koeficient zakŚiven² k > - 0,1, resp. 0,1. 

Obr§zek B3 zobrazuje pro kaģdĨ mŊs²c roku ļasov® intervaly, kdy je vĨġka slunce, a tedy i 

teplotn² gradient, v urļitĨch mez²ch. Pro kaģdou plochu v obr. B3 je v tabulce B4 vyznaļena 

poģadovan§ nejmenġ² hodnota sloģky rychlosti vŊtru v z§vislosti na oblaļnosti a 

poģadovan®m koeficientu zakŚiven² k. 

Plocha oznaļen§ ĂAñ odpov²d§ stavu uprostŚed letn²ho dne. Pro splnŊn² krit®ria k > 0,1 (d > 

25 m pŚi n²zk® poloze nebo d > 200 m pŚi vysok® poloze) je poģadov§na hodnota sloģky 

rychlosti vŊtru pŚi zataģen® obloze nejm®nŊ 1,3 ms
-1
, pŚi oblaļnu a jasnŊjġ²m poļas² nejm®nŊ 

2,7 ms
-1
. 

Plocha oznaļen§ ĂBñ odpov²d§ stavu r§no nebo odpoledne letn²ho dne a uprostŚed jarn²ho 

nebo podzimn²ho dne. 

Plocha oznaļen§ ĂCñ odpov²d§ hodin§m dne pŚed, resp. po stavech ĂAñ a ĂBñ. 

Plocha oznaļen§ ĂDñ odpov²d§ dobŊ od vĨchodu slunce do 1,5 hodiny po vĨchodu a 1,5 

hodiny pŚed z§padem do z§padu slunce. BŊhem t®to doby mohou nastat velk® lok§ln² 

zmŊny teploty a je doporuļeno neprov§dŊt mŊŚen² citliv§ na vliv poļas². 

BŊhem noci (v obr. B3 vyznaļena ļernŊ) je poģadovan§ hodnota sloģky rychlosti vŊtru mal§ 

pro oblaļnost > 3/4. Pokud je oblaļnost menġ², mohou vzniknout lok§ln² teplotn² gradienty a 

je poģadov§na rychlost vŊtru nejm®nŊ 2 ms
-1
 s kladnou hodnotou sloģky ve smŊru ġ²Śen² hluku 

(k mikrofonu). 

POZNĆMKA: Uveden® hodnoty jsou vypoļteny pro zemŊpisnou polohu 56̄  severn² ġ²Śky. 

 



 

Obr. B3  Ļasov® intervaly pro zvolen² vhodn® doby mŊŚen² 
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Tab. B4 Poģadovan® nejmenġ² hodnoty sloģky rychlosti vŊtru v ms
-1
 zajiġŠuj²c² 

poģadovanĨ koeficient zakŚiven² k v z§vislosti na denn² dobŊ a oblaļnosti. 

Denn² doba Oblaļnost 
Nejmenġ² hodnota sloģky rychlosti vŊtru v ms

-1 

k > -0,1 k > 0,1 

A 

zataģeno 0,4 1,3 

oblaļno - zataģeno 1,2 2,0 

oblaļno, < 3/4 2,0 2,7 

B 

zataģeno 0,2 1,2 

oblaļno - zataģeno 0,9 1,7 

oblaļno, < 3/4 1,6 2,3 

C 

zataģeno 0 0,9 

oblaļno 0,3 1,3 

polojasno, < 1/2 0,8 1,7 

Noc 
oblaļno - zataģeno 0 > 0,1 

oblaļno, < 3/4 rychlost vŊtru > 2 ms
-1
, sloģka ² 0 

D pouze mŊŚen² v bl²zkosti zdroje 

 



PřĉLOHA   C 

(informativn²) 

MŊŚen² a hodnocen² impulsn²ho hluku stŚelby 
Vzhledem k problematiļnosti pŚ²m®ho kontinu§ln²ho resp. kvazikontinu§ln²ho mŊŚen² hodnot 

LAFeq hluku stŚeleb lze doporuļit pouģit² t®to modelov® metody. Jej² uģit² nevyluļuje moģnost 

aplikace i jinĨch odŢvodnŊnĨch metod. 

Posuzovat je nutno vģdy kaģdou kombinaci zbraŔ/munice. 

1. Kaģd§ posuzovan§ zbraŔ/munice se mŊŚ² samostatnŊ. 

2. StŚelec stŚ²l² jednotliv® r§ny v pravidelnĨch intervalech (napŚ. 10 - 15 s) na pokyn Ś²d²c²ho 

mŊŚen² tak, aby bylo moģn® namŊŚen® hodnoty zaznamenat. 

3. Doporuļuje se zajistit mŊŚen² i na referenļn²m m²stŊ 10 m od ¼st² hlavnŊ, v rovinŊ ¼st² 

hlavnŊ ve vĨġce ¼st² nebo v ose stŚelby s mikrofonem na zemi na definovan® odraziv® 

desce (korekce - 6 dB).  

4. MŊŚen² jednotlivĨch vĨstŚelŢ prob²h§ simult§nnŊ na vġech mŊŚ²c²ch m²stech (vļetnŊ 

referenļn²ho). Pro kaģdou danou kombinaci zbraŔ/munice se zaznamen§v§ poŚadov® ļ²slo 

vĨstŚelu a namŊŚen® hodnoty. Neplatn® hodnoty se v z§znamu proġkrtnou. 

5. MŊŚ² se hodnota LAE [dB] (tj. SEL) na dynamick® charakteristice FAST jednotliv®ho 

vĨstŚelu. (Doporuļuje se zaznamen§vat jako pomocn® hodnoty i LAImax resp. LAFmax). 

6. MŊŚ² se tak, ģe tŊsnŊ pŚed oļek§vanĨm vĨstŚelem se prostŚednictv²m funkce ĂpŚeruġen² 

mŊŚen²ñ (napŚ. PAUSE) uvede zvukomŊr do ļinnosti a ihned po odeznŊn² vĨstŚelu se 

tout®ģ funkc² mŊŚen² ukonļ². Po zaznamen§n² namŊŚenĨch hodnot se pŚ²stroj vynuluje 

(napŚ. fce RESET) a pŚiprav² pro dalġ² n§mŊr. Pokud bŊhem tohoto mŊŚen² byla namŊŚen§ 

hodnota ovlivnŊna hlukem nesouvisej²c²m s vlastn²m vĨstŚelem nebo pokud byl zvukomŊr 

uveden do ļinnosti v prŢbŊhu nebo po odeznŊn² vĨstŚelu, namŊŚen§ hodnota nen² platn§ a 

nezaznamen§v§ se. 

7. PŚi mŊŚen² by mŊl bĨt poļet platnĨch n§mŊrŢ n vģdy vŊtġ² neģ 10 a mus² bĨt uv§dŊn v 

protokolu z mŊŚen²; v pŚ²padŊ menġ²ho poļtu odeļtŢ je tŚeba tento postup zdŢvodnit. 

Doporuļuje se poļet 20 aģ 30 platnĨch n§mŊrŢ, coģ pŚi vŊtġ² vzd§lenosti mŊŚic²ho m²sta 

vyģaduje 40 aģ 50 vĨstŚelŢ. Dynamika LAE bĨv§ totiģ i u jedn® zbranŊ a jednoho druhu 

stŚeliva znaļn§. 

8. Vypoļte se stŚedn² hodnota ))1(( AELx  jednoho vĨstŚelu statistickĨm vyhodnocen²m 

souboru 

L ¹ {LAE,i}, i = 1,2,...n, kde LAE,i je hladina zvukov® expozice i-t®ho odeļtu. 

PŚi zpracov§n² je u odlehlĨch hodnot tŚeba posoudit jejich ovlivnŊn² hlukem 

nesouvisej²c²m s vlastn²m vĨstŚelem (vyġġ² hladina) nebo pozdn²m uveden²m zvukomŊru 

do ļinnosti (niģġ² hladina) a pot® rozhodnout o jejich ponech§n² nebo vyŚazen² ze 

souboru. 

9. Vypoļte se rozġ²Śen§ nejistota ULAE(1) jednoho vĨstŚelu: 

Na z§kladŊ statistick® analĨzy (napŚ. s pomoc² standardn²ch statistickĨch funkc² 

tabulkovĨch procesorŢ) se stanov² rozġ²Śen§ nejistota UA jako 95% oboustrannĨ 

konfidenļn² interval souboru L. 



Rozġ²Śen§ nejistota 
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)1( BALAE UUU +=  

10. Stanov² se hladina zvukov® expozice jednoho (hluļn®ho) vĨstŚelu LAE(1) : 

)))1(()1( )1(LAEAEAE ULxL +=  [dB] 

 

11. Zjist² se poģadovanĨ resp. oļek§vanĨ poļet vĨstŚelŢ N z dan® zbranŊ pŚi bŊģn®m nebo 

typick®m provozu za 8 hod. 

12. Vypoļte se celkov§ LAE pro uvedenĨ poļet vĨstŚelŢ z dan® zbranŊ: 

LAE = LAE(1) + 10 lg N [dB] 

13. Tato hodnota se pŚepoļte na hodnotu LAeq,T pro 8 hod (28 800 s). Hodnota pozad² se 

neuvaģuje, protoģe hluk stŚelby je vn²m§n selektivnŊ bez ohledu na pozad² (viz ISO 1996-

2:2001). Hodnota LAeq,T pŚedstavuje pŚ²spŊvek hluku stŚeleb k celkov® hluļnosti v dan®m 

m²stŊ: 

LAeq,T = LAE - 10 lg 28 800 [dB] 

tj. 

LAeq,T = LAE - 44,6 [dB] 

14. VĨsledn§ hodnota LAeq,T (pro 8 hod) se porovn§ s limitn² hodnotou 43 dB. 

15. PŚi pouģit² t®to limitn² hodnoty lze naopak stanovit maxim§ln² pŚ²pustnĨ poļet vĨstŚelŢ 

Nmax za 8 hod. pro danou zbraŔ a stŚelivo. Tak lze provoz stŚelnice regulovat. 

Nmax = 28800 . 10
-0.1(LAE(1) ï 43)

 [ - ] 

16. Analogicky se postupuje i pŚi posuzov§n² pŚ²padŢ, kdy jsou bŊhem 8 hod. pouģ²v§ny 

rŢzn® kombinace zbran² a munice. PŚitom mus² bĨt splnŊna nerovnost: 

87,6  ²  10 lg ä Ni . 10
0,1(LAE,i (1))

 

kde Ni je poļet vĨstŚelŢ za 8 hod., LAE,i (1) vĨsledn§ hladina zvukov® expozice pro i-tou 

kombinaci zbraŔ/munice. 

17. Za ĂvĨstŚelñ se u automatickĨch ruļn²ch zbran² povaģuje i tzv. kr§tk§ d§vka. Kr§tkou 

d§vkou se rozum² d§vka 3 stŚel. 

POZNĆMKA: Vyhodnocen² se doporuļuje prov®st robustn²mi odhady parametrŢ (napŚ. 

Hornova analĨza malĨch vĨbŊrŢ, medi§n, pouģit§ metoda vġak mus² bĨt vģdy uvedena v 

protokolu z mŊŚen²)
7
. 

 

PřĉLOHA   D 

(informativn²) 

Nejistoty mŊŚen² hladin akustick®ho tlaku LpA v mimopracovn²m prostŚed² 
+) 

D.1  Odhad rozġ²Śen® nejistoty U mŊŚen² neovlivnŊn®ho meteorologickĨmi podm²nkami 

Rozġ²Śenou nejistotu U vyjadŚujeme ve formŊ UAB, protoģe zat²m nen² dostatek podkladŢ pro 

stanoven² obecnĨch hodnot standardn²ch nejistot uA a uB. 

Nejistota hodnoty korekce na hluk pozad² K se vzhledem k jej² velikosti zanedb§v§. 

 

 

 

                     
7
 Meloun M., MilitkĨ J.: Statistick® zpracov§n² experiment§ln²ch dat, East Publishing, Praha 1998. 



D.1.1 Odhad rozġ²Śen® nejistoty U pŚi mŊŚen² ekvivalentn² hladiny akustick®ho tlaku 

LAeq,T 

 

 

 

Tab. D1
 

Druh hluku 

Rozġ²Śen§ nejistota UAB 

pŚi mŊŚen² ekvivalentn² hladiny akustick®ho tlaku LAeq,T 

ZvukomŊr tŚ²dy 1 ZvukomŊr tŚ²dy 2 

Interi®r Exteri®r Interi®r Exteri®r 

Hluk s odstupem v²ce neģ 10 

dB od hluku pozad² 
1,5 dB 

**)
 1,3 dB 

*)
 1,8 dB 

**)
 1,6 dB 

*)
 

Hluk s odstupem 4 - 10 dB 

od hluku pozad² 
2,0 dB 1,8 dB 2,3 dB 2,1 dB 

PromŊnnĨ hluk pŢsobenĨ 

hudebn² produkc² 
2,3 dB 1,7 dB 2,6 dB 1,9 dB 

 

POZNĆMKA: 
+) 
netĨk§ se impulsn²ho hluku 

*)
 bez odrazivĨch ploch mezi zdrojem a mikrofonem a v okol² mikrofonu do vzd§lenosti 3,5 

m, jinak se zvyġuje o 0,4 dB 
**) 
jestliģe namŊŚenĨ rozd²l mezi hladinami v interi®ru je vŊtġ² nebo roven 5 dB, nejistota se 

zvyġuje o 0,5 dB 

D.1.2 Odhad rozġ²Śen® nejistoty U pŚi mŊŚen² maxim§ln² hladiny akustick®ho tlaku 

LpAmax 

Rozġ²Śen§ nejistota UAB namŊŚen® hodnoty maxim§ln² hladiny akustick®ho tlaku LpAmax je 

souļ§st² stanoven² vĨsledn® hodnoty LpAmax dle odst. 5.4.3.2 tohoto metodick®ho n§vodu. U 

vĨsledn® hodnoty LpAmax se jiģ rozġ²Śen§ nejistota UAB neuv§d². 

POZNĆMKA: Rozġ²Śenou nejistotou UA namŊŚen® hodnoty maxim§ln² hladiny akustick®ho 

tlaku LpAmax je hodnota 95% oboustrann®ho konfidenļn²ho intervalu souboru L dle odst. 

5.4.3.2 tohoto metodick®ho n§vodu. 

D.1.3 Odhad rozġ²Śen® nejistoty U pŚi mŊŚen² impulsn²ho hluku 

Rozġ²Śen§ nejistota UAB namŊŚen® hodnoty hladiny zvukov® expozice LAE je souļ§st² 

stanoven² vĨsledn® hodnoty LAE dle pŚ²lohy C tohoto metodick®ho n§vodu. U vĨsledn® 

hodnoty LAE, resp. LAeq,T se jiģ rozġ²Śen§ nejistota UAB neuv§d². 

POZNĆMKA: Rozġ²Śenou nejistotou UA namŊŚen® hodnoty hladiny zvukov® expozice LAE je 

hodnota 95% oboustrann®ho konfidenļn²ho intervalu souboru L dle pŚ²lohy C tohoto 

metodick®ho n§vodu. 

D.2  Odhad nejistoty mŊŚen² ovlivnŊn®ho meteorologickĨmi podm²nkami 

K nejistotŊ UAB, stanoven® dle pŚ²lohy D.1 se pŚiļte nejistota sm, stanoven§ dle pŚ²loh B podle 

vztahu: 

22
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PřĉLOHA   E 

(informativn²) 

VĨsledky mŊŚen² a pr§vn² souvislosti 

PŚi hodnocen² vĨsledkŢ mŊŚen² se zapoļ²t§n²m nejistoty mŊŚen² nast§vaj² tŚi z§kladn² 

situace, ze kterĨch vych§z² postup org§nŢ OVZ: 

1.  Nejvyġġ² pŚ²pustn§ hladina je prokazatelnŊ dodrģena 

LpA + Ů  ¢ Llim 

Org§n OVZ mŢģe konstatovat splnŊn² poģadavkŢ platn® legislativy, tj. dodrģen² 

nejvyġġ²ch pŚ²pustnĨch hodnot hluku dle naŚ²zen² vl§dy ļ.502/2000 Sb. 

Pokud v pŚ²padech, na kter® se vztahuje ustanoven² Ä 96 z§kona ļ. 258/2000 Sb., o 

ochranŊ veŚejn®ho zdrav² a o zmŊnŊ nŊkterĨch souvisej²c²ch z§konŢ, povaģuj² obļan® 

hlukovou situaci pŚesto za obtŊģuj²c², mŢģe d§t org§n OVZ podnŊt obci, aby vydala 

obecnŊ z§vaznou vyhl§ġku k ochranŊ zdrav² ve shodŊ s citovanĨm ustanoven²m. 

2.  Nejvyġġ² pŚ²pustn§ hladina je prokazatelnŊ pŚekroļena 

LpA - Ů  > Llim 

StejnŊ jako v ostatn²ch pŚ²padech je provozovatel s vĨsledkem mŊŚen² sezn§men 

prostŚednictv²m protokolu a jeho hodnocen²: 

a) Je-li mŊŚen² na jeho objedn§vku, obdrģ² protokol a hodnocen² od opr§vnŊn® osoby, 

kter§ mŊŚen² provedla. 

b) ProbŊhlo-li mŊŚen² v r§mci dozoru org§nu OVZ, je s t²mto protokolem a jeho 

hodnocen²m sezn§men nejļastŊji pŚi ¼stn²m jedn§n². 

Jakmile se provozovatel o dan® skuteļnosti dozv², mus² v tomto pŚ²padŊ s§m a 

bezodkladnŊ uļinit ¼ļinn® kroky (technick®, organizaļn² apod.) k n§pravŊ protipr§vn²ho 

stavu. 

Bez odhledu na reakci provozovatele, org§n OVZ, jelikoģ prŢkaznŊ zjistil neplnŊn² nebo 

poruġen² povinnost² stanovenĨch z§konem ļ.258/2000 Sb.: 

¶ Nemus² jiģ vyzvat provozovatele k pŚedloģen² n§pravnĨch opatŚen², protoģe 

povinnost splnŊn² nejvyġġ²ch pŚ²pustnĨch hladin jiģ ukl§d§ pŚ²sluġn§ legislativa 

(z§kon ļ. 258/2000 Sb. a naŚ²zen² vl§dy ļ.502/2000 Sb.), 

¶ zah§j² spr§vn² Ś²zen² o pokutŊ na z§kladŊ Ä 92 odst. 1 z§kona ļ. 258/2000 Sb. a 
pŚedvol§ provozovatele k ¼stn²mu jedn§n², na kter®m je provozovatel sezn§men se 

z§vŊry mŊŚen² a m§ pr§vo se k cel® situaci vyj§dŚit do protokolu z projedn§n², 

¶ pokutu lze uloģit do 1 roku ode dne, kdy org§n OVZ zjistil neplnŊn² nebo poruġen² 
povinnosti. 

Org§n mŢģe od uloģen² pokuty upustit pouze v pŚ²padŊ, ģe byla dodrģena ustanoven² Ä 93 

odst. 1 z§kona ļ. 258/2000 Sb., tj. jsou-li splnŊny tyto tŚi podm²nky: 

¶ doġlo k n§pravŊ bezprostŚednŊ pot®, kdy bylo zjiġtŊno poruġen² povinnosti, 

¶ org§nu OVZ byla poskytnuta ¼ļinn§ souļinnost, 

¶ nedoġlo k poġkozen² zdrav² fyzickĨch osob ani vzniku nebo hrozbŊ epidemie. 

 

3.  Nejvyġġ² pŚ²pustn§ hladina leģ² v p§smu nejistoty mŊŚen² 

LpA  - Ů  ¢ Llim  <  LpA + Ů 

Org§n OVZ nem§ dŢkazy o prokazateln®m pŚekroļen² nejvyġġ²ch pŚ²pustnĨch hladin 

hluku, a proto nen² ze z§kona opr§vnŊn vyģadovat po provozovateli opatŚen² k n§pravŊ. 

Ve smyslu platn® legislativy tedy nebyl dostateļnŊ prok§z§n protipr§vn² stav, ani 

prok§z§n stav v souladu s platnou legislativou. 



Tato situace vyģaduje zvĨġenou pozornost ze strany org§nu OVZ, protoģe pŚekraļov§n² 

nejvyġġ²ch pŚ²pustnĨch hladin hluku nen² vylouļeno. Pokud nelze z¼ģit p§smo nejistoty 

mŊŚen² tak, aby pŚekroļen² ļi dodrģen² limitu bylo prŢkazn®, zv§ģ² org§n OVZ dalġ² 

okolnosti, napŚ. formou aplikace Ä 2 odst. 3 z§kona ļ. 258/2000 Sb., tj. analĨzy 

zdravotn²ch rizik.  

 

MUDr. Michael V²t v.r. 

hlavn² hygienik ĻR 

 

3. 
Doporuļen® standardy postupu pŚi poskytov§n² a vykazov§n² vĨkonŢ asistovan® 

reprodukce 

 

V Praze dne 20.11.2001 

Ļ.j. OZP 30493/01/OZP-200/3-152/6 

Ref.: MUDr. Ivana Kar§skov§,CSc. 

ļl. 1 

Obecn§ ustanoven² 

 

(1) Asistovanou reprodukc² se rozum² in vitro fertilizace (IVF) a techniky vyģaduj²c² 

manipulaci se z§rodeļnĨmi buŔkami a s embryi vļetnŊ jejich uchov§v§n². 

(2)  L®ļba IVF je indikov§na u absolutn²ho tub§rn²ho faktoru neplodnosti, ovari§ln² sterility 

refraktern² na medikamentozn² terapii, relativn²ho tub§rn²ho faktoru refraktern²ho na 

jinou terapii, p§nevn² endometri·zy, imunologick®ho faktoru neplodnosti refraktern²ho 

na medikament·zn² terapii, stavŢ vyģaduj²c²ch darov§n² oocytu, syndromu LUF 

(luteinizovan®ho nepraskl®ho folikulu), u jinak neŚeġiteln®ho muģsk®ho faktoru 

neplodnosti a u stavŢ klasifikovanĨch jako idiopatick§ sterilita po vyļerp§n² obvyklĨch 

diagnostickĨch postupŢ. 

(3)  DoporuļenĨ minim§ln² standard pracoviġŠ prov§dŊj²c²ch vĨkony asistovan® reprodukce 

je uveden v pŚ²loze ļ. 1. 

 

ļl. 2 

Vykazov§n² vĨkonŢ asistovan® reprodukce z veŚejn®ho zdravotn²ho pojiġtŊn² 

 

(1) Podle Ä 15 odst. 3 z§kona ļ. 48/1997 Sb., o veŚejn®m zdravotn²m pojiġtŊn², ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, jsou vĨkony asistovan® reprodukce hrazeny ģen§m z veŚejn®ho 

zdravotn²ho pojiġtŊn² na z§kladŊ doporuļen² registruj²c²ho ģensk®ho l®kaŚe 

a) ģen§m s oboustrannou neprŢchodnost² vejcovodŢ ve vŊku od 18 do 39 let, 

b) ostatn²m ģen§m ve vŊku od 22 do 39 let. 

(2) V souvislosti s mimotŊln²m oplodnŊn²m ze zdravotn²ho pojiġtŊn² se hrad² zdravotn² p®ļe 

poskytnut§ na z§kladŊ doporuļen² registruj²c²ho ģensk®ho l®kaŚe nejv²ce 3x za ģivot. T²m 

se rozum² maxim§lnŊ 4 monitorovan® cykly se stimulac² a v r§mci nich nejv²ce 3 cykly 

s pŚenosem embry². 

a) Pro vykazov§n² t®to poskytnut® p®ļe jsou pouģ²v§ny stanoven® k·dy, zahrnuj²c² 

agregovan® vĨkony podle pŚ²lohy ļ. 2. 

b) Ned²lnou souļ§st² je monitorov§n² hormon§ln²ch hladin a dalġ² pŚidruģen§ vyġetŚen². 

Vġechny odbŊry krve jsou obsaģeny v agregovan® ¼hradŊ cyklu a nevykazuj² se 

zvl§ġŠ. 

(3)  Zdravotn² vĨkony nezahrnut® do stanovenĨch k·dŢ jsou vykazov§ny podle tŊchto z§sad: 

a) Vlastn² laboratorn² vyġetŚen² vykazuje pŚ²sluġn§ laboratoŚ. 



b) Anest®zie, pokud je pouģita, nen² souļ§st² agregovan® ¼hrady a vykazuje se 

samostatnŊ. 

(4)  Hormon§ln² pŚ²prava v souvislosti s in vitro fertilizac² (IVF): 

Z veŚejn®ho zdravotn²ho pojiġtŊn² je pro ovari§ln² stimulaci v souvislosti s pŚ²pravou 

k l®ļbŊ sterility metodou mimotŊln²ho oplodnŊn² hrazeno v kaģd®m l®ļebn®m cyklu 

maxim§lnŊ 2250 IU hMG/FSH a adekv§tn² mnoģstv² agonistŢ GnRH ļi antagonistŢ 

LHRH. 

(5) Poskytnut² zdravotn² p®ļe mus² bĨt prŢkaznĨm zpŢsobem pops§no ve zdravotnick® 

dokumentaci. 

 

ļl. 3 

Pouģit² darovanĨch oocytŢ v programu in vitro fertilizace 

 

(1)  Obecn§ ustanoven²:  

L®ļbu sterility s pouģit²m darovanĨch oocytŢ mohou prov§dŊt pouze centra asistovan® 

reprodukce splŔuj²c² podm²nku doporuļen®ho minim§ln²ho standardu. 

PracoviġtŊ mus² uchov§vat dokumentaci obsahuj²c² genetick® vyġetŚen² a pŚ²padnŊ dalġ² 

neidentifikuj²c² informace o l®ļebn®m cyklu s pouģit²m darovanĨch oocytŢ. 

(2)  Indikace k pouģit² darovanĨch oocytŢ 

A. Ovari§ln² selh§n² ļi gonad§ln² dysgeneze: 

1. ģeny, u nichģ doġlo k vyhasnut² ovari§ln² funkce n§sledkem chemoterapie ļi 

radioterapie (napŚ. po ¼spŊġn® l®ļbŊ maligomu v dŊtstv²), 

2. ģeny, jejichģ ovaria byla odstranŊna pŚi chirurgick®m z§kroku (p§nevn² z§nŊty, 

endometrioza), 

3. idiopatick® pŚedļasn® ovari§ln² selh§n² (syndrom pŚedļasn® menopausy), 

4. dysgenetick§ ovaria (TurnerŢv syndrom), 

B. pŚ²pady, kdy pouģit² oocytŢ d§rkynŊ zamez² pŚenosu z§vaģn® dŊdiļn® choroby, 

C. ģeny s vyhas²naj²c² ļi vyhaslou ovari§ln² funkc², 

D. ģeny s trvale defektn²mi oocyty ļi abnorm§ln²mi embryi (tzv. syndrom defektn²ch 

oocytŢ). 

(3)  Doporuļen® podm²nky pro d§rcovstv² oocytŢ 

Jako d§rkynŊ je zpŢsobil§ ģena ve vŊku 18 - 35 let. PŚi l®ļbŊ je uplatŔov§na z§sada 

anonymity mezi d§rkyn² a pŚ²jemkyn². D§rkynŊ mohou bĨt: 

1. pacientky samy l®ļen® v programu in vitro fertilizace, 

2. pacientky, kde odbŊr oocytŢ za ¼ļelem jejich darov§n² je prov§dŊn v souvislosti 

s jinĨm l®kaŚskĨm z§krokem (napŚ. pŚi sterilizaci), 

3. ģeny, jeģ podstupuj² odbŊr oocytŢ jako dobrovoln® d§rkynŊ pouze za ¼ļelem jejich 

darov§n². 

Jako d§rkynŊ nelze akceptovat ģeny z rizikovĨch skupin vzhledem k HIV infekci. 

Je poģadov§na negativita serologickĨch testŢ na syfilis, HIV, hepatitis B, C. 

Pokud pŚi pouģit² darovanĨch oocytŢ existuje riziku vzniku inkompatibility v syst®mu 

Rh, je l®kaŚ povinen oba manģele na tuto okolnost upozornit. 

Vġechny d§rkynŊ je l®kaŚ povinen sezn§mit s moģnĨmi riziky v souvislosti s ovari§ln² 

stimulac² a s odbŊrem oocytŢ. 

Za ¼ļelem minimalizace rizika neģ§douc²ho tŊhotenstv² po ovari§ln² stimulaci je l®kaŚ 

povinen pouļit d§rkyni o vhodnosti pouģit² bari®rov® antikoncepce ve stimulovan®m 

cyklu. 

(4) DoporuļenĨ genetickĨ profil d§rkyŔ 

A. D§rkyn² mŢģe bĨt pouze zdrav§ ģena, kter§: 

1. Netrp² ģ§dnou mendelovsky dŊdiļnou z§vaģnou nemoc² (napŚ. hemofili²) ļi 

z§vaģnou malformac². Z§vaģnou malformac² se rozum² z§vaģnĨ funkļn² ļi 

kosmetickĨ handicap. 

2. Netrp² multifaktori§ln², resp. polygennŊ podm²nŊnou vadou (napŚ. spina bifida, 

vrozen§ srdeļn² vada). 

3. Netrp² chorobou se z§vaģnou genetickou komponentou (hypertenze, DM). 



4. Jako d§rkynŊ jsou akceptov§ny ģeny od 18 do 35 let vŊku. 

B. U rodiļŢ a potomkŢ d§rkynŊ se nevyskytuje: 

1. Ģ§dn§ z§vaģn§ dŊdiļn§ i nedŊdiļn§ malformace ļi nemoc. 

2. Ģ§dn§ autosom§lnŊ dominantn² ļi X - v§zan§ nemoc s manifestac² pŚ²znakŢ 

v pokroļilejġ²m vŊku (napŚ. Huntingtonova nemoc). 

3. Ģ§dn§ chromosom§ln² abnormalita (pokud d§rkynŊ sama nem§ prokazatelnŊ 

norm§ln² karyotyp). 

(5) Kryokonzervace oocytŢ a embry² 

PŚi darov§n² spermi² se vyģaduje pŚed jejich pouģit²m po nejm®nŊ 180 denn² 

kryokonzervace a opakovan§ negativita testŢ d§rce na HIV. 

Kryokonzervace oocytŢ nen² doposud v rutinn² praxi moģn§ a pouģiteln§. L®kaŚ je 

povinen na tuto skuteļnost oba manģele upozornit, resp. sezn§mit je s moģnost² 

kryokonzervace embry² a jejich pozdŊjġ²m transferem po opakovan®m testov§n² d§rkynŊ. 

Souļ§st² pouļen² p§ru o t®to skuteļnosti je p²semnĨ informovanĨ souhlas. 

(6) VŊkov§ hranice pŚ²jemkynŊ darovanĨch oocytŢ 

a) VŊk pŚ²jemkynŊ by mŊl odpov²dat pŚirozen®mu reprodukļn²mu obdob² ģeny. U ģen 

nad 39 let by mŊlo pŚedch§zet vyġetŚen² odpov²daj²c² jejich zdravotn²mu stavu 

s ohledem na rizika spojen§ s pŚ²padnĨm tŊhotenstv²m. 

b) Doporuļen§ maxim§ln² vŊkov§ hranice pŚ²jemkynŊ pro pouģit² darovanĨch oocytŢ je 

48 let. 

 

MUDr. Anton²n Malina v.r. 

n§mŊstek ministra 

 

PŚ²loha ļ. 1 

 

DoporuļenĨ minim§ln² standard pracoviġŠ prov§dŊj²c²ch in vitro fertilizaci doporuļenĨ pro 

uzav²r§n² smluv na ¼hradu t®to l®ļebn® metody zdravotn²m pojiġŠovn§m 

 

Z§kladn² charakteristika: 

Centrum asistovan® reprodukce tvoŚ²  klinickĨ ¼sek a laboratoŚ. Oba ¼seky  ¼zce spolupracuj². 

PracoviġtŊ poskytuje superkonsili§rn² p®ļi neplodnĨm p§rŢm s n§sleduj²c²mi pŚ²ļinami 

sterility: 

absolutn² tub§rn² faktor neplodnosti, relativn² tub§rn² faktor refraktern² na jinou terapii,  

p§nevn² endometri·za, imunologickĨ faktor sterility refraktern² na medikament·zn² terapii, 

stavy vyģaduj²c² darov§n² oocytu, ovari§ln² sterilita refraktern² na medikament·zn² terapii, 

jinak neŚeġitelnĨ muģskĨ faktor neplodnosti a stavy klasifikovan® jako idiopatick§ sterilita po 

vyļerp§n² obvyklĨch diagnostickĨch postupŢ. 

 

Podm²nky pro zdravotnick® ļinnosti: 
Monitorovan® ovari§ln² cykly u ģeny se stimulac², aspirac² oocytŢ a s pŚenosem 

embry². PŚ²prava spermi² pro inseminaci. 

 

Dispoziļn² poģadavky: 

StavebnŊ oddŊlen§ klinick§ ambulance, z§krokovĨ chirurgickĨ operaļn² s§lek a laboratoŚe. 

 

KlinickĨ ¼sek: 

ambulance, 

chirurgickĨ s§lek, 

Ădosp§vac²ñ trakt. 

 

LaboratoŚ: 

m²stnost pro prov§dŊn² spermiogramŢ a pŚ²pravu spermi² pro inseminaci, 

m²stnost pro pr§ci s oocyty a embryi, 



m²stnost zpŢsobil§ pro pr§ci s tekutĨm dus²kem.  

 

 

Technick® z§zem²: 
Speci§ln² poģadavky jsou kladeny na propojen² laboratorn² a klinick® ļ§sti. 

 

Klinick§ ļ§st je zajiġŠov§na na s§lku pro odbŊrov® a transferov® procedury, kterĨ je vybaven 

ultrazvukovĨm pŚ²strojem a vagin§ln² sondou. 

Pro moģnost Śeġen² komplikac² asistovan® reprodukce je zajiġtŊna smluvn² n§vaznost na 

lŢģkov® zaŚ²zen² s operaļn²m s§lem opr§vnŊn® k poskytov§n² akutn² p®ļe v oboru 

gynekologie a porodnictv². 

 

Pro dokumentaci, registraci  a zpracov§n² dat je vyļlenŊna samostatn§ m²stnost.  

 

DoporuļenĨ minim§ln² standard pro spr§vnou praxi a vykazov§n² vĨsledkŢ 

 

Zdravotnick§ zaŚ²zen², kter§ prov§dŊj² zdravotn² vĨkony asistovan® reprodukce, mus² 

vykazovat vĨsledky do n§rodn²ho registru asistovan® reprodukce a mus² prok§zat minim§ln² 

poļet 200 monitorovanĨch IVF cyklŢ za jeden rok a minim§ln² ¼spŊġnost 10% tŊhotenstv² 

ukonļenĨch porodem na cyklus s transferem. 

 

Komplement§rn² poģadavky: 

dostupnost anesteziologa, 

smluvnŊ zajiġtŊn§ biochemick§, hematologick§ a hormon§ln² laboratoŚ, 

nepŚetrģit§ dostupnost UZ vyġetŚen². 

 

Person§ln² poģadavky: 

OdbornĨm z§stupcem  je gynekolog se specializac² II.stupnŊ, kterĨ m§ zkuġenosti s 

gynekologickou endokrinologi², vagin§ln² sonografi² a endoskopi². Mus² m²t nejm®nŊ 

dvouletou praxi v oblasti asistovan® reprodukce a praktick® zkuġenosti odpov²daj²c² 

poģadavkŢm European Board and College of Ob-stetricians and Gynaecologists: 

 

1 000 oġetŚenĨch steriln²ch p§rŢ, 

   100 monitorovanĨch cyklŢ s indukc² ovulace, 

   100 intrauterinn²ch inseminac², 

   100 vĨkonŢ z oblasti chirurgie reprodukce, 

   300 ultrazvukovĨch vyġetŚen² v  souvislosti se sterilitou, 

   200 samostatnŊ provedenĨch IVF cyklŢ. 

 

Vedouc² embryolog: 

vysokoġkolsk® biologick® nebo l®kaŚsk® vzdŊl§n², 

nejm®nŊ dvoulet§ praxe v oblasti biologie reprodukce, 

samostatn® proveden² 200 IVF cyklŢ. 

 

Laborantka: 

¼pln® stŚedoġkolsk® vzdŊl§n² pro pr§ci zdravotn² laborantky, 

nejm®nŊ 6mŊs²ļn² praxe v manipulaci s biologickĨm materi§lem, 

praktick§ laborantsk§ zkuġenost se 100 IVF cykly. 

 

PŚ²strojov® poģadavky: 

LaboratoŚ: kultivaļn² box, 

                  lamin§rn² box, 

                  stereomikroskop, 

                  inverzn² mikroskop, 



                  kryokonzervaļn² zaŚ²zen², 

                  centrifuga, 

                  mikromanipul§tor. 

 

Klinick§ ļ§st:  ultrazvukovĨ pŚ²stroj s vagin§ln² sondou, 

                        aspiraļn² zaŚ²zen² pro odbŊr oocytŢ s nastavitelnĨm podtlakem. 

 

Technick® poģadavky: 

pŚipojen² chirurgick®ho s§lu a z§kladn²ch pŚ²strojŢ v embryologick® laboratoŚi na n§hradn² 

zdroj elektrick® energie. 

 

 

PŚ²loha 2 

 

Stanoven® k·dy, zahrnuj²c² agregovan® vĨkony 

 

 

63901 -   IVF cyklus pŚeruġenĨ pŚed punkc² 

 

89455    monitorov§n² od 1. dne do ovulace   

6302  c²lenŊ zamŊŚen® vyġetŚen²     

17104    sonografick® vyġetŚen² p§nve              

 

 

63902 -  IVF cyklus bez transferu 

 

89455    monitorov§n² od 1.dne do ovulace        

06302    c²lenŊ zamŊŚen® vyġetŚen²                        

17104    sonografick® vyġetŚen² p§nve                 

17107    sonografick® zamŊŚen² pro punkci            

89469    z²sk§n² oocytu pod UZ kontrolou         

89451    inseminace 

89456    IVF bez transferu                     

89527    preparace ejakul§tu pro inseminaci             

89465    vyġetŚen² spermatu                                  

56021    vyġetŚen² chromozomŢ z tk§n² dlouhodobŊ kultivovanĨch 

34298    ZUM  - punkļn² souprava pro odbŊr oocytŢ                          

 

63903 -  Kompletn² IVF cyklus s transferem embry²  

 

89455    monitorov§n² od 1. dne do ovulace    

06302    c²lenŊ zamŊŚen® vyġetŚen²                        

17104    sonografick® vyġetŚen² p§nve                   

17107    sonografick® zamŊŚen² pro punkci             

89469    z²sk§n² oocytu pod UZ kontrolou         

89451    inseminace                                               

89452    IVF s n§slednĨm transferem             

89527    preparace ejakul§tu pro inseminaci               

89465    vyġetŚen² spermatu                                       

56021    vyġetŚen² chromozomŢ z tk§n² dlouhodobŊ kultivovanĨch      

34298    ZUM  - punkļn² souprava pro odbŊr oocytŢ.                   

 

 

Z P R Ć V Y   A   S D ŉ L E N ĉ 



 

 
PRšBŉĢNĆ INFORMACE O OBECNŉ ZĆVAZNħCH PRĆVNĉCH PřEDPISECH 

ZPRACOVANħCH MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVĉ A PUBLIKOVANħCH VE 

SBĉRCE ZĆKONš - DOPLNŉNĉ 

  

 

Na z§kladŊ poģadavku uplatŔovan®ho odbŊrateli VŊstn²ku Ministerstva zdravotnictv² 

zveŚejŔuje se (od ļ§stky 11/1998) prŢbŊģn§ informace o obecnŊ z§vaznĨch pr§vn²ch pŚedpisech 

zpracovanĨch Ministerstvem zdravotnictv² a publikovanĨch ve Sb²rce z§konŢ (oznaļeno tuļnŊ 

kursivou): 

 

Z§kon ļ. 167/1998 Sb., o n§vykovĨch l§tk§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch 

dalġ²ch z§konŢ 

- zmŊna 

   

 

Z§kon ļ. 407/2001 Sb. 

 
   

Zruġen² instrukce MZSV ĻSR ze dne 15.12.1988 ļ.j.: OZS.2-722-

30.12.1988 o zpŢsobu evidence omamnĨch a psychotropn²ch 

l§tek 

  SmŊrnice MZ ļ. 8 ze dne 

4. prosince 2001, ļ.j. 

26251/01/LEG-150/9 

VŊst. vl§dy pro org§ny 

krajŢ, okresn² ¼Śady a 

org§ny obc² ļ§stka 

8/2001 

    

Vyhl§ġka Ministerstva zdravotnictv², kterou se stanov² zpŢsob a 

rozsah hodnocen² pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ a zdrojŢ pŚ²rodn²ch 

miner§ln²ch vod a dalġ² podrobnosti jejich vyuģ²v§n², poģadavky 

na ģivotn² prostŚed² a vybaven² pŚ²rodn²ch l®ļebnĨch l§zn² a 

n§leģitosti odborn®ho posudku o vyuģitelnosti pŚ²rodn²ch l®ļivĨch 

zdrojŢ a klimatickĨch podm²nek k l®ļebnĨm ¼ļelŢm, pŚ²rodn² 

miner§ln² vody k vĨrobŊ pŚ²rodn²ch miner§ln²ch vod a o stavu 

ģivotn²ho prostŚed² pŚ²rodn²ch l®ļebnĨch l§zn² (vyhl§ġka o 

zdroj²ch a l§zn²ch) 

  ļ. 423/2001 Sb. 

    

SdŊlen² Ministerstva zdravotnictv² o vyd§n² osvŊdļen² o 

pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdroj²ch a zdroj²ch pŚ²rodn²ch miner§ln²ch 

vod a o zruġen² osvŊdļen² pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ a zdrojŢ 

pŚ²rodn²ch miner§ln²ch vod 

  ļ. 427/2001 Sb. 

    

Vyhl§ġka Ministerstva zdravotnictv², kterou se stanov² l®ļiv® 

pŚ²pravky plnŊ hrazen® ze zdravotn²ho pojiġtŊn² a vĨġe ¼hrad 

jednotlivĨch l®ļivĨch l§tek 

- zmŊna  

  ļ. 57/1997 Sb. 

 

 

ļ. 435/2001 Sb. 

    

Vyhl§ġka Ministerstva zdravotnictv² o odġkodnŊn² bolesti a zt²ģen² 

spoleļensk®ho uplatnŊn² 

  ļ. 440/2001 Sb. 
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