2002L0049 — CS — 11.12.2008 — 001.001 — 1

Tento dokument je tieba brat jako dokumenta¢ni nastroj a instituce nenesou jakoukoli odpovédnost za jeho obsah

»B SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2002/49/ES
ze dne 25. ¢ervna 2002
o hodnoceni a Fizeni hluku ve venkovnim prostiedi

(Ut. vést. L 189, 18.7.2002, s. 12)

Ve znéni:
Utedni véstnik
C. Strana Datum
»M1  Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1137/2008 ze dne L 311 1 21.11.2008

22. fijna 2008



2002L0049 — CS —11.12.2008 — 001.001 — 2

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY
2002/49/ES

ze dne 25. ¢ervna 2002

o hodnoceni a Fizeni hluku ve venkovnim prostiedi

EVROPSKY PARLAMENT A RADA EVROPSKE UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalozeni Evropského spolecenstvi, a zejména
na ¢l. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na navrh Komise (1),
s ohledem na stanovisko Hospodaiského a socialniho vyboru (?),
s ohledem na stanovisko Vyboru regiont (3),

v souladu s postupem stanovenym v ¢lanku 251 Smlouvy (%)
a s ohledem na spoleény navrh schvaleny dohodovacim vyborem dne
8. dubna 2002,

vzhledem k témto ddvodim:

(1)  Soucasti politiky Spolecenstvi je dosahnout vysoké trovné
ochrany zdravi a zivotniho prostfedi a jednim ze sledovanych
cilti je ochrana proti hluku. V Zelené knize o budouci politice
ochrany proti hluku oznacila Komise hluk za jeden z hlavnich
problémil zivotniho prostiedi v Evropé.

(2)  V usneseni ze dne 10. ¢ervna 1997 (°) o Zelené knize Komise
vyjadiil Evropsky parlament této knize podporu, zddraznil, Ze je
tieba stanovit specifickd opatfeni a iniciativy v rdmci smérnice
o snizovani hluku ve venkovnim prostiedi, a konstatoval nedo-
statek spolehlivych, srovnatelnych tudaji o situaci tykajici se
ruznych zdroji hluku.

(3) Ve sdéleni Komise ze dne 1. prosince 1999 o letecké dopravé
a zivotnim prostiedi byl stanoven spolecny hlukovy indikator
a spolecné metody vypoctu a méfeni hluku v okoli letist. Toto
sdéleni bylo zohlednéno v ustanovenich této smérnice.

(4)  Urcité kategorie emisi hluku riznych produkti jsou jiz zahrnuty
v pravnich predpisech Spolecenstvi, jako je napiiklad smérnice
Rady 70/157/EHS ze dne 6. tinora 1970 o sblizovani pravnich
predpisit Clenskych statd tykajicich se pfipustné hladiny akustic-
kého tlaku a vyfukového systému motorovych vozidel (°), smér-
nice Rady 77/311/EHS ze dne 29. biezna 1997 o sblizovani
pravnich ptedpist Clenskych stati tykajicich se hladiny akustic-
kého tlaku kolovych zemédélskych a lesnickych traktorti ptisobi-
ciho na Fidi¢e (7), smérnice Rady 80/51/EHS ze dne

1y Uk vést. C 337 E, 28.11.2000, s. 251.

2 Uf vest. C 116, 20.4.2001, s. 48.

3) UL vést. C 148, 18.5.2001, s. 7. ;

(*) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2000 (Uf. vést.
C 232, 17.8.2001, s. 305), spolecny postoj Rady ze dne 7. Cervna 2001
(Uk. vést. C 297, 23.10.2001, s. 49) a rozhodnuti Evropského parlamentu
ze dne 3. fijna 2001 (Ut. vést. C 87 E, 11. 4. 2002, s. 118). Rozhodnuti
Evropského parlamentu ze dne 15. kvétna 2002 a rozhodnuti Rady ze dne
21. kvétna 2002.

(®) Ut. vést. C 200, 30.6.1997 s. 28.

(®) Ut. vést. L 42, 23.2.1970, s. 16. Smérnice naposledy pozménénd smérnici
Komise 1999/101/ES (Ut. vést. L 334, 28.12.1999, s. 41.)

(") Ut. vést. L 105, 28.4.1977, s. 1. Smérnice naposledy pozménénd smérnici
97/54/ES (Uft. vést. L 277, 10.10.1997, s. 24).
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20. prosince 1979 o omezovani hlukovych emisi podzvukovych
letadel (') a jeji dopliujici smérnice, smérnice Rady 92/61/EHS
ze dne 30. Cervna 1992 o schvalovani typu dvoukolovych
a tiikolovych motorovych vozidel ?) a smérnice 2000/14/ES
Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. kvétna 2000
o sblizovani pravnich ptedpistt ¢lenskych stati tykajicich se
emisi hluku zafizeni, ktera jsou uréena k pouziti ve venkovnim
prostoru, do okolniho prostredi (3).

Tato smérnice by méla mimo jiné poskytnout zaklad pro vyvoj
a dokonceni stavajiciho souboru opatieni Spolecenstvi tykajicich
se emisi hluku z velkych zdroji, a to zejména silni¢nich
a zelezniCnich vozidel a infrastruktury, letadel, zafizeni uréenych
k pouziti ve venkovnim prostedi, primyslovych zafizeni, mobil-
nich strojnich zafizeni, a pro vyvoj dodatecnych kratkodobych,
sttednédobych a dlouhodobych opatieni.

Urcité kategorie hluku, jako je hluk vytvafeny v dopravnich
prostiedcich a hluk vznikajici pti ¢innosti v domacnostech, by
nemély byt pfedmétem této smérnice.

V souladu se zasadou subsidiarity, jak je stanovena v ¢lanku 5
Smlouvy, bude cili Smlouvy ohledné vysoké trovné ochrany
zivotniho prostiedi a zdravi 1épe dosazeno tehdy, budou-li se
vzajemné doplnovat opatfeni Clenskych stati a Spolecenstvi
smétujici ke spole¢nému chapani problematiky hluku. Proto je
tteba v souladu se srovnatelnymi kriterii shromazd’ovat, ovérovat
a predavat tdaje o turovnich hluku ve venkovnim prostiedi
v souladu se srovnatelnymi kritérii. To vyzaduje pouziti harmo-
nizovanych indikatort a metod hodnoceni a také kritérii pro
jednotné hlukové mapovani. Takova kritéria a metody mohou
byt nejlépe stanoveny v ramci Spolecenstvi.

Rovnéz je nezbytné stanovit spolecné metody hodnoceni pro
»hluk ve venkovnim prostfedi a pii pouziti harmonizovanych
indikatorti urcujicich hodnoty hluku definovat ,,mezni hodnoty*.
Konkrétni hodnoty vSech meznich hodnot urci ¢lenské staty, které
pfitom vezmou v uvahu mimo jiné potiebu pouzit zasadu
prevence a zasadu zachovani tichych oblasti v aglomeracich.

Zvolenymi spolecnymi indikatory jsou L4, pro posouzeni miry
obtézovani hlukem a Ly, pro posouzeni miry ruSeni spanku. Je
také uzitecné umoznit Clenskym statiim pouzivani doplikovych
indikatorti pro potfeby monitorovani a kontroly zvlastnich situaci,
v nichz se projevuje hluk.

V urcitych oblastech zvlastniho zajmu je tieba predepsat strate-
gické hlukové mapovani, které muze poskytnout udaje potiebné
k vyjadfeni hluku vnimaného v dané oblasti.

V akénich planech, které by mély vypracovat piislusné organy po
konzultacich s vefejnosti, by se mély stanovit priority pro
uvedené oblasti zvlastniho zajmu.

Pro ziskani Sirokého spektra informaci poskytovanych vefejnosti

v

Je potfebné zajistit shromazd’ovani udaji a vypracovani vhod-
nych souhrnnych zprav na turovni celého Spolecenstvi, které
budou slouzit jako vychodisko pro budouci politiku Spolecenstvi
a pro dalsi informovani vefejnosti.

Je tfeba, aby Komise pravidelné vyhodnocovala provadéni této
smérnice.

() Ui. vést. L 18, 24.1.1980, s. 26. Smérnice naposledy pozménénd smérnici

83/206/EHS (Uk. vést. L 117, 4.5.1983, s. 15).

() Ut. vést. L 225, 10.8.1992, s. 72. Smérnice naposledy pozménéna smérnici
2000/7/ES (Uf. vést. L 106, 3.5.2000, s. 1).

() Ut vést. L 162, 3.7.2000, s. 1.
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(15)  Technicka ustanoveni, kterymi se fidi metody hodnoceni, je tfeba
doplnit, a podle potieby ptizplsobit technickému a védeckému
pokroku v oblasti evropskych norem.

(16)  Opatieni nezbytna k provadéni této smérnice je tieba ptizplsobit
tak, aby byla v souladu s rozhodnutim Rady 1999/468/ES ze dne
28. ¢ervna 1999 o postupech pro vykon provadécich pravomoci
svéfenych Komisi (1),

PRIJALY TUTO SMERNICI:

Cléanek 1
Cile

1.  Cilem této smérnice je na zakladé stanovenych priorit definovat
spolecny piistup k vyvarovani se, prevenci nebo omezeni skodlivych ¢i
obtézujicich ucinkd hluku ve venkovnim prostfedi. Za timto ucelem se
postupné provedou tato opatfeni:

a) uréeni miry expozice hluku ve venkovnim prostiedi prostiednictvim
hlukového mapovani a s vyuzitim metod hodnoceni spole¢nych pro
vSechny cClenské staty;

b) zpfistupnéni informaci o hluku ve venkovnim prostfedi a jeho ucin-
cich na vefejnost;

¢) na zaklad¢ vysledkt hlukového mapovani pfijeti ak¢nich plant ¢len-
skymi staty s cilem prevence a snizovani hluku ve venkovnim
prostiedi, je-li to nutné a zejména pokud expozicni Grovné mohou
mit $kodlivé Gi¢inky na lidské zdravi, a pokud je to vhodné, s cilem
zachovat dobré akustické prostredi.

2. Cilem této smérnice je také poskytnout zaklad pro piipravu
opatfeni Spolecenstvi ke snizeni hluku vyzafovaného velkymi zdroji,
zejména silniCnimi a zelezni¢nimi vozidly a infrastrukturou, letadly,
zafizenimi uréenymi k pouziti ve venkovnim prostoru, primyslovymi
zafizenimi a mobilnimi strojnimi zafizenimi. Za timto ucelem predlozi
Komise nejpozdéji do 18. cervence 2006 Evropskému parlamentu
a Rad¢ prislusné navrhy pravnich predpist. Tyto navrhy by mély vzit
v uvahu vysledky zpravy podle ¢l. 10 odst. 1.

Clanek 2
Oblast piisobnosti
1. Tato smérnice se vztahuje na hluk ve venkovnim prostredi,
kterému jsou vystaveni lidé zejména v zastavénych oblastech, ve vefej-
nych parcich nebo v tichych oblastech aglomeraci, v tichych oblastech

ve volné krajing, v blizkosti $kol, nemocnic a jinych citlivych budov
nebo oblasti.

2. Tato smérnice se nevztahuje na hluk, ktery ptisobi samotna osoba,
ktera je mu vystavend, hluk v domacnostech, sousedsky hluk, hluk na
pracovistich nebo hluk uvnitt dopravnich prostfedkt nebo hluk zptso-
beny vojenskou ¢innosti ve vojenskych oblastech.

Clének 3
Definice

Pro tucely této smérnice se:

a) ,hlukem ve venkovnim prostfedi* rozumi nechtény nebo Skodlivy
zvuk ve venkovnim prostiedi vytvoreny lidskou Cinnosti, vcetné

(") Uk vést. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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g)

h)

)

k)

)

n)

P

Q)

hluku vyzafované¢ho dopravnimi prostiedky, silni¢ni dopravou, Zele-
zniéni  dopravou, leteckou dopravou, a zvuk pochazejici
z pramyslovych ¢innosti, jako jsou ¢innosti definované v piiloze
I smérnice Rady 96/61/ES ze dne 24. zaii 1996 o integrované
prevenci a omezovani zne€isténi (1);

»skodlivymi Uc¢inky* rozumi negativni u¢inky na lidské zdravi;

»obtéZovanim hlukem® rozumi mira, ur€end prizkumy v terénu,
v jaké jsou lidé obtéZovani hlukem ve venkovnim prostiedi;

Hhlukovym indikatorem® rozumi fyzikalni stupnice pro popis hluku
ve venkovnim prostredi vztazena ke skodlivému ucéinku;

,.hodnocenim® rozumi kazda metoda pouzitd pro vypocet, predikei,
odhad nebo méteni hodnoty hlukového indikatoru nebo skodlivych
ucinkd spojenych s hlukem;

»Lden (hlukovym indikatorem pro den-vecer-noc) rozumi hlukovy
indikator pro celkové obtéZzovani hlukem, jak je definovan
v priloze I;

»Lday”* (hlukovym indikatorem pro den) rozumi hlukovy indikator
pro obtézovani hlukem béhem dne, jak je definovan v priloze I;

sLevening - (hlukovym indikatorem pro vecer) rozumi hlukovy indi-
kator pro obtézovani hlukem be&hem vecera, jak je definovan
v priloze I,

»Lnight’* (hlukovym indikatorem pro noc) rozumi hlukovy indikator
pro ruseni spanku, jak je definovan v ptiloze I;

,vztahem mezi davkou a uCinkem‘ rozumi vztah mezi hodnotou
hlukového indikatoru a Skodlivym Ucinkem;

»aglomeraci rozumi cast Gzemi, vymezena Clenskym statem, ve
které zije vice nez 100 000 obyvatel a ktera ma takovou hustotu
obyvatel, ze je ¢lenskym statem povazovana za méstské izemi;

tichou oblasti v aglomeraci® rozumi oblast vymezena pfislusnym
organem, napiiklad oblast, kterd neni vystavena hluku z jakéhokoli
zdroje tak, ze hodnoty hlukového indikatoru Lg., nebo hodnoty
jiného vhodného hlukového indikatoru jsou vyssi nez definovana
hodnota stanovena Elenskym statem;

Htichou oblasti ve volné krajiné€“ rozumi oblast vymezena
prislusnym organem, ktera neni rusena hlukem z dopravy, primyslu
nebo rekrea¢nich aktivit;

Hhlavni silnici® rozumi regiondlni, vnitrostatni nebo mezinarodni
silnice uréena clenskym statem, po které projede vice nez tii
miliony vozidel za rok;

Hhlavni Zeleznicni trati rozumi Zzelezni¢ni trat’ urcena clenskym
statem, po které projede vice nez 30 000 vlakd za rok;

Hhlavnim letistém* rozumi civilni letisté uréené clenskym statem,
které ma vice nez 50 000 vzletd nebo pfistani za rok, s vyjimkou
pouze cvicnych ucelt, pro které se pouzivaji lehka letadla;

Hhlukovym mapovanim* rozumi prezentace udaji o stavajici nebo
predpokladané hlukové situaci s pouzitim hlukového indikatoru,
kterd ukazuje prekroceni jakékoli pfislusné platné mezni hodnoty,
pocet postizenych osob v uvazované oblasti nebo pocet obydli
vystavenych  definovanym  hodnotam  hlukového indikatoru
v uvazované oblasti;

»strategickou hlukovou mapou rozumi mapa urcend pro globalni
posuzovani zatizeni hlukem z riiznych zdroji v dané oblasti nebo
pro souhrnné predikce pro takovou oblast;

(1) Uk vést. L 257, 10.10.1996, s. 26.
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s) ,mezni hodnotou rozumi hodnota Ly, nebo Ly, a popfipadé
Lgay @ Leyening urcend Clenskym statem, pfi jejimz piekroceni
prislusné organy zvazuji nebo zavadéji opatieni ke zmirnéni
hluku; mezni hodnoty se mohou liit pro rizné typy hluku (hluk
ze silnicni, zelezni¢ni nebo letecké dopravy, primyslové cinnosti
atd.), rizna prostiedi a rtiznou citlivost obyvatel; mohou byt také
odlisné pro stavajici a pro nové situace (pokud dojde ke zméné
situace z hlediska zdroje hluku nebo vyuziti daného prostiedi);

t) ,,akénimi plany* rozuméji plany navrzené k feSeni problému
s hlukem a ucinka hluku, vcetné¢ potrfebného snizeni hluku;

u) ,akustickym planovanim® rozumi fizeni postupu pfi vytvareni
budouci akustické situace pomoci planovanych opatieni v ramci
uzemniho planovani, inzenyrskych opatfeni v oblasti dopravnich
systému, planovani dopravy, snizovani hluku ochrannymi protihlu-
kovymi opatfenimi a fizenim oblasti zdroji hluku;

v) ,vefejnosti rozumi jedna nebo vice fyzickych nebo pravnickych
osob a v souladu s vnitrostatnimi ptredpisy nebo praxi jejich sdru-
zeni, organizace nebo skupiny;

Clének 4

Provadéni a prislusnost

1. Clenské staty urci na vhodné urovni piislusné organy a organizace,
které jsou prislusné k provadéni této smérnice, véetn¢ organid pfislus-
nych k:

a) vypracovani a piipadn¢ i schvalovani hlukovych map a akénich
planti pro aglomerace, hlavni silnice, hlavni Zelezni¢ni traté
a hlavni letiste;

b) shromazd’ovani hlukovych map a akénich pland.

2. Clenské staty poskytnou informace uvedené v odstavci 1 Komisi
a vefejnosti nejpozdéji do 18. Cervence 2005.

Clének 5

Hlukové indikatory a jejich pouziti

1. Clenské staty pouziji hlukové indikatory Ly, a Lpignt z piilohy
I pro pfipravu a revize strategickych hlukovych map v souladu
s ¢lankem 7.

Do doby, nez bude povinné pouzivani spolecnych metod hodnoceni pro
zjistovani Lge, a Lyjgn, mohou Clenské staty pro tento ucel pouZzivat
stavajici narodni hlukové indikatory a s nimi spojené udaje, které je
tieba na vySe uvedené indikatory prevést. Tyto tidaje nesmé&ji byt starsi
vice nez tii roky.

2. Pro zvlastni pripady, jako jsou uvedené v piiloze I bod 3, mohou
Clenské staty pouzivat doplitkové hlukové indikatory.

3. Pro akustické planovani a vymezeni hlukovych zén mohou
Clenske staty pouzivat indikatory jiné nez Lgen @ Lyight-

4. Clenské staty sdéli nejpozd&ji do 18. &ervence 2005 Komisi, spolu
s vysvétlivkami o zavedeni meznich hodnot, informace o vSech ptislus-
nych meznich hodnotach pro Ly, @ Lyign @ piipadn€ i pro Lg,y
a Levening Platnych na jejich uzemi, nebo platnost kterych se na jejich
uzemi pripravuje, a to v ¢lenéni pro hluk silni¢ni dopravy, zelezni¢ni
dopravy, letecky hluk v okoli letist a pro hluk v mistech primyslové
¢innosti.
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Clanek 6
Metody hodnoceni

1. Hodnoty Lge, @ Lyjgne s€ ur€uji pomoci metod hodnoceni defino-
vanych v piiloze II.

2. Komise stanovi spole¢né metody hodnoceni pro zjistovani hodnot
Lgen @ Lpign; prostfednictvim revize pfilohy II. Tato opatfeni, jez maji za
ucel zmenit jiné nez podstatné prvky této smeérnice, se piijimaji regula-
tivnim postupem s kontrolou podle ¢l. 13 odst. 3. Do piijeti téchto
metod mohou ¢lenské staty pouzivat ptizpisobené metody hodnoceni
podle pfilohy II a zalozené na metodach stanovenych v jejich pravnich
predpisech. V takovém piipadé musi Clenské staty prokazat, ze tyto
metody poskytuji vysledky, které jsou rovnocenné vysledkiim ziskanym
metodami uvedenymi v bod¢ 2.2 prilohy II.

3. Skodlivé u&inky mohou byt hodnoceny pomoci vztahu mezi
davkou a ucinkem, ktery je uveden v priloze III.

Clanek 7

Strategické hlukové mapovani

1. Clenské staty podle potieb schvalenych piislusnymi organy zajisti,
aby nejpozdéji do 30. cervna 2007 byly vypracovany strategické
hlukové mapy, které zdokumentuji situaci na jejich Uzemi
v predchazejicim kalendainim roce pro vSechny aglomerace s vice nez
250 000 obyvateli a pro vSechny hlavni silnice, po kterych projede vice
nez Sest miliont vozidel za rok, hlavni Zelezni¢ni trati, po kterych
projede vice nez 60 000 vlakl za rok, a pro hlavni letiste.

Clenské staty informuji nejpozdéji do 30. Gervna 2005 a potom kazdych
pét let Komisi o hlavnich silnicich, po kterych projede vice nez Sest
miliénti vozidel za rok, hlavnich Zelezni¢nich tratich, po kterych projede
vice nez 60 000 vlakdi za rok, o hlavnich letiStich a o aglomeracich
s vice nez 250 000 obyvateli, které se nachazeji na jejich uzemi.

2. Clenské staty pfijmou opatfeni nezbytna k zajisténi toho, aby
nejpozdéji do 30. Cervna 2012 a potom kazdych pét let byly podle
potieb schvalenych ptislusnymi organy vypracovany strategické hlukové
mapy, které budou na jejich uzemi dokumentovat situaci
v predchazejicim kalendainim roce pro vSechny aglomerace a pro
vSechny hlavni silnice a hlavni Zelezni¢ni trati.

Nejpozdéji do 31. prosince 2008 informuji ¢lenské staty Komisi o vSech
aglomeracich a o vSech hlavnich silnicich a hlavnich Zeleznicnich tratich
na svém uzemi.

3. Strategické hlukové mapy musi spliiovat minimalni pozadavky
z prilohy IV.

4. Sousedici staty spolupracuji na strategickém hlukovém mapovani
v blizkosti hranic.

5. Strategické hlukové mapy hluku podléhaji prezkouméni a podle
potieby se reviduji nejméné kazdych pét let ode dne vypracovani.

Clanek 8
Akéni plany

1. Clenské staty zajisti, aby pfislusné orginy nejpozd&ji do
18. Cervence 2008 vypracovaly akéni plany urcené pro feSeni problému
s hlukem a s jeho ucinky na svém tzemi, ptipadné vcetné¢ nezbytného
snizovani hluku, a to pro:
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a) okoli hlavnich silnic, po kterych projede vice nez Sest miliond
vozidel za rok, hlavnich Zelezni¢nich trati, po kterych projede vice
nez 60 000 vlaku za rok, a v blizkosti hlavnich letist;

b) aglomerace s vice nez 250 000 obyvateli. Takové plany maji za cil
také chranit tiché oblasti proti zvySovani hluku.

Opatieni v ramci akénich planti jsou na volném uvazeni pfisluSnych
organt, ale méla by fesit zejména prioritni situace, které je mozné zjistit
podle prekroceni nékteré prislusné mezni hodnoty nebo podle dalsich
kritérii zvolenych ¢lenskymi staty, a méla by se uplatnit se zejména pro

mapovanim.

2. Clenské staty zajisti, aby nejpozd&ji do 18. &ervence 2013
prislusné organy vypracovaly akéni plany, predev§im pro feSeni priorit-
nich situaci, které je mozné zjistit podle piekroceni nékteré prislusné
mezni hodnoty nebo podle dal$ich kritérii zvolenych clenskymi staty,
pro aglomerace a pro hlavni silnice i hlavni Zelezni¢ni trati na jejich
uzemi.

3. Clenské staty uvédomi Komisi o daliich piislusnych kritériich
podle odstavee 1 a 2.

4.  Ak¢ni plany musi spliovat minimalni pozadavky z prilohy V.

5. Akeéni plany se prezkoumaji a podle potreby reviduji, dojde-li
k podstatnému vyvoji, ktery vyznamné ovliviuje stavajici hlukovou
situaci, nejméné vsak kazdych pét let ode dne jejich schvaleni.

6.  Sousedici clenské staty spolupracuji na akcnich planech pro
piihrani¢ni regiony.

7. Clenské staty zajisti, aby se navrhy akénich plant konzultovaly
s vefejnosti, aby vefejnost dostala véas piilezitost k efektivni ucasti na
piipravé a prezkoumani ak¢nich planti, aby se vysledky takové ucasti
vzaly v Givahu a vetejnost byla informovéana o pfijatych rozhodnutich.
Pro kazdou etapu vefejné ucasti musi byt poskytnut pfiméfeny
a dostatecny Casovy ramec.

Pokud povinnost zajistit piislusny postup pro Ucast vefejnosti vyplyva
soucasné z této smérnice a nékterych jinych pravnich predpisti Spole-
censtvi, mohou Clenské staty stanovit spolecny postup, aby se vyhnuly
duplikacim.

Clének 9

Informovani veiejnosti

1. Clenské staty zajisti, aby jimi vypracované a podle potieby upra-
vené strategické hlukové mapy a akéni plany byly zpfistupnény
a distribuovany vefejnosti v souladu s prislusSnymi pravnimi piedpisy
SpoleCenstvi, zejména se smérnici Rady 90/313/EHS ze dne
7. Cervna 1990 o svobodé piistupu k informacim o Zivotnim prostiedi (')
a v souladu s prilohami IV a V této smérnice, vCetné zpristupnéni
prostiednictvim dostupnych informacnich technologii.

2. Tyto informace musi byt jasné, komplexni a piistupné. Musi byt

Clének 10

ShromaZd’ovani a zvefejiiovani udaju ¢lenskymi staty a Komisi

1. Komise ptedlozi Evropskému parlamentu a Rad¢ nejpozdéji do
18. ledna 2004 zpravu obsahujici pfezkoumani stavajicich opatieni
Spolecenstvi, tykajicich se zdroji hluku ve venkovnim prostiedi.

(1) UL vést. L 158, 23.6.1990, s. 56.
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2. Clenské staty zajisti, aby udaje ze strategickych hlukovych map
a souhrnné piehledy akénich plant, uvedené v piiloze VI, byly odeslany
Komisi do Sesti mésicii ode dne stanoveného pro strategické hlukové
mapy v ¢lanku 7 a pro akéni plany v ¢lanku 8.

3. Komise vytvoii databazi informaci o strategickych hlukovych
mapach, aby wusnadnila vypracovani zpravy podle clanku 11
a uskutecénéni dalsich technickych a informativnich praci.

4.  Komise zvetejni kazdych pét let souhrnnou zpravu o tdajich ze
strategickych hlukovych map a akénich pland. Prvni zprava bude pied-
lozena do 18. ¢ervence 2009.

Clének 11

Piezkoumani a zpravy

1. Komise nejpozdéji do 18. Cervence 2009 piedlozi Evropskému
parlamentu a Radé zpravu o provadéni této smérnice.

2. Tato zprava musi zejména posoudit potiebu dalSich opatieni
Spolecenstvi ohledné hluku ve venkovnim prostfedi a podle potieby
navrhnout povadéci strategie pro hlediska, jako jsou:

a) dlouhodobé a stfednédobé cile pro snizeni poctu osob poskozenych
hlukem ve venkovnim prostiedi, pfiemz se vezmou v uvahu
zejména klimatické a kulturni rozdily;

b) dodatecna opatieni ke snizeni hluku ve venkovnim prostredi puso-
beného specifickymi zdroji, zejména zafizenimi urenymi k pouziti
ve venkovnim prostoru, dopravnimi prostiedky a infrastrukturami
a urCitymi kategoriemi primyslové cinnosti; dodatecna opatfeni
budou vychazet z jiz provedenych opatfeni a z opatfeni, jejichz
prijeti se projednava;

¢) ochrana tichych oblasti v oteviené krajing.

3. Zprava zahrne pfezkoumani akustickych kvalit Zivotniho prostiedi
ve SpoleCenstvi na zakladé udaji uvedenych v ¢lanku 10 a musi vzit
v tvahu dosazeny védecky a technicky pokrok a vSechny ostatni dile-
zité informace. Hlavnimi kritérii pro vybér navrhovanych strategii
a opatfeni jsou snizeni Skodlivych ucinkd a pomér nakladi a ucinnosti.

4. Po obdrzeni prvniho souboru strategickych hlukovych map
Komise znovu posoudi:

— moznost méfeni ve vysce 1,5 metru podle piilohy I ¢lanku 1 pro
oblasti s jednoposchod’ovymi domy,

— dolni mez riznych rozsahl hodnot Ly, @ Ly;en podle piilohy VI pro
odhadovany pocet osob vystavenych hluku.

5. Zprava se piezkouma kazdych pét let nebo podle potieby i Castéji.
Zprava musi obsahovat hodnoceni provadéni této smérnice.

6.  Zprava bude podle potfeby doloZena navrhy na jeji zmény.

Clének 12

Prizpisobeni technickému a védeckému pokroku

Komise pfizpisobuje bod 3 piilohy I a pfilohy II a III této smérnice
technickému a védeckému pokroku. Tato opatfeni, jez maji za ucel
zménit jiné nez podstatné prvky této smérnice, se pfijimaji regulativnim
postupem s kontrolou podle ¢l. 13 odst. 3.
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Cldnek 13

Vybor
1. Komisi je napomocen vybor ziizeny c¢lankem 18 smérnice
2000/14/ES.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, pouziji se ¢lanky 5 a 7 rozhod-
nuti 1999/468/ES s ohledem na ¢lanek 8 uvedeného rozhodnuti.

Doba uvedena v ¢l. 5 odst. 6 rozhodnuti 1999/468/ES je tfi mésice.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, pouziji se ¢l. 5a odst. 1 az 4
a Clanek 7 rozhodnuti 1999/468/ES s ohledem na ¢lanek 8 zminéného
rozhodnuti.

Cldnek 14
Provedeni
1. Clenské staty uvedou v u&innost pravni a spravni piedpisy

nezbytné pro dosazeni souladu s touto smémici nejpozd€ji do
18. cervence 2004. Uvédomi o nich Komisi.

Tato opatfeni prijatd Clenskymi staty musi obsahovat odkaz na tuto
smérnici, nebo takovy odkaz musi byt ucinén pfi jejich ufednim vyhla-
Seni. Zpusob odkazu si stanovi Clenské staty.

2. Clenské staty sdéli Komisi znéni vnitrostatnich pravnich piedpist,
které pfijmou v oblasti plisobnosti této smérnice.

Clanek 15
Vstup v platnost

Tato smérnice vstupuje v platnost dnem vyhlaseni v Urednim véstniku
Evropskych spolecenstvi.

Clének 16

Uréeni

Tato smérice je urena Clenskym statim.
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1.

PRILOHA I
HLUKOVE INDIKATORY
podle ¢lanku 5
Definice hlukového indikatoru pro den-vecer-noc Lge,

Hodnota hlukového indikatoru pro den-vecer-noc Ly, v decibelech (dB) je
definovana timto vzorcem:

+5 L 10

LL‘la\y chening ‘night +

Ly, = 101g§1Z 12%10"° +4*10 © +8*10 "

kde:

— Lgay je dlouhodoby primér hladiny akustického tlaku podle ISO 1996-2:
1987, s frekvencni charakteristikou A, ureny za vSechna denni obdobi
jednoho roku,

— Leyening j& dlouhodoby primér hladiny akustického tlaku podle ISO 1996~
2: 1987, s frekvenéni charakteristikou A, ureny za vSechna vecerni
obdobi jednoho roku,

— Luignt Je dlouhodoby primeér hladiny akustickeho tlaku podle ISO 1996-2:
1987, s frekvenéni charakteristikou A, uréeny za vSechna no¢ni obdobi
jednoho roku,

kde:

— denni obdobi trva 12 hodin, vecerni obdobi ¢tyii hodiny a no¢ni obdobi
osm hodin. Clenské staty mohou zkrétit vegerni obdobi o jednu nebo dvé
hodiny a prodlouzit o né denni nebo no¢ni obdobi za ptedpokladu, Ze je
tato volba stejna pro vSechny zdroje a Ze poskytnou Komisi informace
o vsech systematickych rozdilech od standardni volby,

— zacatek dne (a v disledku toho zacatek vecerniho a no¢niho obdobi) urci
Clensky stat (tato volba musi byt stejnd pro vSechny zdroje); standardni
obdobi jsou 7:00 az 19:00, 19:00 az 23:00 a 23:00 az 07:00 mistniho
Casu,

— rokem je prislusny kalendaini rok, pokud jde o emise zvuku, a primérny
rok, pokud jde o meteorologické podminky;

a kde:

— se bere v uvahu dopadajici zvuk, coz znamena, Ze se nijak nebere
v tvahu zvuk, ktery se odrazi od fasady uvazovaného obydli (z toho
zpravidla vyplyva korekce 3 dB).

Vyska, ve které se hodnoti Lge,, zavisi na Gcelu hodnoceni:

— v pfipadé vypoctu pro ucely strategického hlukového mapovani
z hlediska expozice hluku v budovach a v jejich blizkosti musi byt
vyska bodu hodnoceni 4,0 = 0, 2 m (3,8 az 4,2 m) nad terénem a na
nejvice exponované fasadé; pro tento ucel se nejvice exponovanou
fasadou rozumi vnéjsi sténa objektu obracena k nejblizs§imu specifickému
zdroji hluku; pro jiné Gcely se muze pouzit jina volba,

— v piipadé¢ méfeni pro tucely strategického hlukového mapovani je
z hlediska expozice hluku v budovach a v jejich blizkosti mozné zvolit
jiné vysky, ale body meéteni nesméji byt nikdy nize nez 1,5 m nad
terénem a vysledky méfeni je tieba korigovat na ekvivalentni vysku 4 m,

— pro jiné ucely, nez je akustické planovani a vymezeni hlukovych zon, se
mohou zvolit jiné vysky, ale body hodnoceni nesméji byt nikdy nize nez
1,5 m nad terénem; piiklady takovych ucelt jsou:

— venkovské oblasti s jednoposchod’ovymi domy,

— navrh lokalnich opatfeni uréenych ke snizovani dopadu hluku na
urcita obydli,

— podrobné hlukové mapovani ve vymezené oblasti, jehoz cilem je
identifikace hlukové expozice jednotlivych obydli.
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Definice hlukového indikatoru pro no¢ni obdobi

Hlukovy indikator pro no¢ni obdobi Ly, je dlouhodoby primér hladiny
akustického tlaku podle ISO 1996-2: 1987, s frekven¢ni charakteristikou
A, urCeny za vSechna noc¢ni obdobi jednoho roku,

kde:
— noc trva osm hodin podle definice v ¢lanku 1,

— rokem je piislusny kalendaini rok, pokud jde o emise zvuku, a primérny
rok, pokud jde o meteorologické podminky, jak je definovano v ¢lanku 1,

— dopadajici zvuk se bere v uvahu tak, jak je to stanoveno v paragrafu 1,
— bod hodnoceni je stejny jako pro Lge,.

Dopliitkové hlukové indikatory

V nekterych piipadech mize byt vyhodné kromé indikdtord Lge, @ Lpigne
a piipadn€ Ly,y @ Leyening, pouZit specidlni hlukové indikéatory a na né vazané
mezni hodnoty. Nékteré priklady:

— uvazovany zdroj hluku je v ¢innosti pouze v kratSich ¢asovych interva-
lech (naptiklad méné nez 20 % casu ve vSech dennich obdobich v roce,
ve vSech vecernich obdobich v roce nebo vSech nocnich obdobich
v roce),

— pramérny pocet vyskyti hluku v jednom nebo vice obdobich je velmi
nizky (napfiklad méné nez jeden vyskyt za hodinu; vyskyt hluku by mohl
byt definovan jako hluk, ktery trva méné nez pét minut; piikladem maize
byt hluk projizdéjiciho vlaku nebo pielétavajiciho letadla),

— hluk ma znaény podil nizkofrekvencnich slozek,

— Lamax nebo SEL (hladina zvukové expozice) pro ochranu v nocnim
obdobi v piipad¢ Spicek hluku,

— zvlastni ochrana pied hlukem o vikendu nebo v urcité ¢asti roku,
— zvlastni ochrana pied hlukem v dennim obdobi,

— zvlastni ochrana pted hlukem ve vecernim obdobi,

— kombinace hluku z riznych zdroja,

— tiché oblasti ve volné krajiné,

— hluk obsahuje silné tonové slozky,

— hluk ma impulsni charakter.



2002L0049 — CS — 11.12.2008 — 001.001 — 13

PRILOHA II
METODY HODNOCENi PRO HLUKOVE INDIKATORY
podle ¢lanku 6
1. Uvod

Hodnoty Lge, @ Lyjgne v bod€ hodnoceni mohou byt uréeny bud’ vypoctem,
nebo méfenim.

V bodech 2 a 3 jsou popsany prozatimni metody vypoctu a méfeni.
2. Prozatimni metody vypoctu pro Lge, 2 Lipgn
2.1 Prizpusobeni stavajicich metod vypoctu jednotlivych stati

Pokud ma ¢lensky stat vlastni metody pro ur¢ovani dlouhodobych indi-
katort, tyto metody se mohou pouzivat za predpokladu, Ze jsou piizpi-
sobeny definicim indikatord uvedenym v pfiloze 1. Pro vétSinu metod
jednotlivych statd to vyzaduje zavedeni vecera jako samostatného
obdobi a zavedeni ro¢niho priméru. Nékteré stavajici metody budou
také muset byt prizptsobeny z hlediska vylouceni odrazu od fasad
a zavedeni noc¢niho obdobi nebo bodu hodnoceni.

Zvlastni pozornost vyzaduje stanoveni ro¢niho praméru. Zmeény
v emisich hluku a v pfenosu hluku béhem roku mohou pfispét
k fluktuacim.

2.2 Doporucené prozatimni metody vypoctu

Pro clenské staty, které nemaji zadné vlastni metody vypoctu, nebo
Clenské staty, které chtéji metodu vypoctu zménit, jsou doporuceny
tyto metody:

Pro PRUMYSLOVY HLUK: ISO 9613-2: ,,Acoustics — Abatement of
sound propagation oudoors. Part 2: General method of calculation®

Vhodna vstupni data o emisich hluku pro tuto metodu je mozné ziskat
z méfeni podle jedné z téchto metod:

— ISO 8297: 1994 ,,Akustika — Urceni hladin akustického vykonu
vyrobnich provozi s vice zdroji pro tcely vyhodnoceni hladin
akustického tlaku prostiedi — Technicka metoda®,

— EN ISO 3744: 1995 ,Akustika — Urceni hladin akustického
vykonu zdroji hluku pomoci akustického tlaku — Technicka
metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou®,

— EN ISO 3746: 1995 ,Akustika — Uréeni hladin akustického
vykonu zdroji hluku pomoci akustického tlaku — Provozni metoda
méfeni ve volném poli nad odrazivou rovinou®.

Pro HLUK LETADEL: ECAC. CEAC Doc. 29 ,Report on Standard
Method of Computing Noise Contours around Civil Airports*
Z raznych ptistupti k modelovani leteckych drah se pouzije technika
segmentace uvedena v oddilu 7.5 ECAC. CEAC Doc. 29.

Pro HLUK ZE SILNICNI DOPRAVY: francouzska metoda vypoétu
,,NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)“, uvedena
v ,,Arreté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres,
Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6“ a ve francouzské normé
»XPS 31-133“. Pro vstupni tdaje tykajici se emisi tyto dokumenty
odkazuji na ,,Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision
niveaux sonores, CETUR 1980,

Pro HLUK ZE ZELEZNICNI DOPRAVY: Nizozemski metoda
vypoc¢tu publikovana v ,,Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai,
96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
20 November 1996%.

Uvedené¢ metody musi byt pfizpisobeny definicim Lye, @ Lyjon. Komise
nejpozdeji do 1. Cervence 2003 zvefejni v souladu s ¢l. 13 odst. 2
pokyny pro revidované metody a poskytne na zakladé stavajicich dat
udaje o emisich hluku z letadel, ze silnicni dopravy a ze Zelezni¢ni
dopravy.

3. Prozatimni metody mé&feni pro Lgey a Lipjgn

Pokud chce Clensky stat pouzivat vlastni oficialni metodu méfeni, musi byt
tato metoda pfizpisobena definicim indikatorti uvedenym v pfiloze I a musi
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byt v souladu se zdsadami, jimiz se fidi dlouhodoba méfeni primérnych
hodnot podle ISO 1996-2: 1987 a ISO 1996-1: 1982.

Pokud ¢lensky stat nema vlastni metodu méfeni, nebo dava piednost pouziti
jiné metody, mtize byt tato metoda definovana na zaklad¢ definice indikatoru
a podle zésad stanovenych v ISO 1996-2: 1987 a ISO 1996-1: 1982.

Hodnoty nameéfené pred fasadou nebo jinym odrazivym prvkem musi byt
korigovany tak, aby se vyloucil pfispévek odrazu od této fasady nebo odra-
zivého prvku (zpravidla se pouzije korekce méfeni o hodnoté 3 dB).
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vB
PRILOHA 1l
METODY HODNOCENI SKODLIVYCH UCINKU
podle ¢l. 6 odst. 3

VM1

Vztahy mezi davkou a Gcinkem, které budou zavedeny budoucimi revizemi této

ptilohy provedenymi regulativnim postupem s kontrolou podle ¢l. 13 odst. 3, se

tykaji zejména:
VB

— vztahu mezi obtézovanim hlukem a indikatorem Ly, pro hluk ze silni¢ni,
zelezniéni a letecké dopravy a pro pramyslovy hluk,

— vztahu mezi ruSenim spanku a indikatorem Ly, pro hluk ze silnicni, Zele-
zni¢ni a letecké dopravy a pro prumyslovy hluk.

Podle potieby by mohly byt prezentovany vztahy mezi davkou a ucinkem pro:
— obydli se zvlastni ochranou proti hluku, jak je to definovano v piiloze VI,
— obydli s tichou fasadou, jak je to definovano v priloze VI,

— klimatické rozdily/kulturni rozdily,

— zranitelné skupiny populace,

— pramyslovy hluk s téonovymi slozkami,

— impulsni primyslovy hluk a dalsi specialni pfipady.
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PRILOHA 1V

MINIMALNI  POZADAVKY PRO §TRATEGICKE HLUKOVE
MAPOVANI

podle ¢lanku 7
1. Strategickd hlukova mapa je prezentaci tdaji o jednom z téchto hledisek:

— stavajici, predchozi nebo ptedpokladana hlukova situace vyjadiena
pomoci hlukového indikatoru,

— piekroCeni mezni hodnoty,

— odhadovany pocet obydli, $kol a nemocnic ve vymezené oblasti, které
jsou vystaveny specifickym hodnotam hlukového indikatoru,

— odhadovany pocet osob vystavenych hluku v oblasti zasazené hlukem.
2. Strategické hlukové mapy mohou byt prezentovany verejnosti:

— graficky,

— Ciselnymi udaji v tabulkach,

— Ciselnymi tdaji v elektronické forme.

3. Strategické hlukové mapy pro aglomerace kladou zvlastni diraz na hluk
vyzafovany témito zdroji:

— silni¢ni doprava,
— zelezni¢ni doprava,
— letiste,
— mista praimyslové Cinnosti, v¢etné pfistavi.
4. Strategické hlukové mapovani se bude vyuzivat pro tyto ucely:

— priprava udaju piedkladanych Komisi v souladu s ¢l. 10 odst. 2 a piilohou
VI,

— jako zdroj informaci pro obyvatelstvo v souladu s ¢lankem 9,
— jako vychodisko pro akéni plany v souladu s ¢lankem 8.
Kazdé toto pouziti vyzaduje odlisny typ strategické hlukové mapy.

5. Minimalni pozadavky pro strategické hlukové mapy tykajici se tidaji zasila-
nych Komisi jsou stanoveny v odstavcich 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 a 2.7 prilohy VI.

6. Pro ucely informovani vefejnosti v souladu s ¢lankem 9 a pro vypracovani
akénich plant v souladu s c¢lankem 8 musi byt poskytnuty dodateéné

a podrobnéjsi informace, jako jsou:
— grafické vystupy,
— mapy znazornujici prekroceni meznich hodnot,

— diferen¢ni mapy, na kterych se stavajici situace porovnava s riznymi
moznymi budoucimi situacemi,

— mapy ukazujici pfipadné hodnotu hlukového indikatoru v jiné vysce, nez
je vyska 4 m nad terénem.

Clenské staty mohou stanovit pravidla pro typy a formaty téchto hlukovych
map.

7. Strategické hlukové mapy pro mistni nebo vnitrostatni pouziti musi byt
vypracovany pro vySku 4 m a rozsahy hodnot indikdtorti Lye, @ Lyjgh PO S
dB tak, jak je definovano v pfiloze VI.

8. Pro aglomerace musi byt vypracovany samostatné strategické hlukové mapy
pro hluk pochézejici ze silni¢ni dopravy, zelezni¢ni dopravy, letecké dopravy
a pro prumyslovy hluk. Mohou byt doplnény mapami pro dalsi zdroje hluku.

9. Komise mize v souladu s ¢l. 13 odst. 2 vypracovat pokyny poskytujici dalsi
voditko pro hlukové mapy, zptsob hlukového mapovani a pouzité progra-
mové vybaveni.



2002L0049 — CS — 11.12.2008 — 001.001 — 17

PRILOHA V
MINIMALNI POZADAVKY PRO AKCNI PLANY
podle ¢lanku 8

. Akeni plan musi zahrnovat alespon tyto prvky:

— popis aglomerace, hlavnich silnic, hlavnich Zelezni¢nich trati nebo hlav-
nich letist’ a dal$ich uvazovanych zdroji hluku,

— odpovédny organ,

— pravni zaklad a kontext,

— vSechny platné mezni hodnoty podle ¢lanku 5,
— souhrn vysledkd hlukového mapovani,

— vyhodnoceni odhadu poctu osob vystavenych hluku, vymezeni problémi
a situaci, které je tieba zlepsit,

— zaznamy konzultaci s vefejnosti, organizovanych v souladu s ¢l. 8 odst. 7,

— vSechna opatfeni ke snizeni hluku, kterd jsou jiz v platnosti, a vSechny
pripravované projekty,

— opatieni, ktera prislusné organy hodlaji pfijmout v piistich péti letech,
véetné vSech opatfeni na ochranu tichych oblasti,

— dlouhodobou strategii,

— finan¢ni informace (jsou-li k dispozici): rozpocty, hodnoceni efektivnosti
nakladi, hodnoceni nakladi a pfinost,

— predpokladana ustanoveni potiebna pro vyhodnocovani vysledk
a provedeni akéniho planu.

. Opatfeni, ktera piislusné organy hodlaji pfijmout v oblastech své piislusnosti,

mohou napiiklad zahrnovat:

— planovani dopravy,

— tGzemni planovani,

— technicka opatfeni u zdrojii hluku,
— vybér mén¢ hluénych zdroji,

— omezeni pienosu zvuku,

— regulativni nebo ekonomicka opatfeni nebo podnéty.

. Kazdy akéni plan by mél obsahovat odhady vyjadiujici omezeni poctu posti-

zenych osob (obtéZovani hlukem, ruSeni spanku a dal$i ucinky).

. Komise muze v souladu s ¢l. 13 odst. 2 vypracovat pokyny poskytujici dalsi

voditka pro akéni plany.
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PRILOHA VI
UDAJE, KTERE MAJI BYT PREDLOZENY KOMISI
podle ¢lanku 10

Komisi maji byt predlozeny tyto udaje:

1.

Pro aglomerace

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

Struény popis aglomerace: poloha, velikost, pocet obyvatel.
Odpovédny organ.

Programy ochrany pied hlukem, které byly uskute¢nény v minulosti,
a soucasna protihlukova opatieni.

Pouzité metody vypoctu nebo méteni.

Odhadovany pocet osob (ve stovkach) zijicich v obydlich, kterad jsou
ve vySce 4 m nad zemi u nejvice exponované fasady vystaveny nasle-
dujicim rozsahtim hodnot Ly, (v dB): 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75,
zjisténym oddélené pro hluk ze silni¢ni, Zelezni¢ni a letecké dopravy
a z pramyslovych zdroji. Hodnoty musi byt zaokrouhleny na nejblizsi
stovku (napf. 5200 = mezi 5150 a 5249; 100 = mezi 50 a 149;
0 = méné nez 50).

Kromé toho by se, podle vhodnosti a dostupnosti takovych informaci,
mélo uvést, kolik osob ve vySe uvedenych kategoriich zije v obydlich,
ktera maji:

— zvlastni ochranu proti hodnocenému hluku, ¢imz se rozumi specialni
ochrana objektu proti jednomu nebo vice typim hluku v Zivotnim
prostiedi, v kombinaci s takovymi ventila¢nimi nebo klimatiza¢nimi
zatizenimi, aby bylo mozné zachovat vysoké hodnoty protihlukové
ochrany,

— tichou fasadu, ¢imz se rozumi fasdda obydli, u které hodnota L.,
ve vySce Ctyf metrii nad zemi a dva metry pied fasadou je pro hluk
ze specifického zdroje o vice nez 20 dB niz8i nez u fasady, kterda ma
nejvyssi hodnotu Ly,

Také by mély byt poskytnuty udaje o tom, jak k vyse uvedenému hluku
pfispivaji hlavni silnice, hlavni Zelezni¢ni trati a hlavni letisté, jak jsou
definovany v ¢lanku 3.

Odhadovany celkovy pocet osob (ve stovkach) zijicich v obydlich, ktera
jsou ve vysce 4 m nad zemi u nejvice exponované fasady vystaveny
nésledujicim rozsahim hodnot Ly (v dB): 50-54, 55-54, 60-64, 65-
69, >70, zjistétnym oddélen¢ pro hluk ze silnicni, Zelezni¢ni a letecké
dopravy a z pramyslovych zdroju. Tyto udaje musi byt pfede dnem
stanovenym v ¢l. 11 odst. 1 posuzovany také pro rozsah 45-49 dB.

Kromé toho by se, podle vhodnosti a dostupnosti takovych informaci,
mélo uvést, kolik osob ve vyse uvedenych kategoriich zije v obydlich,
ktera maji:

— zvlastni ochranu proti hodnocenému hluku, jak je definovana v bodu
1.5,

— tichou fasadu, jak je definovana v bodu 1.5.

Rovnéz musi byt poskytnuty tidaje o tom, jak k vyse uvedenému hluku
pfispivaji hlavni silnice, hlavni Zelezni¢ni trati a hlavni letiste.

V ptipadé grafického znazornéni musi strategické hlukové mapy
ukazovat minimalné izofony 60, 65, 70 a 75 dB.

Souhrn akéniho planu zahrnujici vSechna dulezita hlediska uvedena
v priloze V, v rozsahu nepiesahujicim deset stran textu.

Pro hlavni silnice, hlavni Zelezni¢ni trati a hlavni letisté

2.1

2.2

Obecny popis silnic, zelezni¢nich trati nebo letist: poloha, velikost
a udaje o dopravnim provozu.

Charakteristika okoli: aglomerace, vesnice, venkov nebo jiné okoli,
informace o vyuziti izemi a o dalsich velkych zdrojich hluku.
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2.3 Programy protihlukové ochrany, které byly uskute¢nény v minulosti
a soucasna protihlukova opatieni.

2.4 Pouzité metody vypoctu nebo méfeni.

2.5 Odhadovany celkovy pocet osob (ve stovkach) zijicich mimo aglome-
race v obydlich, ktera jsou ve vySce 4 m nad zemi a u nejvice expo-
nované fasady vystaveny nasledujicim rozsahiim hodnot Ly, (v dB):
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75.

Kromé toho by se, podle vhodnosti a dostupnosti takovych informaci,
mélo uvést, kolik osob ve vyse uvedenych kategoriich zije v obydlich,
kterd maji:

— zvlastni ochranu proti hodnocenému hluku, jak je definovana
v odstavci 1.5,

— tichou fasadu, jak je definovana v odstavci 1.5.

2.6 Odhadovany celkovy pocet osob (ve stovkach) zijicich mimo aglome-
race v obydlich, ktera jsou ve vySce 4 m nad zemi a u nejvice expo-
nované fasady vystaveny nasledujicim rozsahim hodnot Ly (v dB):
50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. Tyto udaje musi byt prede dnem
stanovenym v ¢l. 11 odst. 1 vyhodnoceny také pro rozsah 45-49 dB.

Kromé toho by se, podle vhodnosti a dostupnosti takovych informaci,
mélo uvést, kolik osob ve vySe uvedenych kategoriich Zije v obydlich,
ktera maji:

— zvlastni ochranu proti hodnocenému hluku, jak je definovana
v odstavci 1.5,

— tichou fasadu, jak je definovana v odstavei 1.5.

2.7 Celkova plocha (v km?) vystavena hodnotam L, vy3$$im nez 55, 65
a 75 dB v tomto pofadi. Musi byt také uveden odhadovany celkovy
pocet obydli (ve stovkach) a odhadovany celkovy pocet osob

(ve stovkach), zijicich v kazdé z téchto oblasti. Tyto udaje se vztahuji
k aglomeracim.

Na jedné nebo vice mapach, které podavaji informace o poloze vesnic,
mést a aglomeraci, musi byt také znazomény izofony 55 a 65 dB.

2.8 Souhrn akéniho planu zahrnujici vSechny dulezité aspekty uvedené
v priloze V, v rozsahu nepfesahujicim 10 stran textu.

. okyny

Komise muze v souladu s ¢l. 13 odst. 2 vypracovat pokyny poskytujici dalsi
voditka pro pfedkladani informaci



