MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI - HLAVNI HYGIENIK CESKE REPUBLIKY

METODICKY NAVOD
pro méi‘eni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi

V Praze dne 11. 12. 2001
C.j. HEM-300-11.12.01-34065

Ministerstvo zdravotnictvi - hlavni hygienik Ceské republiky vydava podle § 80 odst.
1 pism. a) zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakont, ve znéni pozd¢jsich predpist

metodicky navod

ke sjednoceni postupu organti a zafizeni ochrany vetejného zdravi pifi méfeni a hodnoceni
hluku v mimopracovnim prostiedi'.
1. Uvodni &ast
Tato metodika stanovuje zptisob méfeni a hodnoceni hladin hluku ve stavbach pro bydleni, ve
stavbach obcanského vybaveni a ve venkovnim prostoru pro ucely hodnoceni jejich vlivu na
zdravi obyvatelstva podle natizeni vlady ¢.502/2000 Sb., o ochrané zdravi pted neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci. Zplisob méteni a hodnoceni hluku z leteckého provozu je obsazen
v samostatném metodickém navodu.
Pokud existuji harmonizované cCeské technické normy je uveden odkaz na tyto normy s
pripadnymi dopliky. Pokud takové normy neexistuji je uvedena metodika podrobné.
Metodika méteni a hodnoceni zahrnuje i postup stanoveni nejistot méteni.

2. Odkazy’

Naftizeni vlady ¢. 502/2000 Sb.

CSN ISO 1996-1:1992 , Akustika - Popis a méFeni hluku prostiedi. Cast 1: Zakladni veliginy
a postupy

CSN ISO 1996-2:1992, Akustika - Popis a méfeni hluku prostiedi. Cast 2: Ziskavani Gdajt
souvisejicich s vyuzitim Gzemi

CSN ISO 1996-3:1993, Akustika - Popis a méfeni hluku prostiedi. Cast 3: Pouziti pii
stanoveni nejvysSich pfipustnych hodnot hluku

CSN ISO 3382, Akustika - Méfeni doby dozvuku mistnosti a salii suvedenim jinych
akustickych parametri

metoda vypoctu

CSN IEC 651, Zvukoméry

CSN EN 60804 + A2, Elektroakustika - Integrujici-primérujici zvukoméry

CSN EN 60942, Elektroakustika - Akustické kalibratory

CSN EN 61260, Elektroakustika - Oktavové a zlomkooktdvové filtry

CSN 730527, Akustika - Projektovani v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturni
ucely - Prostory ve Skolach - Prostory pro verejné ucely

CSN 730532, Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobkl - Pozadavky

3. Definice a vyklad pojmi

Jsou zde uvedeny nékteré s problematikou souvisejici pojmy, které nejsou uvedeny v natizeni
vlady €. 502/2000 Sb., ptipadné definice uvedené v tomto natizeni vykladaji.

Pro ucely tohoto metodického navodu se rozumi:

1 Subjektim mimo resort zdravotnictvi, které méti hluk pro i¢ely rozhodovani organii vefejného
zdravi se doporucuje podle tohoto metodického ndvodu postupovat.
? U datovanych odkazi se pozd&jsi zmény nebo revize kterékoliv z téchto publikaci neuzivaji.
U nedatovanych odkazl se pouzije posledni vydani uvedenych normativnich dokumenti.



10.

venkovnim prostorem volna prostranstvi, ktera jsou uzivana k rekreaci, sportu, 1éceni,
zajmové a jiné ¢innosti, s vyjimkou komunikaci a prostor vymezenych jako venkovni
pracoviste,

venkovnim prostorem budov prostor, do vzdalenosti 2 metry od stavby pro bydleni,
stavby pro individualni rekreaci nebo stavby ob¢anského vybaveni,

veiejnou produkci hudby Ziva nebo reprodukovana hudba provozovana pro vetejnost
(napf. koncert, tane¢ni zabava, diskotéka, artisticka produkce s hudbou apod.),

vefejnym prostranstvim vSechna namésti, ulice, trzisté, chodniky, vetejna zelen, parky a
dalsi prostory piistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez
ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru (§ 34 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich),

ojedinéle se vyskytujici hlukovou udalosti udalost, kterd svou nizkou cetnosti, dobou
vyskytu nebo kratkou expozici nemilize piimo ohrozit vetejné zdravi (napf. vystrazné
signaly vozidel, znélky rozvozové sluzby, alarmy, jednorazové resp. pravidelné se
neopakujici sportovni a kulturni podniky apod.).

POZNAMKA 1: Nezaméiovat s pojmem jednotliva zvukova udéalost dle CSN I1SO 1996-
1:1992 odst. 5.4.5.

POZNAMKA 2: Za piimé ohrozeni zdravi lze povazovat napf. prekrodeni hladiny
akustického tlaku Lyamax = 120 dB,

stavbou pro bydleni bytovy nebo rodinny dim dle § 3 vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu,

POZNAMKA: Dle uvedené vyhlagky neni stavbou pro bydleni napi. stavba pro
individualni rekreaci (rekreacni domek, chata, rekreacni chalupa, zahradkarska chata),

bytem dle § 3 pism. 1) vyhlaSsky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, soubor mistnosti, popfipad¢ jednotliva
obytnd mistnost, ktery svym stavebné technickym uspofadanim a vybavenim spliuje
pozadavky na trvalé bydleni a je k tomuto ucelu uzivani urcen.

POZNAMKA: Podle §11 natizeni vlady &. 502/2000 Sb. se hodnoti i samostatné byty
nachazejici se v budovach, které nejsou stavbami pro bydleni (napf. sluzebni nebo
pohotovostni byty v primyslovych objektech apod.),

obytnou mistnosti dle § 3 pism. m) vyhlaSky ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998
Sb., 0 obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ¢ast bytu (zejména obyvaci pokoj,
loZnice, jidelna), ktera spliluje pozadavky pfedepsané touto vyhlaskou, je urcena k
trvalému bydleni a ma nejmensi podlahovou plochu 8 m?; pokud tvoii byt jedina obytna
mistnost, musi mit podlahovou plochu nejméné 16 m*.

POZNAMKA: Kuchyh neni podle vy$e uvedené vyhlasky obytnou mistnosti, piesto je
nafizenim vlady ¢. 502/2000 Sb. zahrnuta do chranénych mistnosti (viz ptiloha €.5 tohoto
nafizeni),

objekty nemocnic dle prilohy €. 6 natizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. budovy v arealu
nemocnic slouzici k bezprostfedni pé¢i o pacienty (lizkové, ambulantni a jiné
terapeutické Casti),

uzemim dle prilohy €. 6 natizeni vlady €. 502/2000 Sb. Gzemi pro bydleni, tj. plocha
vymezena a uréena uzemné planovaci dokumentaci pro bydleni ¢isté (pouze bydleni) nebo
bydleni smiSené (bydleni v kombinaci s provozovnami, kde budou splnény pozadavky na
bydleni, napt. ordinace lékari, drobné provozovny). Jednd se i o plochu dosud
nezastavénou obytnou zastavbou, tj. plochu, ktera je urCena a rezervovana k budouci
zéastavbe stavbami pro bydleni. Dale pak chranény venkovni prostor dle definici 1) a 2)
tohoto metodického navodu,



11. hranici venkovniho prostoru hranice zény dle pfislusné izemné planovaci dokumentace
nebo hranice pozemku,

12. hlukem pozadi veskery hluk, ktery neni ptisoben métenym zdrojem,

13. referencnim casovym intervalem doba stanovenda pro hodnoceni hluku v
mimopracovnim prostfedi v § 11 odst. 1 a § 12 odst. 1 a 5 nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb.,

14. vyslednou hladinou akustického tlaku hladina akustického tlaku stanovena pro
referencni ¢asovy interval podle tohoto metodického navodu,

15. nejistotou méfeni € odhad intervalu hodnot pfifazeny vysledku méfeni, o némz se tvrdi,
ze uvniti n¢ho lezi spravna hodnota.

4. Pristrojové vybaveni

4.1. VSeobecné

K meéfeni hluku v mimopracovnim prostiedi se pouzivaji zvukoméry vyhovujici pozadavkiim
CSN IEC 651 a integrujici - primérujici zvukoméry vyhovujici pozadavkim CSN EN 60804
+ A2. Pii kmito&tové analyze se pouzivaji pasmové filtry, které splituji pozadavky CSN EN
61260.

POZNAMKA: Méfici mikrofony, zvukoméry tf. 1 a tf. 2 a pasmové filtry jsou zafazeny ve
vyhlasce ¢. 263/2000 Sb., kterou se stanovi meéfidla k povinnému ovéfovani a meéftidla
podléhajici schvaleni typu, jako stanovend méfidla, ktera podle zakona ¢. 505/1990 Sb., o
metrologii, ve znéni pozdé¢jSich predpisl, podléhaji Gfednimu ovéfeni. VSechna stanovena
mefidla pouzivana k méfeni hluku v mimopracovnim prostfedi musi byt vybavena platnym
ovéfovacim listem.

Pti venkovnich méfenich se vzdy pouzije kryt mikrofonu proti vétru.

Mikrofon ani méfici pfistroj nesmi byt pfi méfeni vystaven nadmérnym otfestim, vibracim,
magnetickym nebo elektrickym polim, nadmérné teploté, nebo chladu, nadmérné vlhkosti,
silnéj$imu radioaktivnimu zafeni nebo jinym nepfiznivym vliviim; nesmi byt rovnéZ vystaven
rychlému proudéni vzduchu. Provozni podminky urcuje vyrobce méficiho zatfizeni nebo jeho
Casti.

4.2.Kalibrace

Provozni kalibrace zvukomérné techniky pred mefenim, v jeho pritbéhu a po jeho ukonceni se
provadi akustickymi kalibratory, které vyhovuji pozadavkim CSN EN 60942 nebo
pistonfony. Po ukoneni méfeni se nesmi nastaveni pfistroje li§it od plvodné nastavené
hodnoty o vice nez 0,5 dB, je-li odchylka vétsi, provede se nové nastaveni vSech pfistroji a
nové métent.

Akustické kalibratory a pistonfony (v€etné barometru) pouzivané k méfeni musi byt
vybaveny platnym kalibraénim listem. Doporucuje se, aby doba platnosti kalibrace
nepiekrocila 2 roky.

5. Meéreni

5.1. VSeobecné

Pfi méfeni hluku je nutné respektovat ustanoveni CSN ISO 1996-1,2.3, pokud tento

metodicky nadvod nestanovi jinak.

Pro méfeni je mozné pouzit:

a) mikrofonu upevnéného na stativu a propojeného kabelem s méticim pfistrojem;

b) mikrofonu upevnéného spolu s méficim pfistrojem na stativu; pro spojeni mikrofonu s
pristrojem je mozné pouzit ohebny nastavec; obsluha musi byt pii méfeni nejméné 50 cm
za mikrofonem.

Pouziva se typ mikrofonu podle druhu zvukového pole nebo pfistroj umoznujici korekci na

druh zvukového pole.



5.2.MéFici mista

Pii stanoveni méficich mist je nutné respektovat ustanoveni CSN ISO 1996-1, odst. 5.2.3 a
CSN ISO 1996-2, odst. 5.3.2., s pihlédnutim k nasledujicim odstaveim:

5.2.1 Méfeni ve venkovnim prostoru

Pti méfeni hluku ve venkovnim prostoru se méfi na jednom nebo n¢€kolika mistech, a to tam,
kde se zdrzuje nejdéle nejvétsi pocet lidi, nebo kde jsou lidé nejvice ruseni hlukem, anebo v
mistech, kterd jsou rozhodujici pro Siteni hluku do chranéného prostoru, zejména na jeho
hranici.

Mikrofon se umistuje nejméné 3,5 m pied plochu odrazejici hluk a 3 m nad terénem, zejména
tam, kde se zjistuje vliv hluku na zastavbu, napt. pti méfeni dopravniho hluku a hlukovych
map, nebo 1,2 az 1,5 m nad terénem, zejména tam, kde se zjist'uje vliv hluku na osoby ve
venkovnim prostoru. Sméfuje se k nejvyznamnéjsimu zdroji hluku.

Pii méteni dlouhodobych primérnych hladin L, se voli vyska 4 m.

5.2.2 Méfeni ve venkovnim prostoru budov

Pfi méfeni hluku ve venkovnim prostoru budov se mikrofon umistuje pfednostné 2 m,
nejméné vSak 1 m od fasady a 1,2 az 1,5 m nad Grovni piislusného podlazi.

Prednostné se méii pred stfedem zavieného okna posuzované fasady, resp. chranéné
mistnosti.

POZNAMKA: Za zaviené okno se vtomto piipadé povazuje i situace, kdy je oknem
prostréena jednoduchd ty¢ s mikrofonem a okno je pfivieno na maximalni miru. Tato
skute¢nost musi byt uvedena v protokolu z méfeni.

5.2.3 Méfeni uvniti’ budov

Me¢fici misto v interiéru budov se voli pfednostné 1,2 az 1,5 m nad podlahou. Mikrofon se

sméruje:

a) ke zdroji, je-li identifikovatelny smér Sifeni hluku, se zvukomérem nastavenym na celni
uhel dopadu (Frontal);

b) svisle vzhlru, neni-li identifikovatelny smér Sifeni hluku, se zvukomérem nastavenym na
nahodny thel dopadu (Random).

Okna i dvefe mistnosti musi byt zcela zavieny; zamezeno musi byt rovnéz vzniku hluku z

¢innosti osob v budové bydlicich (hovor, chiize, provoz riznych technickych zafizeni apod.).

Pii méfeni v nezafizenych nebo nevybavenych mistnostech se od namétené hodnoty odecita 1

dB, odpovidajici vybaveni mistnosti dlazbou nebo jinou akusticky odrazivou podlahou,

pripadné 2 dB, odpovidajici vybaveni mistnosti kobercem nebo jinymi akusticky pohltivymi

materialy, nebot” se pfedpoklada, ze vybavenim se snizi doba dozvuku a tim i hlu¢nost.

V obytnych mistnostech bytti se voli méfici mista a jejich pocet s ohledem na charakter

akustického pole a vyuziti mistnosti. Mé&fi se v mist¢ piedpokladaného pobytu osob,

prednostné ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od okna a 1 m od stén.

POZNAMKA: Pfi volbé mista predpokladaného pobytu osob se respektuje nepfemistitelnost
sktini, posteli a sedacich souprav a premistitelnost kiesel a zidli.

V budovéch slouzicich k ubytovani osob a v budovach a zafizenich ob¢anského vybaveni se
zvoli méfici misto tam, kde se zdrzuje nejvétsi pocet osob; je-li takovych mist vice, zvoli se
meéfici misto tam, kde pii predbézném méteni byla zjisténa nejvétsi hladina akustického tlaku
A. V mistnostech, kde nelze stanovit mista nejcastéjSiho a nejdelSiho pobytu osob, se zvoli
alespont 3 meéfici mista, vzdalena alesponn 1 m od obvodovych stén. Vysledna hodnota se
stanovi logaritmickym primérem.

Je-li pficinou hluku v mistnosti nebo v budové hluk pronikajici z venkovniho prostoru, méfi
se, je-li to potfebné, soucasné vnéjsi hluk. Neni-li mozné méfit soucasn€, méti se vnéjsi hluk
pred méfenim nebo ihned po méteni v budove, jsou-li hlukové podminky pfiblizné stejné jako
v dobé méfeni v budové. V pfipadé, ze je pozadovano méfeni vnitiniho i vngjsiho hluku a
jedna se o dopravni hluk s ¢etnosti dopravy nizsi nez 1000 vozidel za hodinu, je vzdy nutné
m¢éfit vnitini 1 vnéjsi hluk soucasné.



5.3 Meteorologické vlivy

Meteorologické podminky musi byt reprezentativni pro posuzovanou hlukovou expozici.
Povrch silnic a Zelezni¢nich trati musi byt suchy, povrch zemé nesmi byt pokryt snéhem nebo
ledem, nesmi byt ani zmrzly ani nasakly velkym mnozstvim vody a méfeni nesmi probihat za
podminek teplotni inverze (napf. v ¢asnych rannich hodinach), pokud tyto podminky nejsou
pfedmétem zkoumani.

Rychlost proudiciho vzduchu musi byt méfena a uvadéna v protokolu o mefeni. Pii rychlosti
vétru v&t3i neZ 5 ms” neni méfeni piipustné, pokud se nejedna o specialni metody napi.
mefeni vétrnych elektraren apod.

Dal$i meteorologické podminky pfi méfeni hluku jsou stanoveny v CSN ISO 1996-1 v
odstavci 5.3 a v CSN ISO 1996-3 v odstavci 4.2.5.

Pro bliz§i zohlednéni meteorologickych podminek se mohou pouzit postupy uvedené
v priloze B.

5.4 Akustické udaje

5.4.1 VSeobecné

Mgéti se hladiny akustického tlaku v decibelech, distribu¢ni (procentni) hladiny hluku a dalsi
tdaje dle CSN ISO 1996 - 1, CSN ISO 1996 - 2 a CSN ISO 1996-3. K vysledkiim méfeni se
uvadéji nejistoty méfeni.

5.4.2 Zakladni akustické deskriptory

Hodnoty hluku se ve vSech ptipadech vyjadiuji jako hladiny akustického tlaku v decibelech
pfi pouziti vahového filtru A a dynamické charakteristiky Fast (Rychle).

Pouzivanymi akustickymi deskriptory jsou ekvivalentni hladina akustického tlaku A, Ly, 1,
maximalni hladina akustického tlaku A, L,sm., hladina zvukové expozice L,z (SEL),
distribu¢ni (procentni) hladiny L.y, ptednostné L,;, L4;p, Laso, Lass, Lage a dlouhodoba
pramérna ekvivalentni hladina, L.

Tam, kde je to zadouci, se provadi jesté pasmova, prednostné tfetinooktavova, kmitoctova
analyza. Hodnoty hluku pifi méfeni pasmové analyzy se vyjadiuji jako hladina L,.,, resp.
Lptmax-

POZNAMKA: Pii prokazovani vyrazné téonové slozky lze veli¢inu L. pouZzit pouze v
ptipadg, ze celé spektrum odpovida hladin€ L, 4.

V ptipadé, Ze nelze pasmovou analyzu provést, a je tfeba alesponi orientatné znat podil
méfeného hluku na nizkych kmitoctech, zméti se hladiny akustického tlaku za pouziti
vahovych filtrit A a C. Z rozdilu se orienta¢né posoudi, zda je akusticka energie soustiedéna v
oblasti nizkych slySitelnych kmitoctd. Timto zplisobem nelze posuzovat pfitomnost tonové
slozky.

5.4.3 Stanoveni akustickych deskriptori

5.4.3.1 Stanoveni akustickych deskriptoru v pripadé proménného hluku

Pii stanoveni zékladnich akustickych parametrii se postupuje podle odst. 5.4. CSN ISO 1996-
1.

POZNAMKA: Posledni vzorec v odst. 5.4.5 CSN ISO 1996-1 ma znit nasledovné:
Lyegr=L4e+101gn-101g (1/ty)

Nepouziji se ty &asti CSN ISO 1996-2 a 3, kde se vyuziva hodnotici hladina.

Pti stanoveni primérnych hladin akustického tlaku nepouzivame aritmeticky prumér, ale
vyhradné primérovani logaritmické, viz CSN ISO 1996-2, odst. 4.3.

5.4.3.2 Stanoveni maximalni hladiny akustického tlaku

Maximalni hladiny L, 4. se zjistuji:

a) ptimym odectem L, . z méficiho piistroje;

b) odectenim L, 4, pii nasledném vyhodnoceni z ¢asového zdznamu.

Celkova délka méfeni, resp. poCet udalosti se voli tak, aby zahrnovalo reprezentativni Cast
posuzovaného d¢je. Pfi méteni jednotlivych udalosti by mél byt pocet odectt n vzdy vétsi nez
10 a musi byt uvadén v protokolu z méfeni; v piipadé mensiho poctu odecti je tieba tento
postup zdivodnit.



Je-li n poCet odectil, pak se vyslednd hodnota L, .. ziska statistickym vyhodnocenim souboru
L={L,umaxi}, i =1,2,..n,kde L,smq; je maximalni hladina akustického tlaku i-tého odectu.
Na zakladé sluchové kontroly je tfeba vyradit naméfené hodnoty prokazatelné nesouvisejici
s méfenym zdrojem hluku. Pfi zpracovani je u odlehlych hodnot tfeba posoudit jejich
ovlivnéni témito hluky a poté rozhodnout o jejich ponechani nebo vytazeni ze souboru.

Na zéklad¢ statistické analyzy (napf. s pomoci standardnich statistickych funkci tabulkovych
procesortl) se stanovi rozsifena nejistota U, jako 95% oboustranny konfiden¢ni interval
souboru L.

Rozsitend nejistota U =U ,, = /U’ + U,
Vysledna hodnota L, 4, se stanovi:

L,y =X(L )+U

kde x(L ) je stfedni hodnota souboru L

Pti velkém rozpéti hodnot souboru L (napf. je-li vybérova smérodatna odchylka s > 2 dB) je
treba:
a) provést vice odectl;

pA max

pAmax

(napf. rozjezd vytahu).

POZNAMKA: Vyhodnoceni se doporu¢uje provést robustnimi odhady parametrti (napi.
Hornova analyza malych vybérd, median, pouzitda metoda vSak musi byt vzdy uvedena v
protokolu z méfeni)’.

5.4.3.3 Stanoveni ekvivalentni hladiny akustického tlaku Lacqr ustaleného signalu
v podminkach proménného hluku pozadi

V pripadech, kdy hluk zdroje je ustaleny a kdy je technicky obtizné, resp. nemozné Casove
oddélené méteni hluku zdroje a hluku pozadi, tvofené¢ho nepravidelné¢ proménnym hlukem
napi. dopravy, je moZno povazovat za L, zdroje hluku distribu¢ni hladinu L,y nebo
v od@vodnénych ptipadech L,g9. Orientacné lze pouzit i vizualn€¢ odecitanou casto se
opakujici nejmensi hodnotu hladiny akustického tlaku A.

Pritom je tfeba sluchem kontrolovat evidentni vyskyt hlukem pozadi neruSenych intervalil
b&hem méteni.

5.4.3.4 Stanoveni ekvivalentni hladiny akustického tlaku et impulsniho hluku ve
venkovnim prostoru

Ve shodé¢ s nafizenim vlady ¢. 502/2000 Sb. se impulsni hluk (stfelby, odsttely, vybuchy,
narazy apod.) ve venkovnim prostoru méfi stejn¢ jako proménny hluk a vyjadiuje
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A, L ., r na dynamické charakteristice FAST.

Pritom je tfeba zajistit vylouCeni rusivych hlukt, které, zejména ve vétsi vzdalenosti od
zdroje, mohou celé méfeni znehodnotit. Metoda méteni, kterd minimalizuje negativni vlivy a
umoznuje jednoduse zjistit prispévek hluku stfeleb k celkové hlucnosti, jeho hodnoceni i
regulaci provozu stfelnice je uvedena v pfiloze C.

5.4.4 Doba a délka méreni

Zékladnim pfedpokladem pro spravné urCeni hladiny akustického tlaku je zvoleni vhodné
doby méfeni (v roce, mésici, tydnu, dni a hodin€) a délky méteni (celého méteni i méficich
intervali).

Doba méfeni se voli tak, aby odpovidala primérné standardni situaci provozu zdroje hluku.

POZNAMKA: Neméii se nestandardni, nestabilni a pfechodné jevy, pokud nejsou pfedmétem
zkoumani.

Délka meéteni se voli tak, aby v jeho pribéhu byly zachyceny vSechny typické hlukové
situace, které se v misté vyskytuji. V ptipadé stacionarnich zdroji hluku se méteni pro denni

4

Pii méfeni hluku z dopravy na vefejnych komunikacich se méfeni provadi tak, aby bylo

3 Meloun M., Militky J.: Statistické zpracovani experimentalnich dat, East Publishing, Praha 1998.



mozno stanovit vyslednou hladinu pro celou denni dobu (16 hod.), resp. pro celou no¢ni dobu
(8 hod.). Pro stanoveni konkrétni doby a délky méficich intervald l1ze pouzit metodiku méteni
hluku z dopravy CEUY. Piednostné se voli pracovni dny utery az ¢tvrtek, mésice duben az
cerven, zafi a fijen.

Doba méfeni na komunikacich pouzivanych jen pro ¢ast dne (napf. piijezdové komunikace ke
stavenisti, k zavodu apod.) se zvoli tak, aby pocet prijezdii odpovidal primémé dopravni

Vv

POZNAMKA: Pozor, jde-li o vefejnou komunikaci, nelze dopravni hluk hodnotit podle
nejhorsi hodiny, ale musi se pfepocitat na celou no¢ni dobu!

5.4.5 Hluk pozadi
Hluk pozadi se méii pted, nebo po, pfipadné i v pribéhu méetreni hluku; prednostné se méfi na
stejnych méticich mistech a ve stejnych veli¢inach jako méfeny hluk.

POZNAMKA: V piipadech, kdy nelze hluk pozadi méfit na stejnych méficich mistech, napf.
nelze vypnout méteny zdroj, je mozné mefit na mistech s obdobnou hlukovou situaci. Tuto
skute¢nost je nutno uvést v protokolu z méfeni.

V piipadech, kdy proménny hluk napf. dopravy neovliviiuje méfeny hluk, ale je pouze
soucasti hluku pozadi, je mozno stanovit ekvivalentni hladinu ustalené slozky hluku pozadi
L 4eq,7 distribuéni (procentni) hladinou L9 nebo v oditvodnénych piipadech L 99 v analogii s
odst. 5.4.3.3.
Korekei na hluk pozadi pro vazenou hladinu i hladinu kmito¢tového pasma lze stanovit podle
rovnice:

K=-101Ig(1-107%"4) [dB]

kde AL je rozdil mezi hladinou métené¢ho hluku a hluku pozadi.
Je-li AL > 15 dB, nekoriguje se; je-li AL <4 dB (tj. K > 2.2 dB) je nutné hluk pozadi odlisit
jingym prikaznym zptisobem (napf. stanovit korekci na hluk pozadi v jednotlivych
kmitoctovych pasmech). Pokud to neni mozné, nelze méfeni hodnotit.
Hodnoty korekce K jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

ALdAB [ 1514|1312 11[10]9.5] 9 (85| 8 |7.5] 7 [6.5] 6 |55 5 [45] 4

K dB|0.1]10.2{0.2(0.3(0.4]10.5/0.5]10.6]0.7{0.7(09(1.0|1.1|1.3]1.4[1.7{1.9(2.2

POZNAMKA: Pro hluk s vyraznymi ténovymi slozkami se doporuduje stanovit korekci na
hluk pozadi v jednotlivych kmitoctovych pasmech.

5.4.6 Stanoveni vysledné hladiny

Od nameérenych hladin akustického tlaku se odecte korekce na hluk pozadi a hladiny
naméiené v dil¢ich casovych intervalech se pfepoctou na referencni Casovy interval ve shode
s ptisluSnym ustanovenim odst. 5.4.4 tohoto metodického navodu.

5.5 Neakustické adaje

Pfi méfeni se na méficim misté zjisStuji krom¢ udaji o hluku také udaje a veliCiny
neakustické, a to zejména: topografické situovani mista vzhledem k zdroji hluku, moznost
Sifeni hluku od zdroje do méticiho mista, fyzikalni a atmosférické podminky pii méfeni,
rychlost a smér vétru, charakteristika zdroje hluku, doba trvani hluku a jeho vyskyt v pribéhu
dne a vSechny dalsi okolnosti, které mohly ovlivnit prabéh a vysledek méteni. Pii méteni
hluku zdopravy také intenzita a skladba dopravniho proudu v piipadé, Ze intenzita
dopravniho proudu je niz$i nez 1000 vozidel za hodinu.

6. Obsah protokolu
Protokol o méfeni musi obsahovat :

- 1identifikaci instituce provadé&jici méfeni v¢. jména osob a jejich zpusobilosti (napf.
akreditace, autorizace apod.),

* Novela metodiky pro vypo&et hluku ze silni¢ni dopravy (Piloha zpravodaje Ministerstva Zivotniho
prostiedi, ¢.3, bfezen 1996).



- identifikaci objednatele métenti,

- datum a dobu méfeni,

- pouzité mefici a vypoctové metody,

- pouzité pristrojové vybaveni, podrobnosti o jeho kalibraci a druzich provedenych analyz,

- identifikace a popis métené¢ho zdroje (zdroji) hluku,

- umisténi méficich mist,

- vysledky vSech akustickych méfeni nebo vypoctl hluku, véetné nejistoty, tykajicich se
méfeného zdroje 1 hluku pozadi,

- nejistoty a odkaz na postup stanoveni nejistoty méfeni,

Protokol o méteni musi dale obsahovat, pokud jsou vyznamné:

- meteorologické podminky béhem méfeni (smér a rychlost vétru, relativni vlhkost, teplota
vzduchu atd.),

- topografie terénu, popis Sifeni hluku,

- provozni a zatézové podminky zdroje nebo zdrojt,

- referencni a méfici Casové intervaly,

- dalsi vyznamné zdroje hluku, které nebyly pfedmétem méteni.

POZNAMKA:

Mimo protokol se doporucuje uvadét:

- odkaz nebo prislusnou ¢ast predpisii stanovujicich nejvyssi ptipustné hodnoty hluku,
- porovnani vyslednych hladin s nejvyssimi pfipustnymi hodnotami hluku,

- interpretace vysledkt z akustického hlediska apod.

7. Nejistoty méreni

Vysledné hodnoty meéfeni je nutno uvadét vcetné nejistoty métfeni. Nejistota méfeni ¢ se
vyjadiuje jako rozSifena nejistota U, ziskand z kombinované standardni nejistoty uc
nasobenim koeficientem rozsiteni £.

U=k-u, kde  u. =.|u’ +u;

Neni-li deklarovano jinak, pfedpoklada se k = 2, odpovidajici normalnimu rozdéleni a hladiné
vyznamnosti & = 0,05 (95% konfiden¢nimu intervalu stfedni hodnoty).
Prednostné se pouziva vyjadieni v hodnoté métené veliCiny L. Napt.:

L=(y+U)dB kde yje vysledna hladina méfené veliCiny L.
Stanoveni nejistot vychazi z pravdépodobnostnich princip. V metodice vypoctu
kombinované standardni nejistoty uc by mél byt uveden detailni popis vypoctu standardnich
nejistot (smérodatnych odchylek) jednotlivych slozek s rozliSenim ziskani statistickymi
metodami u, nebo jinym zpisobem up.
Do vypoctu nejistoty je tieba zahrnout alesponn nejistotu meéficiho fetézce vc¢. kalibrace,
nejistotu metody, nejistotu urenou z opakovanych méfeni za podminek opakovatelnosti
(stejnd metoda, méfici fetézec, méfic a misto meéfeni) a nejistotu vlivu meteorologickych
podminek (napf. dle ptilohy B).
POZNAMKA: Nejistotu lze stanovit napf. podle TPM 0051-93 "Stanovenie neistot pri
mereniach". Slovensky metrologicky ustav Bratislava, 1993.

Nejistoty méfeni se stanovuji v souladu s dokumenty:

- EA-3/02 (EAL - G23) Vyjadfovani nejistot v kvantitativnim zkouseni,

- EA-4/02 (EAL - R2) Vyjadfovani nejistot méteni pti kalibracich,

- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC,
IUPAP, OIML, ISBN 92-67-10188-9, First Edition, 1993. Corrected and reprinted 1995,

- NIST TN 1297, Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST

Measurement Result, 1994 Edition.

Pro pfiblizny odhad rozsifené nejistoty U lze doCasné pouzit postup uvedeny v informativni

priloze D.



8. Hodnoceni méieni

Nejvyssi pripustna (limitni) hladina L, se stanovi ve shodé¢ s jednotlivymi ¢lanky nafizeni
vlady ¢. 502/2000 Sb.

Porovnani vysledné hladiny akustického tlaku A, L,4, s nejvyssi pfipustnou (limitni) hladinou
Ly, se provede s uvazenim nejistoty & pridruzené k uskutecnénému meétfeni podle
nasledujiciho postupu:

Pokud L, - &€ < Ljm < L,4 + & nelze ucinit jednoznaény zaveér a méfeni se musi, pokud je to
mozné, zopakovat a zpiesnit, napt. delsi dobou méfeni, presnéjsim piistrojem atd.

Pokud L,4 + & < Ly, nejvyssi piipustna hladina neni prekrocena.

Pokud L, - € > Ly, nejvyssi ptipustna hladina je prekrocena.

Mozny postup organu ochrany vetejného zdravi (OVZ) je pro jednotlivé piipady uveden
v priloze E.

PRILOHA A
(informativni)
BéZné uzivani bytu®
Za hluk z bézného uzivani bytu, uvedeny v § 1 odst. 2 nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. (tzv.
sousedsky, resp. nahodny hluk), 1ze povazovat hluk ptisobeny napt. nasledujicimi ¢innostmi a
zdroji:
premist’ovani osob,
hlasové projevy osob a zvirat,
- manipulace s ptedméty,
(neprofesionalni) pouzivani domécich spotiebica’,
- lednicky,
- pracky,
- mycky,
- vysavace,
- mixery,
- Sici stroje,
- elektrické ru¢ni naradi,
- q.,
- hra na hudebni nastroje (neprofesionalni),
- audiovizualni technika,
- né&které hracky,
- drobna udrzba,
- aj.

Nejedna se tedy o hluk technického vybaveni domu nebo bytu, které je pevné spojeno
s konstrukei objektu.

V tomto smyslu lze analogicky posuzovat i béZzné pouzivani pozemku patticiho k rodinnému
domku. Zde navic lze uvazovat pouzivani napi. sekacek travy, okruzni pily apod. Jde i o
vyuzivani dalSich zafizeni jako jsou bazény (hluk osob pii koupani, nikoliv hluk technického
zafizeni bazénu), zahradni grily apod.

PRILOHA B
(informativni)

> Byt je definovan v § 3 pism. 1) vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj &. 137/1998 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu.

% Doméci spotiebice jsou sice definovana technicka zaiizeni, ale jejich konkrétni hluénost asto zavisi
na zpusobu a podminkach jejich pouziti. Jejich pouzivani lze vétsinou povazovat za nadhodné jak
v Case, tak 1 zpiisobem pouziti.



Meteorologické vlivy

B.1 Obecné
Vliv meteorologickych podminek nemusi byt posuzovén (a zahrnut v nejistot¢ méfeni), pokud
je splnén nasledujici vztah:

v, +Vv
MZOJ

kde vz je vyska zdroje,
vir je vyska mikrofonu,
d je vzdalenost mezi zdrojem a mikrofonem.

POZNAMKA: Je-li vztah splnén, lze nejistotu méfeni stanovit dle tabulky D1 v piiloze D.1.

Pokud je nutno meteorologické podminky sledovat, mély by byt méfeny jednim ze dvou dale

popsanych zptisobti:

a) kratkodoba (jednorazova) meéfeni je vhodné provadét za meteorologickych podminek
Sifeni zvuku ptiznivych (odst. B.2);

b) dlouhodoba (opakovand) méfeni je vhodné provadét za riiznorodych meteorologickych
podminek a vyslednou hladinu stanovit statisticky (odst. B.3).

B.2 Priznivé meteorologické podminky
Pro lepsi porovnatelnost vysledk je vhodné provadét méfeni za vybranych meteorologickych
podminek tak, aby vysledky byly reprodukovatelné. To je piipad stabilnich podminek pro
Sifeni zvuku.
Tyto podminky nastavaji, je-li koeficient zaktiveni drahy zvukového paprsku k& (odpovidajici
profilu rychlosti proudéni) kladny (napfi. vitr od zdroje smérem k mikrofonu), takze hladina
hluku v misté mikrofonu je vys$si a kolisani mensi. Koeficient £ zavisi na rychlosti vétru a
teplotnim gradientu dle vztahu:
- 0,6AT + Au
3,2
kde AT je rozdil teplot vzduchu a Au je rozdil slozek rychlosti vétru mezi body ve
vysce 10 m a 0,5 m nad terénem.
V piipadé jednoho dominantniho zdroje je vhodné vybrat meteorologické podminky
se zakfivenim zvukového paprsku smérem k terénu, dold, a zvolit dobu méteni odpovidajici
podminkam v odst. B.4 a B.5, napt. £ > 0,1.
Jako voditko, £ > 0,1, jsou-li souc¢asn¢ splnény nasledujici podminky:
- smér vétru je v rozsahu £ 60° sméru od dominantniho zdroje k mikrofonu a vane od zdroje,
- rychlost vétru je mezi 2 az 5 ms™ ve vysce 3 az 11 m nad terénem,
- teplotni gradient v blizkosti terénu neni velky.

[1/km]

B.3 Priumérné meteorologické podminky

Pokud se béhem posuzovaného intervalu meteorologické podminky méni a maji vyznamny
vliv na hladinu hluku, méfeni musi byt provadéna pii riznych druzich pocasi. Vysledna
hladina se pak vypocte statisticky v souladu se statistickym vyhodnocenim pocasi. Je tieba
respektovat kombinaci provoznich podminek zdroje a Sifeni zvuku ovlivnéné pocasim tak,
aby kazda vyznamna situace byla zahrnuta do vysledku méfeni.

POZNAMKA 1: V n&kterych piipadech miize byt dostadujici odeéist empirickou korekei od
hladiny zméfené v ptiznivych meteorologickych podminkach. Navod je obsazen v CSN ISO
9613-2.

POZNAMKA 2: Posuzovanym intervalem pro meteorologické podminky je zpravidla
(primérny) rok.



B.4 Pozadavky na Kkoeficient zakiiveni drahy zvukového paprsku ka nejistoty
kratkodobych méreni hladin akustického tlaku Lyn ve venkovnim prostoru
zpusobené meteorologickymi podminkami

Koeficient zaktiveni drahy zvukového paprsku .k (viz odst. B.2) je funkci primérného

gradientu rychlosti vétru a teploty a je rozhodujicim faktorem pfi uréovani podminek Siteni

zvuku:

- k>0 odpovida zakfiveni drahy smerem k terénu, dolli, (napf. vitr smérem od zdroje k

mikrofonu),

- k=0 odpovida ptimocarému §iteni zvuku (bezvétii),

- k<0 odpovida zaktiveni drahy smérem od terénu, nahoru, (vitr smérem od mikrofonu ke

zdroji nebo podminky v klidném letnim dnu).

Pro méfeni v bézné pouzivanych vyskach mikrofonu vy, jsou pozadované hodnoty ka

odhadované nejistoty (smerodatné odchylky) vysledkli méfeni v duisledku promeénlivosti

pocasi vyznaceny na tab. B1.

V tab. B1 se rozlisuji dvé situace:

a) "vysoka poloha"- vyska zdroje vz > 2 m a vySka mikrofonu v,, > 1.5 m nebo

vyska zdroje v; < 2 m a vyska mikrofonu vy, > 4 m,

b) "nizka poloha" - vyska zdroje vz <2 m a vySka mikrofonu vy, = 1.5 - 2 m,

Pokud povrch terénu mezi zdrojem a mikrofonem je tvrdy, nejistota (smérodatnd odchylka)

mize byt zanedbana, tzn. o, ~ 0 dB do vzdalenosti 25 m v nizké poloze, resp. 50 m

ve vysoké poloze.

Tab. B1 PoZadavky na koeficient zak¥iveni drahy zvukového paprsku k a odhadovana
nejistota méreni - vyjadrena jako smérodatnia odchylka o, - zpisobena
meteorologickymi podminkami, pro rizné kombinace vzajemnych vzdalenosti
a vySek zdroje a mikrofonu pro vzdalenost do 400 m

Vysoka bez omezeni k>-0,1
poloha o,=1,5dB o, =2,0dB
Nizka k>0,1
poloha o, =2,0dB
0 25 50 100 200 400

vzdalenost d [m]

POZNAMKA 1: Obr. Bl plati pro terén bez prekazek. Postup zahrnujici vliv piekazek neni k
dispozici, do té doby 1ze pouzit uvedeny postup.

POZNAMKA 2: Pro vzdélenost vétsi nez 400 m: k> 0,1; o, = 1 + d/400 [dB].

POZNAMKA 3: CSN ISO 10847 definuje jiné meteorologické podminky pro uréeni
vlozného utlumu venkovnich protihlukovych clon.

Pro liniové zdroje by koeficient £ m¢l byt stanoven ve svislé roviné prochazejici mikrofonem
kolmo k linii zdroje. Primérny smér vétru musi byt v rozsahu + 60° od normaly k linii zdroje
prochazejici mikrofonem. Efektivni vzdalenost mezi zdrojem a mikrofonem se stanovi podél
osy uhlu mezi vektorem primérného sméru vétru a normalou.

Obr. B2 Zobrazeni pripustného sméru vétru a efektivni vzdalenosti zdroj - mikrofon

Primérny smér vétru Osa komunikace

Y I — S A—




Misto méfeni

B.5 Navod pro urceni pozadovanych hodnot koeficientu zakfiveni drahy zvukového
paprsku k

V tabulce B4 jsou vyznaeny nejmen$i hodnoty slozky rychlosti vétru, ktera zajistuje
koeficient zaktiveni k£ > - 0,1, resp. 0,1.

Obrazek B3 zobrazuje pro kazdy mésic roku casové intervaly, kdy je vyska slunce, a tedy i
teplotni gradient, v urcitych mezich. Pro kazdou plochu v obr. B3 je v tabulce B4 vyznacena
pozadovana nejmensi hodnota slozky rychlosti vétru v zavislosti na oblacnosti a
pozadovaném koeficientu zakiiveni .

Plocha oznacena ,,A* odpovida stavu uprostied letniho dne. Pro splnéni kritéria k£ > 0,1 (d >
25 m pfi nizké poloze nebo d > 200 m pii vysoké poloze) je pozadovana hodnota slozky
rychloslti vétru pii zataZené obloze nejméné 1,3 ms™, pii obla¢nu a jasné&j$im pocasi nejméné
2, 7ms".

Plocha oznaéena ,,B“ odpovida stavu rano nebo odpoledne letniho dne a uprostied jarniho
nebo podzimniho dne.

Plocha oznacena ,,C* odpovida hodindm dne pted, resp. po stavech ,,A“ a ,,B.

Plocha oznacena ,,D* odpovida dobé od vychodu slunce do 1,5 hodiny po vychodu a 1,5
hodiny ptfed zapadem do zapadu slunce. Béhem této doby mohou nastat velké lokalni
zmény teploty a je doporuceno neprovadét méreni citliva na vliv pocasi.

Béhem noci (v obr. B3 vyznacena ¢ern¢) je pozadovana hodnota slozky rychlosti vétru mala
pro obla¢nost > 3/4. Pokud je obla¢nost mensi, mohou vzniknout lokalni teplotni gradienty a
je pozadovana rychlost vétru nejméné 2 ms™ s kladnou hodnotou slozky ve sméru $ifeni hluku
(k mikrofonu).

POZNAMKA: Uvedené hodnoty jsou vypoéteny pro zemépisnou polohu 56° severni §iiky.



Obr. B3 Casové intervaly pro zvoleni vhodné doby méfeni

Denni
doba
[hod.]

Meésice roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tab. B4 Po7adované nejmen$i hodnoty sloZKky rychlosti vétru vms' zaji§tujici
poZadovany koeficient zakiiveni K v zavislosti na denni dobé a obla¢nosti.

Denni doba Oblacnost Nejmensi hodnota slozky rychlosti vétru v ms™'
k>-0,1 k>0,1

zatazeno 0,4 1,3

A oblac¢no - zatazeno 1,2 2,0
oblac¢no, < 3/4 2,0 2,7
zatazeno 0,2 1,2

B oblac¢no - zataZzeno 0,9 1,7
obla¢no, < 3/4 1,6 2,3
zatazeno 0 0,9

C oblacno 0,3 1,3
polojasno, < 1/2 0,8 1,7

Noc oblacno - zatazeno 0 >0,1
oblacno, < 3/4 rychlost vétru > 2 ms™, slozka > 0

D pouze méfeni v blizkosti zdroje




PRILOHA C

(informativni)

Méreni a hodnoceni impulsniho hluku sti‘elby

Vzhledem k problemati¢nosti pfimého kontinudlniho resp. kvazikontinualniho méteni hodnot
L 4req hluku stieleb 1ze doporucit pouZiti této modelové metody. Jeji uZziti nevyluuje moznost
aplikace i jinych odiivodnénych metod.

Posuzovat je nutno vzdy kazdou kombinaci zbraii/munice.

1.
2.

Kazda posuzovana zbrain/munice se méfi samostatne.

Strelec sttili jednotlivé rany v pravidelnych intervalech (napt. 10 - 15 s) na pokyn fidiciho
meéfeni tak, aby bylo mozné naméfené hodnoty zaznamenat.

Doporucuje se zajistit méfeni i na referenénim misté¢ 10 m od usti hlavng, v roving Usti
hlavné ve vySce Usti nebo v ose stfelby s mikrofonem na zemi na definované odrazivé
desce (korekce - 6 dB).

Meéfteni jednotlivych vystield probihd simultinné na vSech meéficich mistech (vcetné
referen¢niho). Pro kazdou danou kombinaci zbrafi/munice se zaznamenava potradové ¢islo
vystielu a namefené hodnoty. Neplatné hodnoty se v zaznamu proskrtnou.

M¢éii se hodnota L,z [dB] (tj. SEL) na dynamické charakteristice FAST jednotlivého
vystrelu. (Doporucuje se zaznamenavat jako pomocné hodnoty i L. 1€SP. Larmay)-

Meéii se tak, ze tésné pred oCekavanym vystielem se prostiednictvim funkce ,,pferuseni
meéfeni (napf. PAUSE) uvede zvukomér do ¢innosti a ihned po odeznéni vystrelu se
toutéz funkci métfeni ukonci. Po zaznamenani naméfenych hodnot se pfistroj vynuluje
(napt. fce RESET) a ptipravi pro dals$i namér. Pokud béhem tohoto méfeni byla namétena
hodnota ovlivnéna hlukem nesouvisejicim s vlastnim vystielem nebo pokud byl zvukomér
uveden do ¢innosti v prib&hu nebo po odeznéni vystielu, naméfend hodnota neni platna a
nezaznamenava se.

Pfi méfeni by mél byt pocet platnych namérd » vzdy vétsi nez 10 a musi byt uvadén v
protokolu z méfeni; v ptipadé mensiho poctu odectu je tieba tento postup zdlvodnit.
Doporucuje se pocet 20 az 30 platnych namért, coz pii vétsi vzdalenosti méficiho mista
vyZaduje 40 az 50 vystieli. Dynamika Lz byva totiz i u jedné zbran¢ a jednoho druhu
stieliva zna¢na.

Vypocte se stfedni hodnota X(L (1)) jednoho vystielu statistickym vyhodnocenim

souboru
L={L4:},i=12,..n,kde Ly, je hladina zvukové expozice i-tého odectu.

Pii zpracovani je u odlehlych hodnot tfeba posoudit jejich ovlivnéni hlukem
nesouvisejicim s vlastnim vystfelem (vys$si hladina) nebo pozdnim uvedenim zvukoméru
do Cinnosti (nizS$i hladina) a poté rozhodnout o jejich ponechani nebo vytazeni ze
souboru.

Vypocte se rozsitend nejistota Up4g;) jednoho vystielu:

Na zaklad¢ statistické analyzy (napf. spomoci standardnich statistickych funkci
tabulkovych procesoril) se stanovi rozsifena nejistota U, jako 95% oboustranny
konfidencni interval souboru L.



Rozsitend nejistota U ) = JUS+U;

10. Stanovi se hladina zvukové expozice jednoho (hlu¢ného) vystielu L g, :

L,1)=x(L,D)+ ULAE(I)) [dB]

11. Zjisti se pozadovany resp. ocekavany pocet vystreld N z dané zbrané pii bézném nebo
typickém provozu za 8 hod.

12. Vypocte se celkova L g pro uvedeny pocet vystielii z dané zbran¢:
Lue=Lgg(1) +101g N [dB]
13. Tato hodnota se pfepocte na hodnotu L., 7 pro 8 hod (28 800 s). Hodnota pozadi se
neuvazuje, protoze hluk stielby je vniman selektivné bez ohledu na pozadi (viz ISO 1996-
2:2001). Hodnota L., r piedstavuje ptispévek hluku stieleb k celkové hlu¢nosti v daném

misté:
LAeq,T: LAE -10 lg 28 800 [dB]
tj.
LAeq,T =Lz -44,6 [dB]

14. Vysledna hodnota L ., r (pro 8 hod) se porovna s limitni hodnotou 43 dB.

15. Pii pouziti této limitni hodnoty lze naopak stanovit maximalni pfipustny pocet vystrelt
Nuax za 8 hod. pro danou zbran a stfelivo. Tak lze provoz stielnice regulovat.
Ny = 28800 , 107 1EAED =43) [-]
16. Analogicky se postupuje i pii posuzovani pripadl, kdy jsou béhem 8 hod. pouZzivany
rizné kombinace zbrani a munice. Pfitom musi byt splnéna nerovnost:
87,6 > 101g X N;. 10> 45D
kde N je pocet vystrelli za 8 hod., L,g; (1) vysledna hladina zvukové expozice pro i-tou
kombinaci zbrafi/munice.

17. Za ,,vystfel* se u automatickych ruc¢nich zbrani povazuje i tzv. kratkd davka. Kratkou
davkou se rozumi davka 3 stiel.

POZNAMKA: Vyhodnoceni se doporu¢uje provést robustnimi odhady parametrti (napf.
Hornova analyza malych vybérd, median, pouzitd metoda vSak musi byt vzdy uvedena v
protokolu z méfeni)’.

PRILOHA D
(informativni)

Nejistoty méFeni hladin akustického tlaku Ly, v mimopracovnim prostiedi

D.1 Odhad rozsirené nejistoty U méieni neovlivnéného meteorologickymi podminkami
Rozsifenou nejistotu U vyjadiujeme ve formé U,p, protoze zatim neni dostatek podkladii pro
stanoveni obecnych hodnot standardnich nejistot u4 a up.

Nejistota hodnoty korekce na hluk pozadi K se vzhledem k jeji velikosti zanedbava.

D.1.1 Odhad rozsifené nejistoty U pii méieni ekvivalentni hladiny akustického tlaku
Laeq.T

" Meloun M., Militky J.: Statistické zpracovani experimentalnich dat, East Publishing, Praha 1998.



Tab. D1

Rozsitena nejistota Uyp
Druh hluk pfi méteni ekvivalentni hladiny akustického tlaku L., 7
rult ukd Zvukomér tiidy 1 Zvukomér tiidy 2
Interiér Exteriér Interiér Exteriér
Hluk s odstupem vice nez 10 - %) *%) %)
dB od hluku pozadi 1,5dB 1,3dB 1,8 dB 1,6 dB
Hluk s odstupem 4 - 10 dB |, ; 4 1,8 dB 23 dB 2,1dB
od hluku pozadi
Proménny hluk - plisobeny | , 3 ;5 1,7 dB 2,6 dB 1,9 dB
hudebni produkci
POZNAMKA:

“netyka se impulsniho hluku

") bez odrazivych ploch mezi zdrojem a mikrofonem a v okoli mikrofonu do vzdalenosti 3,5
m, jinak se zvySuje o 0,4 dB

™ jestlize naméfeny rozdil mezi hladinami v interiéru je vé&tsi nebo roven 5 dB, nejistota se

zvySuje o 0,5 dB

D.1.2 Odhad rozsiiené nejistoty U pii méreni maximalni hladiny akustického tlaku
I-pAmax

Rozsifena nejistota U,p naméfené hodnoty maximélni hladiny akustického tlaku L, me je
soucasti stanoveni vysledné hodnoty L. dle odst. 5.4.3.2 tohoto metodického navodu. U
vysledné hodnoty L, q. € jiZ rozsifena nejistota U, neuvadi.

POZNAMKA: Rozsifenou nejistotou U, naméfené hodnoty maximalni hladiny akustického
tlaku L,4me je hodnota 95% oboustranného konfiden¢niho intervalu souboru L dle odst.
5.4.3.2 tohoto metodického navodu.

D.1.3 Odhad rozsii‘ené nejistoty U pii méieni impulsniho hluku

Rozsitena nejistota U,z naméfené hodnoty hladiny zvukové expozice L,z je soucasti
stanoveni vysledné hodnoty L,r dle pfilohy C tohoto metodického navodu. U vysledné
hodnoty L g, resp. L, 1 se jiz rozSifend nejistota U,z neuvadi.

POZNAMKA: Rozsifenou nejistotou U, naméfené hodnoty hladiny zvukové expozice L,z je
hodnota 95% oboustranného konfiden¢niho intervalu souboru L dle pfilohy C tohoto
metodického navodu.

D.2 Odhad nejistoty méreni ovlivnéného meteorologickymi podminkami
K nejistoté U,p, stanovené dle pfilohy D.1 se pficte nejistota o, stanovena dle ptiloh B podle
vztahu:

2
m

U=4U, +4-c




PRILOHA E
(informativni)

Vysledky méi‘eni a pravni souvislosti
Pti hodnoceni vysledki méfeni se zapocitanim nejistoty méfeni nastavaji tfi zakladni
situace, ze kterych vychazi postup organi OVZ:

1. Nejvyssi piipustna hladina je prokazatelné dodrZena
LpA +e < Llim

Organ OVZ miuze konstatovat splnéni pozadavkll platné legislativy, tj. dodrzeni
nejvyssich pripustnych hodnot hluku dle natizeni vlady ¢.502/2000 Sb.

Pokud v ptipadech, na které se vztahuje ustanoveni § 96 zakona ¢. 258/2000 Sb., o
ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakontl, povazuji obcané
hlukovou situaci pfesto za obtézujici, mize dat organ OVZ podnét obci, aby vydala
obecné zadvaznou vyhlasku k ochrané zdravi ve shodé s citovanym ustanovenim.

2. Nejvyssi pripustna hladina je prokazatelné piekro¢ena
LpA -& > Llim

Stejn¢ jako v ostatnich pfipadech je provozovatel s vysledkem méfeni seznamen
prostiednictvim protokolu a jeho hodnoceni:

a) Je-li méfeni na jeho objednavku, obdrzi protokol a hodnoceni od opravnéné osoby,
ktera méfeni provedla.

b) Probéhlo-li méfeni v ramci dozoru organu OVZ, je stimto protokolem a jeho
hodnocenim seznamen nejcastéji pii ustnim jednani.

Jakmile se provozovatel o dané skuteCnosti dozvi, musi vtomto pfipadé sam a
bezodkladné ucinit G¢inné kroky (technické, organizacni apod.) k napravé protipravniho
stavu.

Bez odhledu na reakci provozovatele, orgdn OVZ, jelikoz prikazné zjistil neplnéni nebo
poruseni povinnosti stanovenych zdkonem ¢.258/2000 Sb.:

e Nemusi jiz vyzvat provozovatele k predlozeni napravnych opatfeni, protoze
povinnost splnéni nejvyssich pfipustnych hladin jiz uklada prislusna legislativa
(zakon ¢. 258/2000 Sb. a natizeni vlady ¢.502/2000 Sb.),

e zahji spravni fizeni o pokuté na zakladé § 92 odst. 1 zdkona ¢. 258/2000 Sb. a
predvola provozovatele k ustnimu jednani, na kterém je provozovatel seznamen se
zavéry métfeni a ma pravo se k celé situaci vyjadtit do protokolu z projednani,

e pokutu Ize ulozit do 1 roku ode dne, kdy organ OVZ zjistil neplnéni nebo poruseni
povinnosti.

Organ muze od ulozeni pokuty upustit pouze v piipad€, ze byla dodrzena ustanoveni § 93
odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb., tj. jsou-li splnény tyto tii podminky:

e doslo k napravé bezprostredné poté, kdy bylo zjisténo poruseni povinnosti,

e organu OVZ byla poskytnuta u¢inna soucinnost,

¢ nedoslo k poskozeni zdravi fyzickych osob ani vzniku nebo hrozb¢ epidemie.

3. Nejvyssi pripustna hladina lezi v pAsmu nejistoty méieni
LpA -& SLlim < LpA+8

Organ OVZ nema dikazy o prokazatelném piekroCeni nejvyssich piipustnych hladin
hluku, a proto neni ze zakona opravnén vyzadovat po provozovateli opatieni k naprave.
Ve smyslu platné legislativy tedy nebyl dostatecné prokdzan protipravni stav, ani
prokazan stav v souladu s platnou legislativou.




Tato situace vyzaduje zvySenou pozornost ze strany organu OVZ, protoze piekratovani
nejvyssich pripustnych hladin hluku neni vylouceno. Pokud nelze zizit pasmo nejistoty
meéfeni tak, aby pfekroceni ¢i dodrzeni limitu bylo prikazné, zvazi organ OVZ dalsi
okolnosti, napt. formou aplikace § 2 odst. 3 zdkona ¢. 258/2000 Sb., tj. analyzy
zdravotnich rizik.

MUDr. Michael Vit v.r.
hlavni hygienik CR
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